ぶ/^ 店 

CP-NW200T Ethernet Board マニュアル 

CP-NW200T のセツトアッブ方法と操作方法じついて記載されています。 
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ごあいさつ/ごを意 


〜 ( あし、 さつ〜 

この度は、 CASIO Ethernet Board CP-NW200T をお買い求めし、ただきまして、誠じありびとうござし、ます。 

本製品は、 CASKDSPEEDIAN 6000シ IJ- ズ N 5000シ U- ズ SPEEDIAN5 シ U- ズ SPEEDIAN4-614 シ U- ズ SPEEDIACP-E 8500シ U- 
ス SP 圧 DIACP-E 8000シ IJ- ブのプ IJ ンタを Ethernet へ直接接続するためのインターフェイスボードです。これ(こより、 Ethernet ケースレび 
敷設されてし侵所であればどこ(こでもプ IJ ンタを設 M することびできます。房夕設されている1 0Base-T/1 OOBase-TX 規格の〕ンセントレータ (Hub) へ、 
10目 ase-T/100Base-TX ケースレで接続しで朗します。） 

まに本マニュアルは rCAS に Ethernet Board CP-NW200T」 を正しくご使用し、ただくための基本的な取り減/、方法等(こついて記載してあります。 
本マニュ乃レの各機能を十分(こご理解の上、 「CASIO Ethernet Board CP-NW200TJ を正しくお使し、し、ただくようお願し、し、たします。 

なお、ご使用(こあたっては、ネットワーク管理者の方の指導のもと(こ運用してくださし、。 


〜電波障害自主規制に ついて〜 


この装置は、情報触里装置等電潮護自主規制協議会 (VCCI) の塞 PI こ基づくクラス A 1幫尉支が碟置です。 

を家®票境で使用すると電波妨害を弓Iき起こす事びあります。この場合には使用者巧適切な夕^を講ずるぶう要請さ 
れることびちります。 


〜局長波巧策じつレ^て〜 


品は、な団法人ビジネス機械-情報システ厶産業協会び定めた複写機及 m 哥がの機高調祗厳ガイドライ 
ン（家電•ミ™品高調ミ風印制巧策ガイドラインに缉®に適合しています。 
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ごあいさつ/ごを意 


• ■ 、 、、 、 I I J 

〜 し江厨〜 

(1) 本マニュアルでは、 rCAS に Ethernet Board CP - NW 200 T 」 を TLAN ボー刊と呼称しています。 まに、 「 Ethernet 」 を 『 LANJ と呼称してい 
ます。 

(2) 本マニュアル及び、本マニュアル(こ記載の LAN ボード用ユーティ IJ ティソフトウェア似下、単(こソフトウェア)の著作権は、カシス計算機株式 
会なおよびカシス電子工業株式会なの所有です。 

(3) 本ソフトウェアの一音ほたは、を部を無断で麵、複製することは禁止します。 

(4) 本ソフトウェアの仕様ならびじ、記載の容(こついては、将来予告なしじ変更することびあります。 

(5) 本マニュアル(こ記載されなかった最新の層報や各種ダウン日ードサービスをインターネットでご提供しております。 

http://www.casio.co.ip/^r/ 


(6) 本マニュアレでは 、 Microsoft Windows 95/98/ Me を Windows 95/98/ Me と表記してし、ます。 

(7) 本マニュアレでは 、 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 / Microsoft Windows NT Server 4.0 を Windows NT 4.0 と表記してし、ます。 

(8) 本マニュアレでは 、 Microsoft Windows 2000 Professional / Microsoft Windows 2000 Server を Windows 2000と表記してし、ます。 

(9) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows XP Home Edition / Professional Edition を Windows XP と表記しています。 

(10) Windows 95/98/ Me , Windows NT 4.0/2000/ XPI こ関する操作や概要(こつきましては、それぞれ(こ付属のマニュアルをご覧くださし、。 

(11) 本ソフトウェアのの容(こついては、巧をを期して作成いたしましたび、巧一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付のことびあ 

りましたらご連絡くださし、。 

(12) 本ソフトウェアを運用した結果の影響(こつきましては、 (11) 項(こかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承くださし、。 

(13) ご利用し、ただく環境(こよって、実際の画面表示と本マニュアル中の画面の図とで差異び見られる場合びあります。あらか D めご了承くださし、。 

(14) CASIO 、 SPEEDIA は、カシス計算機株式会社の登録商標です。 

(15) Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国ならびじ他の国(こおける登録商標です。 

(16) ソベル、 Novell 、 NetWare は米国 Novell , Inc . の米国ならび(こ他の国(こおける登録商標です。 

(17) 本マニュ乃レ(こ記載のその他の社名またはソフトウェア名、商品名は、一般(こ各社の商標もしくは登録商標です。 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


1 . LAN ボードご利用の手順、およびハードウエアの設定 

(^1.1. LAN ボードご利用の手順) 


LAN ボードのご利用(こ際しては、じ(下(こ示す手順(こ従って巧ってください。各手順(こ巧麻する詳細説明は、巧記された指示ぺージを参照してく 
ださい。 

LAN ボードのインス!-ール(こ関する作業は、お使い I こなるネットワークシステ厶のシステ厶管理者(こ委ねられるべきものです。作業をげ巧する 
±易合(こおしにも、必ずシステ厶管理者の同意を得た後(こ巧ってください。現在翻中のネットワークシステ厶環境(こ深刻な影響をちえる可能性 
びありますので、慎重な作業進行をお願いします。 


① 開始 

- 1^\1ボ~ドは精密機器です。お取りおし、じは十分(こを意してくださし、。 

-濡れた手で LAN ボード(こ触れないでくださし、。 

-静電気(こよる破損を防ぐため、 LAN ボード(こ触れる前(こ身近な金属(こ手を触れて身体の静電気を取り除くようじしてくださし、。 

② LAN ボード装着 

•プ I J ンタ本体背面の拡張ス□ット(こ LAN ボードを装着します。 (※固定用ネジを必ず締めてくださし、。 ) 

-取り付け方法はプ IJ ンタ本体のマニュ乃レを参照してくださし、。 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


<ご主意> 

下記プ U ンタ機種の場合、本 LAN ボード ( CP - NW 200 T ) をご使用し、ただくためじは、プ U ンタ本体のプ U ンタ制御ソ 
フトウェアろ似下のノ\'-ジョンである必要びあります。 

■ N 5 serirs 、 N 4-614 series 、 CP - E 8000 series . プ U ンタ制御ソフトウェア Ver . 1.73 じ(上 

《 N 6000 series 、 N 5000 series 、 CP - E 8500 series は、初期バージョンよりご使用いただけます。 

「ステータスシート」を印刷 （ 「スンライン」ボタンを押しなびら電源スイッチを ON (こします）し、バージョン 
をご確!忍く ださし、。 例） l / F-Cont Ver : GV 0 K 1.73/ K 4 

最新のプ U ンタ制御ソフトウェアは、勢なインターネット-ホー厶ページよりダウン□ー ドすることび可能です。 
カシスページプ U ンタインターネットインフスーシヨンホー厶ページ httD ：// www . casio . co . ip / ppr / 


③ LAN ヶーブルの接続 

• LAN ケースレ （ Ethernet ケースレ）は、カテゴ iJ -5 於上の LAN ケースレをお使いくださし、。一般的(こケースレ(こはストレートケーブ 
ル/ク□スケーフ'ルの2種類びありますので、ごを意くださし、。 

@プ IJ ンタ本体電源投入 

-電源投入方法はプ IJ ンタ本体のマニュ乃レを参照してくださし、。 


(§) IP アドレスなど、 LAN ボードの基本 i 錠 

LAN ボードを IP(lntemet P の tocol ) 環境でプ U ンタ本体の操作パみレ(こて、 LAN ボードの基本設定項目の言就を巧し、ます。 

設定(こ際しては、必ずシステ厶管理をの同意を得て巧ってくださし、。 

なお、 NetWare 環境でのみご使用(こなる揚合は、「通信速度」設定の確！!のみプ ij ンタ本体の操作パネル(こて行つてくださし 、。 NetWare 
(こてご使用(こなる際(こ必要な設定は、 riPX 版設定ユーテイ IJ テイ ( LANCONF . EXE )」 （こて巧います。 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


■プ IJ ンタ本体へ本 LAN ボード ( CP - NW 200 T ) を装着すると、操作ノなルの設定ニュ H こて!^ソ下の項目が設定可能となります。 
〔川 I / F 設定、、、 


H6 

Link Mode 

▼ 

*Au t oma t i c 


1OOM/FuII 


1OOM/HaI 干 


1OM/FuII 

▲ 

1OM/HaI 干 


H7 

IP Co n 干 ig 

▼ 

*Memo 「 y 


RARP 


巨 00 TP 

▲ 

DHCP 






_I 


H8 IP Address 

- ► 

H9 Netma s k 

- ► 

HA Gateway 

— ► 

*000. 000. 000. 000 


*000. 000. 000. 000 


*000. 000. 000. 000 


■プ I J ンタ本体操作パみレの操作例 （※詳しくはプ IJ ンタ本体のマニュのレを参照してくださし、。） 

くボタンの操作〉 くノ巧ルの表示例〉 


i ) [スンライン]ボタンを押してスフラインのが態(こします。 
(スンラインのランプび消えます。） 


ii )[>< ニュー]ボタンを8回押します。 

( 「*」は現在設定されているの容です。） 


川）[項目]ボタンを8回巧し 、 「IP Address 」 の設定(こします。 
( 「*」は現在設定されているの容です。） 


H 8 IP Address 

* — 0 . _ 0 . _ 0 . _ 0 


HO タイムアウト 
▼血* 30ヒ A ヨウ 


スフライン 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


iv ) [▼] [A] ボタンを押して、数値を変更します。 


また、ローヴ]ボタンで巧が変わります。 


H 8 IP Ad dress 

_192. _0. _0. _0 

f 現福就してし域行の 
I 数きび庶威します。 

H 8 IP Ad dress 

_1 9 . _0. _0. _0 

\ ローヴ]ボタンで 
\ 次娜へ移動します。 

H 8 IP Address 

J 92. _0. _0. _0 

f 庶财劲行が 
_^ 移動します。 

H 8 IP Ad dress 

心 192. _ . _0. _0 


V) 最後の巧まで入力したら、[実行]ボタン留甲してくださし、。を巧の値が設定 
されます。「*」び表示され、設定値び確定したことを表します。 


H 8 IP Address 
*192.168. 1. 1 


Vi) [項目]ボタンを巧して 、 「N e t ma S k 」 （ヴフネットマスク）の言錠(こ 
進み、郷き iv 卜 vi ) の操作を巧います。 「 Gateway 」 （デフスルトグー 
トウエイ）も同様(こ iv ) 〜 Vi ) の操作で設定します。 


H 9 Net ma s k 

* — 0 ._ 0 . _ 0 ._ 0 


HA 

Gat 

ewa y 


木 

0. 

0. 0. 

〇ィ 
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1 .LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


Vii ) [スンライン]ボタン慰甲して通常表示(こ戻し、少し待ちます。 


インヴツ； 

r キマス 






viii ) 最後 I こ LAN ボードの [ U セツト SW ] を押下するか、プ ij ンタ本体の電源を「切」 
一「入」してください。 


《 N 4-61 4 series をご利用し、ただいている場合、パネル設定項目は 「18 IP Address」 「19 Ne tma s kj 
r I A Gayeway 」 となります。上記 ii ) の手順で W ニュ ー」 ボタンを 「 9回」押してくださし、。 

詳しくはプ IJ ンタ本体のマニュ乃レを参照してくださし、。 
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1- LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 

※設定したの容は、操作パネル(こて[スンライン]ボタン留甲下して、スンラインが態へ移行する際(こ保をされます。設定変更後は必ずス 
ンラインが態(こしてください。まに保をした設定の容は次回 LAN ボードび正潮こ起動した後 I こ涼础こなります。 LAN ボードの [ IJ セ 
ット SW ] を巧下するか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してくださし、。 


メこユー項目名 

操作パみ應示言錠項目 

言錠候補 

棚答•他 

言就項目記号 

設定項目ち称 

通信驢 

H 6 

16 •^( N 4-614) 

Link Mode 

Automatic 

100 M/Full 

100 M/Half 

lOM/Full 

10 M/Half 

通信速度を言錠します。 

•^ Automatic . • - Auto Negotiation 機能 Sf 就して、通信速度を決^します。 
★通常は { Automatic } でお使し、くださし、。 { Automatic } で〕ンセントレータ ( Hub ) 

との Link び5粒しなし、場合に他の設定をお試しくださし、。 

IP アドレス決定方法 

H 7 

17 •^( N 4-614) I 

IP Config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP アドレスの決定方法窗錠します。 

《 Memory . • •次項目 [ IP アドレスへ設定した IP アドレスを使用します。 
★{ RARn ，{ BOOTn ，{ DHCng ^^ 、の場合は、それぞれ(こ巧施したサーバび 
必要となります。 

IP アドレス 

H 8 

18 ^( N 4-614) I 

IP Address 

0.0 .0.0 

$ 

255.255 .255.255 

IP アドレス短就します。 

※師頁目 [ IP アドレス決定方詞の設定が { Memory } の場合のみ、使用されます。 
★{0.0.0.0}，{255.255.255.255}，。27.0.0.1}などの「特別な意味を持つ IP アドレス」 
窗錠しますと、正常な通信び行えません。 

ヴブネツトマスク 

H 9 

19 •^( N 4-614) I 

Netmask 

O . O . O.O 

$ 

255.255 .255.255 

サフ'ネットマスクを設定します。 

※〇 .0.0.0. • •決定した IP アドレスより、自動設をします。 

★ BOOTP / DHCP ヴーノなり通知された場合は、ヴーノ \'の通知び(就されます。 

グートウエイ 

HA 

i 

lA 《( N 4-614) I 

IP Gateway 

O . O . O.O 

S 

255.255 .255.255 

ヴートウエイアドレス短就します。 

★ BOOTP / DHCP ヴーノなり通知された場合は、ヴーノ \'の通知び(规されます。 


※プ IJ ンタ本倘桑作パネルによる設定方法の簡単な説明を ^5.1. プ IJ ンタ本体の操作パネルで設定巧旨紋変数一覧 j へ記載しています。 


※設をした設定候補（値）び正しく就、場合、正常に通信び行えなし、場合びあります。正しい設茵戻補（値）に関しては [ 15.2. LAN ボードの設を 
変数一覧 J を参照してください。 



※本 LAN ボードは、 プ IJ ンタ本体の操作パネルに上記5項目の設定メニューび表示されないプ IJ ンタではお使いいただけません。 

(9 ページくご注意 >『プ IJ ンタ本体制御ソフトウェアのバージョン制限 J 参照） 

詳しくは、弊なインターネットインフス;><ーシヨン http :// www . casio . co . i p / ppr / をご覧くださし、。 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


◎ プ IJ ンタ本体の電源切断 
③セルフプ IJ ント出力の言就 

• セルフプ IJ ント I こて LAN ボードのハードウェアのが態やソフトウェアのノ\'-ジョン、 前項 ◎ で 行いました基本設定のの容(設定の容び正 
しく保をされているか，通信速度の設定び Hub の設定と合致し通信び巧え効犬態(こあるか， IP アドレス決定方法(こ巧施したヴーバから IP 
アドレスび正しく取得できたか、 NetWarel こて使用する際の設定の容、など）び確！!できます。 

• セルフプ IJ ントの印刷出力を行う揚 合 は、 SW 1 の4を ON (こします。 

〔1.3. 動作設定用スイッチ ( SW 1) の設定 （17 ページ）/1 .7. セルフプ IJ ントについて （20 ぺージ） 参照] 

◎ プ IJ ンタ本体の電源再投入 

- 前項な) (こてセルフプ IJ ント出力の設定を巧った揚合は、 iZJ レフプ IJ ントび ED 刷 出力 され るまでしばらくお待ちくださし、。 

- 前項の こてセルフプ IJ ント出力の設定を巧った揚合は、 SW 1 の4を元の OFF の位置 I こ戻してくださし、。 

〔1.3. 動作設定用スイッチ ( SW 1) の設定 （17 ページ）/1 .7. セルフプ IJ ントについて （20 ぺージ） 参照] 

◎ ソフトウェア設定 

お使し、のコンピュータからネットワーク経由で印刷を巧うための設定を、お使し、のオペレーティングシステ厶 ( OS ) へ巧し、ます。 

-お使いのオペレーティングシステ厶 ( OS ) の種類(こ合った設定を巧ってくださし、。 

- Windows 95 ， Windows 98 ， Windows Me の揚 S ま、別途 LPR ソフトウェア ( RFC 1 1791こ準拠)をインス I — ルする必要びあります。 

LAN ボードへ同砸されている CD - ROM より『スピーディアマネージャ forNetworkJ または f CP 丄 P 則 をインス!ールしてお使いくだ 
さい。 

• WindowsNT 4.0 の場合は、 『 Mic の softTCP / IPE 口相叫をイ朗します。 

• Windows 2000, WindowsXP の揚 S ま、『標準 TCP / IP プ U ンタポ ー W (こて 『 LPR プ□トコル J を選択してイ朗します。 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


• NetWare 環境でのネットワークプ U ンタとしてご使用の場合は、 NetWare のユーティ U ティ f PCONSOLE.EXE j (NetWare 4. x じ(前の 
バージョンの揚 合 ) または U NetWare アドミニストレータ j ( NetWares じ(降のバージョンの場合 ) を使用して、 NetWare ヴーパへ の モー 
トプ IJ ンタ」 または 「プ IJ ントサーパ'」 の追加を巧って使用します。 


⑩ LAN ボードの詳細設定 

-お使し、の〕ンピュータの TELNET ， Web ブラウヴ な どをイ辆して、 LAN ボードの詳細設定を巧うことびできます。 

LAN ボードを使用するネットワークび 「 NetWare のみを使用するネットワーク環境」の揚 S ま、 LAN ボードへ同本困されている CD-ROM 
より r iPX 版設定ユーテイ IJ テイ ( LANCONF . EXE ) j をインス!-ールしてお使いくださし、。 

- LAN ボードを使用するネットワーク環境(こ合わせて、 LAN ボードの詳細設定を変更してくださし、。 

-設定(こ際しては、必ずシステ厶管理者の同意を得て巧ってくださし、。 

※設定したの容は、必ず保をを巧ってくださし、保をした設定の容は次回 LAN ボードび正潮こ起動した後(こ较ぶじなります。 LAN ボード 
の [ IJ セット SW ] を巧下するか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してくださし、。 


⑩ LAN ボードの詳細設定の5鶴忍 

•プ IJ ンタ本体の操作パネル(こて U LAN 設定情報の Ero 叫 を行うことじより、 LAN ボードび起動時(こ参照した設定の容の確認びできます。 

- U LAN 設定情報の印刷 j の出力は、プ IJ ンタ本体の操作パネルで口 IJ ンタ層報印刷]のニュー項目(こて [ LAN セッテイインサツ] 
を選択 U 実行]すると印刷出力されます。詳しくはプ I J ンタ本体のマニュ乃レを参照してくださし、。 

〔1 . 8 . LAN 設定 E 日刷(こついて （23 ぺージ） 参照] 


⑩準備完了 

じ(上で、 LAN ボードをご利用(こなる準備は整いました。 
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_1- LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 

〔1.2.ハ-ドゥエァの構成） 


《ミ主意)〉 LAN ボードをプリンタへ装着、または取り外す願。ま、必ずプリンタ本体の電源を切ってから巧ってくださし、。 



' - ORANGE-LED 

ON : Link OK (10Mbps) 
Blink : Link OK & Active 


GREEN-LED 

ON : Link OK (100Mbps) 

Blink : Link OK & Active 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


(^1.3. 動作設定用スイツナ （ SW 。 の設が) 


SW1 


12 3 4 

咖 


ON 

OFF 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


( l .4. Ethernet アドレスじついて ） 

LAN ボードの Ethernet アドレスは、 LAN ボードから セルフプ U ン ト を 出力する，プ iJ ンタ本体効票作パみレ(こて U LAN 設定情報の印刷 j 
を巧う，または LAN ボード裏面貝占巧のシール(こより確！!できます。 

まにこの Ethernet アドレスの下6欄ま、 「言 錠変数 machine name (マシン名） J のデフスルト文字列の一部としで朗していますの 
で、 SNMP のシステ厶名 ( sysName ) や NetWare のプ U ンタ名 I こ使用されています。 

《ミ主意》 LAN ボードをプ U ンタへ装着、または取り外す際(こは、必ずプ IJ ンタ本体の電源を切ってから巧ってくださし、。 


(^1.5 .通信速度/通信モードじついて） 

LAN ボードは 10 Base - T と 100 Base - TX の通信速度、およびを二重と半二重の通信モードで使用することびできます。 

LAN ボードを使用する場合(こは、プ IJ ンタ本体効票作パネルの ニュー項目 [通信速度（表示名称 ： Link Mode ) ] (こて、ご使用(こなる 
システ厶環境で定められている通信速度/通信モードを設定してくださし、。 

※デフスルトでは { Automatic } ( AutoNegotiation 機能を使用して通信速度/通信モードを自動決定）（こなっています。通常は 
{ Automatic } でお使し、くださし、。 { Automatic } でコンセントレータ ( Hub ) との Link び確立しなし、±夏合 ( こ、 他の設定をお試しくださし、。 
★ {Automatic} ソ外 I こ設定した場合、 『セルフプ U ント J HLANi 就情報の印刷 J rTELNETj] TWWW ブラウヴ J 『 IPX 版設定ユーテイ lJ テ 
立山 などで表示される通信速 風 Unk_s ね tus) は、実際 I こ決定された通信速度と異なる表示となります。特 I こ 「きこ 重 (Full )」 1こ!就した場合、実 
際の通信速度は 「半 こ重 (Hal り」 である〔とびほとんどです。まに 「 1 0Mbps 。 OBase-T)」la 就して LAN クーブルの 接続 先び 
100Mbps(100Base-Tx) の 「Fast Ethernet Hub 」 ロイッチンク Hub ではありません)場合、表示上は通信逆宴が央定して「通信可能」となってい 
ますび、実際 I こは通信逆宴び決定しておらず (Link が 5 粒し 庵い)、通信び行えない が 態となっています。この場合、 LAN ボードのオレンジ色の 
LED が降に短し、周期で 庶威 してし、ますので、確認してくださし、。 

決定した通信速度/通信モードはじ(下の方法(こより確 i 忍することびできます。 

a ) LAN ボードの r セ J レフプ IJ ント出力 J (こてセ J レフプ IJ ントを E 口刷出力して確認する。 

b ) プ IJ ンタ本体の操作パネル(こて FLAN 設定情報の E 口刷 j を巧し、確認する。 

C) TELNET ， WWW フラウヴ ， IPX 版設定ユーテイ ij テイ ， などを使用して LAN ボードへ接続し、 LAN ボードの状態を表示して應忍する。 
d ) LAN ボードの！ ■ ED の点畑犬態で確諷する。（通信速度のみ確認できます。）※次ぺージ参照。 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


陋1 .5.-1. LAN ボード LED (こよるが態表示説劇 



ORANGE-LED 

ON : Link OK (10Mbps) 

Blink : Link OK & Active 


GREEN-LED 

ON : Link OK (100Mbps) 

Blink : Link OK & Active 


両に D 消な 


左に D (糸跑）点な 


左！ _ED (糸跑）点滅 


も！ _ED 订レンジ色）点な 


もに D 订レンジ色）点滅 


も！ _ED 灯レンジ色) 
非常に早い点滅 — 



接続された機器との Link 確立できず 
( Link = Fail ) 



接続された機器と1 00 Mbps で Link 確立 
かつ、パケット送受信無し 




接続された機器と1 00 Mbps で Link 確立 
かつ、パケット送受信ちり 


接続された機器と1 0 Mbps で Link 確立 
かつ、パケット送受信無し 



接続された機器と1 0 Mbps で Link 確立 
かつ、パケット送受信ちり 


接続された機器との Link 確立できず 
( Link = Fail ) 
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_1- LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 

(^1.6. LAN ボードの取りがけじついて） 

•取り付けの前(こ 

LAN ボードの取り巧け(こはプラスのドライノ \力《必要です。取り巧けを始める前(こご用意くださし、。 

• LAN ボードは精密機 m です。お取り扱いじは十分 I こを意してください。 

•静電気 I こよる破損を肪ぐため、从八ボ~ド I こ触れる前 I こ身近な金属 I こ手を触れて身体の静電気を取り除くよう!こしてくださし、。 

• 基板のコネクタやに I こ直接手を触れなし、ぶ31 こして<ださし、。 

•基板を巧け'たり、傷を巧けなし)よ31 こごを意<ださし、。 


•取り巧け方 

•プ I J ンタ本体背面の拡張ス□ット(こ LAN ボードを装着します。 (※固 mm ネジを必ず締めてくださし、。 ) 
-取り付け方法はプ IJ ンタ本体のマニュ乃レを参照してくださし、。 


(^1.7 .セルフプ IJ ントじついて ） 

LAN ボードとプ IJ ンタ本体との接続および LAN ボード自身のチェックは、 LAN ボードから セルフテストプ U ント を 出力させることじより 
確!忍できます。 

-セルフテストプ IJ ント(こて LAN ボードのハードウェアのが態やソフトウェアのパ'-ジョン、 U 1 . 1 . LAN ボードご利用の手順 © IP ア 
ドレスなど、 LAN ボードの基本設定(をページ) J で巧いました基本設定のの容（設定の容が正しく保をされているか，通信速度の設定び' 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


Hub の設定と合致し通信び巧えるが態(こあるか， IP アドレス決定方法(こ巧施したヴーノの、ら IP アドレスび正しく取得できたか 、 NetWare 
(こて使用する際の設定の容、など）び確 i 忍できます。 


①プ IJ ンタ本体の電源を OFF (こします。 

◎ LAN ボードの SW1 の 4 を ON (こします。 SW 1 の操作びしづらし、場合は、 LAN ボードを外して操作してくださし、。 

(先の細し、ドライパなどをご使用くださし、。ペン類を使用しますと正しく設定できなし觸合びあります。） 

外し/ ai 合は確実(こ取り巧けてくださし、。 

③コンセントレータ ( Hub ) (こ接続された 100 Base - Tx /10 Base - T ケースレ（カテゴ U -51^ ソ上のケースいを LAN ボードへ接続します。 
@プ| J ンタ本体の電源を ON (こします。 

© しばらくすると、プ IJ ンタ本体操作パネルのデータランプの点滅び始まり、その後点な I こ変わります。（プ IJ ンタ本体の機種や温度条件 
(こより時間は異なります。） 

(0) チェックをすべてク IJ アしますと、次(こ示すようなテストプ IJ ントび出力されます。（印刷出力までの所要時間は、プリンタ本体の機種 
や温度条件(こより異なります。） 


《注意事爲〉 

I . セルフプリントの出力を確認した 後 は、 SW 1( V 4 は必ず兄の OFF の位置 I こ戻してください。 そのまま(こしておきますと、プ IJ ンタ 
本体の電源投入時(こ毎回セルフプ IJ ントび出力されること(こなります。 

II . かレフプ U ントの中段 I こ 町 lash memory read check ( n ) ==> errorj ] と表示 されてし倚揚合、設定変更中や各種設定用の初期化中 
(こプ IJ ンタ本体の電源ろ牆断されてしまっになどの理由(こより、黨產ことび考えられます。 

設定用のの容び壊れている揚合は、 SW 1 の3を ON I こしてプ IJ ンタ本体の電源を再投入 \y 、 しばらく待った後、 再度各種設定 
(同時に SW 1 の4を ON (こして LAN ボードのセルフプ IJ ント出力を行うことをお勧めします。セルフプ U ントの 
印刷出力び終了しますと、設定用の初期化は終了しています。） 

正しく設定変更び行えた(こも関わらず、 お手数ですび お買 
し、あめの販売店または弊なテクニカル-インフス-シヨン-センター までご連絡くださし、。 

なお、設定用の初期化を巧った後は、 SW 1( D 3 は必ず OFF の位置 I こ戻してください。 そのまま(こしておきますと、プ IJ ン 

夕の電源投入時(こ毎回の初期化び'行われてしまい、設定変更の容び'反映されません。 
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1 .LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


CASIO CP-NW200 Series Boot Ver. F 510202 . 02. 01 


*** Initial test 二〉 start: 1234 5678 9ABC DEFO 
甘 Timer test 二 > ok 


*** Memory test — > 

林 RAM write/read check 

- RAM size 

冉 flash Memory device check 

- Flash Memory device ID 

- flash Memory size 

片 flash Memory read check (1) 

片 Flash Memory read check (2) 

林 flash Memory read check (3) 

片 Flash Memory read check (4) 

林 Flash Memory read check 伍） 

片 Flash Memory read check (6) 

片 Flash Memory read check (7) 

# Flash Memory read check (8) 

片 Flash Memory read check (9) 

- flash Memory check sum 


=〉 ok 
二〉 32MByte 
=> ok 

二〉 00C222A700C222A7 
二〉 8MByte 
二 > 0 い 
=〉 ok 

a — • 巧メモリの内容が壊れている 
などでは 『 error 』 と 
されます。 


=y ok 
=> ok 
=〉 ok 
=> ok 
=> ok 
=〉 ok 
二 > ok_ 

二〉 9469-1D18 


^ 製品毎に異なります。 

^ また、設定変更を行うと 
L 表示される備滅わります。 


片 ## NIC access test 二 > ok 

r コンセントレータ (Hub) との 
### Network loop back test (external) 二 > ok Link ろ渾隹立していない場合、 

し 『 error 』 と案示されます。 


が * Module load informations —? 
CASIO CP-NW200T Ver. NCOT 2. 01 
PRINT CONTROL 
TCP/IP 令 


DHCP 


FTPD 

LPD 

TELNETD 

HTTPD 

SNMPD 

NW REMOTE PRINTER 
NW PRINT SERVER 


*** Network configuration informations — > 


Setting switch 
Ethernet address 
Link status 
IP address 
Netmask 
Gateway 
Machine name 
IPX packet type 
NetWare mode 

pserver 
fserver1 
fserver2 
fservers 
fserver4 


-SWl の設を状態で 

- 製品毎に異なります。 


二〉一 ** <- 

二 > 08:00:74:80:00:01 <—— 

二〉 100 Base/Full Duplex _(Auto) す、 jXink が石隹立した際の 
二〉； L30.10. 90. 186 (Memory)^^ 1 通信速度/通信モード 
二 > 255. 255. 0.0_ 

二 > 130.10.1. 1 

二 > CP 800001 ' ^ 、三^燃 

二 > Auto 

二 > Remote printer mode 


劍：通信逆宴設定 ( linkjnode ) を「自動決定 ( auto )」 ソ外 I こ設定した場合、表示される通信速岛 Unk_s ね tus ) 戌実際 I こ決定された通信速度と異なる表 
示となります。特 I こ「きこ重 ( Full )」 la 就した場合、実際の通信速度は「半こ重 ( Hal り」 であることびほとんどです。まに 「10 Mbps (10 Base - T )」 
じ設定して LAN クーブル诚妾続先び 100 Mbps ( IOOBase - Tx ) の 「Fast Ethernet Hub 」 ロイ ッチンク Hub ではありません)場合、表示上は通信速度 
び決定して「通信可能」となっていますび、実際 I こは通信逆宴が兢しておらず (Link び確立し、ない)、通信が行えないが態となってし、ます。こ 
の場合、 LAN ボードのオレンジ色の LED び非常 I こ短し、周期で 点滅 して しなすので、確認してください。 

《2 : IP アドレス IP address ), サフ'ネットマスク ( Netmask ), グートウエイ ( Gateway ), 短就した I こもかかわらず 「 O . O . O . O 」 と表示される場合相就 
値と異なる値び表示される場合は、設を値の誤り、サーパの設定が使用されている場合、サーバ'上で設定していない場合、などび考えられます。 
『5.2. LAN ボードの設定変数一覧 J を参照してくださし、。 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


( l .8. LAN 設定印刷(こついて ) 

プ IJ ンタ本体の操作パネル(こて TLAN 設定情報の EW 叫を巧うことじより、 LAN ボードび起動樹こ参照した設定の容の確 I 就できます。 

『 LAN 設定情報の印刷 J の出力は、プ U ンタ本体の操作パネルで口 IJ ンタ層報印刷]のニユー項目(こて [ LAN セッテイインサツ]を 
選択 U 実行]すると印刷出力されます。詳しくはプ I J ンタ本体のマニュ乃レを参照してくださし、。 



《1:通言逆堯錠 (linkjnode) を「自動親 (auto)」 乂外(こ設をした 
場合表示される嵐言鑑 (Link-Status) (よ勇黛(ごぶ^れた 
通言速度とことなる表示となります。特に「を二重 (Full)」 に 
設をした場ち、勇黛の嵐言速度は「半二重 (Half)」 でをること 
が!まとんどです。また、。〇 Mbps(10Base~T)」 (こ設定して固 
グーフ、)城鍊綱、'1 00Mbps。00Base~Tx) の「 Fast Ethernet 
Hub」 （スイッチンク 'Hub で疏りません)場含、表示上は通信 
連勢®旋して「遍罰]制となっていますが勇潮：:は通言 
速啟期旋しておら巧 Lin け巧粒しなし、X遍訪巧えなし狱 
態とな〇ています。この tia 1^ボ_ドのオレンジ色の 
[■ED び非常に短し個期 T 点 威 して し制ので、福忍してくださ 
い 

•X2:IPX：7 レー厶タイプ (IPXpackettype)f 丈 NetWare サーバとの 
擬就巧粒した場^に正しく表示されます。 NetWare サーバ 
と(巧鍊就巧粒してしなし、場含、 「Discorded(xxxx)」（xxxx は 
IPX フレー厶タイブ設定 (nwjDacketXZ 戲と表示されま 
すので、 NetWare サーノ \傭錠およ OAN ボード綺錠を見直 
してくださし、 『3. NetWa 巧環就のソフトウェ乃鄉 险 
2. LAN ボード痛^^夕一 貴] 魏記 


燃： IP アドレス (IPaddress)* サフ、ネットマスク (NetmasA ヴー 
トウエイ (Gatewa 分を設定したにもろ、びじらず 「O.O.O.OJ と 
表示される揚含領就値と異なるイ歐を示される験(よ言錠 
値な吳り、サーバ煩卿綱されている駿、サーバ上で設 
定してしなし腸ち、など巧寧えられます。 

『5.2. LAN ボード 賢 ] を魏焉してくださし、 

劍： NetWare 動作モード (Mode)，J 妾続 NetWare サーバ各 (Print 
server または File server) (丈 NetWare サーバと(巧鍊就植な 
しな黯(こ正しく表示され就 NetWare サーバと纖就、' 
石粒してしない場^、 NetWare 動作モード (Mode) は 「disable」 
「Disable(rprinter)」rDisable(pserver)J のいずれかとなり、 
接続 NetWare サーバ各 (Print server または円 le server ) (义空 
欄となりますので、 NetWare サーノ \傭錠およ OAN ボードの 
言錠親直してくださし、 松 NetWare 徵 IT のソフトウエ 
乃鄉 『5.2. LAN ボードの設^^ ~覧 ^ m 
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[が Configuration memory settings が ] 


、 common > 
machine_name 
link_mode 
く TCP/IP > 

CP 800001 
lOOM/Full 

comment 

: CASIO N5000 

series 

ip_config 

dhcp 

ip_address 

: 0.0. 0.0 

netmask 

gateway 
prin し reset 
< SNMP > 

0. 0. 0. 0 
enable 

ftp_passwd 

: off 

tcp_keep_alive 

snmp_mode 
< nw_param > 

enable 

snmp_name 

: public 

snmp_host 

nw_mode 

pserver 

timeout 

rprinter 

PRINTSERVERl 

10 

nw_packet 

: auto 


nw_spx_abort 
fserver1 
fserver2 
fservers 
fserver4 

30 

FILESERVERl 

FILESERVER2 

FILESERVER3 

FILESERVER4 

nw_spx_listen 

: 6 

nw_spx_verify 

polltime 

15 

nw_passwd 



nw_ncp_t imeout 
く Printer > 
bannerO 
bojstringO 
eojstringO 

3 

off 

nw_ncp_retry 

: 20 


printertypel 

bojstringl 

eojstringl 

PR201 

banner1 

: off 

tabsizel 

printertype2 

bojstring2 

eojstring2 

PR201 

banner2 

: off 

tabsize2 
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1. LAN ボードご利用の手順、およびノ\ー ドウエアの設定 


0 . 0 . 0 . 0 
30 

130.10.1. 10 



今 mm- ドが起動時に使用してレ、る設定‘辭良 
C プリンタ本体娜乍パネルにて変更した設定 '' \ 
内容は、または telnet, Web ブラウザなどで 
変更した設跡容は、されていません。 
mmN ボードが mm こ反映された印刷が 
ぶわれます。 J 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


2. IPfInternet Protocol ) 環境でのソフトウエア設定 


(^2. 1.サポートプ□トコルじついて) 


IP(lntemet P の tocol ) 環境(こおいて、 LAN ボードは複数のプ日トコルを実装しています。 
m 下(こヴポートプ □ トコルとその機能概要を示します。 

〔表 2-1.— 1 . IP 環境でのサポートプロトコ>>レと機會 g 概要〕 


プ□トコル名 

ホ幾 會 g ホ既 S 

卜 IP 

FTP サーバーサービスしより、ファイルの転送をわいます。 LAN ボードは FTP しより E 日きびわスます。 

FTP は RFC 959 し斟処します。実装は BSD 系し鞋処します。 

LPR 

LAN ボードの LPDI こプ IJ ントデータの転送を巧し、ます。 LAN ボードは LPRI こより E 口きび行えます。 

LPR は RFC 1 1791こ準拠します。実装は BSD 系(こ準拠します。 

TELNET 

LAN ボードのの音じ設定の参照-変更(こ使用します。これ(こより LAN ボードの設定変数の設定びわスます。 

TELNET は RFC 854、 RFC 855 I こ準拠します。実装は BSD 系(こ準拠します。 

HTTP 

LAN ボードのの部設定の参照-変更口朗します。これ(こより LAN ボードの設定変数の設定びわスます。 

WWW ( Web ) ブラウヴび必要です。 

BOOTP 

LAN ボード起動時(こ LAN ボードでイ朗する IP アドレスを BOOTP ヴーノの、ら取得します。 BOOTPI こより LAN ボードへ 
IP アドレスの自動割当び行えます。 BOOTP は RFC 951、 RFC 14971こ準拠します。 

DHCP 

LAN ボード起動時(こ LAN ボードで使用する IP アドレスを DHCP ヴーノの、ら取得します。 DHCPI こより LAN ボードへ IP 
アドレスの自動割当び行えます。 DHCP は RFC 1 531(こ準拠します。 

RARP 

LAN ボード起動時(こ LAN ボードで麵する IP アドレスを RARP ヴーノの、ら取得します。 RARPI こより LAN ボードへ IP 
アドレスの自動割当び行えます。 RARP は RFC 903 I こ準拠します。 

SNMP 

LAN ボードは SNMPI こより MIB 情報を SNMP マネージャ ー I こ送信します。これ(こよりプ U ンタの伏態監見び巧えま 
す。 SNMP は RFC 1155、 RFC 11571こ準拠します。 M 旧規格は MIB - 丘 ( RFC 1213) (こ準拠します。 
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(2.1.1. IP(lntemet P の tocol ) 環境（こて LAN ボードをイ朗する際の設定確認 ) 


2. IP(,lnternet Protoco がち]:見 ごの ソ J トウェ户言3足 


LAN ボードを使用して IP ( lntemetP の tocol ) 環境で E 日刷するためじは、 LAN ボードの IP アドレスの取得及び LAN ボードの1錠変数設定が巧り 
れている必要びあります。お使いのネットワークシステ厶の管理者、またはプ IJ ンタの管理者(こお問い合わせくださし、。 

始め(こ、 LAN ボードの基本設定をプ IJ ンタ本体効票作パネルより巧しなす。下表のの「プ IJ ンタ本体操作パネル表示名称」欄へ名称の記載 
びある5項目び操作パネル(こて設定可能です。（婉就方法の簡単な説明を m 5.1.-1. プ IJ ンタ本偏票作パネル卿票作側] へ記載しています。） 


その他の設定変数設定は rrELNE 刊 rWWW フラウ 州で 巧うことび出来ます。設定方迸ま 「4. LAN ボードの設定」 を参照してくださし、。 


設定項目ち称 
または 

設定変数名称 

プ IJ ンタ本体 
操作パみ應示 

LAN ボード 

言数名 

言就候補 

棚各•他 

項目記号 

項目名称 

通信驢 

H6 

於 ( N 4-614) 

Link Mode 

link_mode 

Automatic 

lOOM/Full 

100 M/Half 

10 M/Full 

10 M/Half 

通信驢窗錠します。 

•^ Automatic . • - Auto Negotiation 機能を使用して、通信速度を決^します。 

★通常は { Automatic } でお使し、くださし、。 { Automatic } で〕ンセントレータ ( Hu がとの 
Link び5粒しなし、場合に他の言就をお試しくださし、。 

IP アドレス決定方法 

H7 

I 7( N 4-614) 

IP Config 

ip_config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP アドレスの決定方法窗就します。 

《 Memory . • •次項目 [ IP アドレスへ設定した IP アドレスを賴します。 
★{ RARP }，{ BOOTn ，{ DHCP } をお使し、の場合は、それぞれ(こ巧麻したヴーノ \'び必要 
となります。 

IP アドレス 

H8 

投 ( N 4-614) 

IP Address 

ip_address 

0.0 .0.0 

$ 

255.255 .255.255 

IP アドレス短錠します。 Ml 

※師頁目 [IP アドレス決定方詞の設定び {Memory} の場合のみ、使用されます。 
★{0.0.0.0}，{255.255.255.255}，{127.0.0.1}などの「特別な意巧を持つ IP アドレス」を 
設ちしますと、正常な通信び行えません。 

ヴブネツトマスク 

拟 

I 9( N 4-614) 

Netmask 

netmask 

O . O . O.O 

$ 

255.255 .255.255 

ヴブネットマスクを設定します。 塑 

※〇 .0.0.0. • •決定した IP アドレスより、自動設定します。 

★ BOOTP / DHCP ヴーノなり通知された場合は、ヴーノ \'の通知び(辆されます。 

グートウェイ 

HA 

IA ( N 4-614) 

IP Gateway 

gateway 

O . O . O.O 

$ 

255.255 .255.255 

グートウェイアドレス短就します。 塑 

★ BOOTP / DHCP ヴーノなり通知された場合は、ヴーノ \'の通知び(就されます。 

プ IJ ンタ制御ソフト 
ウェア IJ セツト機能 
の言就 Ml 



prin し reset 

enable 

disable 

プ IJ ンタ制御ソフトウェアリセット機能を使用する/使用しない窗就します。 
★{ enable } は使用可能な環境(こ制限びあります。 塑 


※り設定した設定候補（値）び正しく風、場合、正常 I こ通信び行えなし、場合があります。正しい設茵戻補（値）に関しては 『5.2. LAN ボードの 


言数一覧 J を参照してください。 

燃）使用可能な環境 I こ制限びあります。詳しくは 「5. 2. LAN ボードの言就変数一覧 J を参照してくださし、。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


〔2. 1.2. IP(lntemet Protocol ) 環境(こおける E 日刷設定概要 ） 

LAN ボードは IP(lntemet P の tocol ) 環境(こおける印刷用のプ日トコルとして、 LPR(Line Printer Remote Protocol ), FTP(File Transfer Protocol ) 
の TCP(Transmission Control P の tocol ) のヴーノ巧 H 能をヴポートしてし、ます。 

なお、 LAN ボード(こは単純な E 口刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を搭載していますび、印刷データの生成機能侧：プ U ンタドラ 
イパ機能）は搭載していませんのでご主意くださし、。 

①印刷用のプ IJ ンタポート名 

印刷用のプ IJ ンタポートとして、ソ下のポートび使用できます。 

IpO • • • • 通常はこちらをお使いください。 CP - NW 200 シ IJ ース'より新規サポートされました。 

印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用せず(こ受信した巧刷データをそのまま出力します。 
prestoO •- 弊袖日製品との酉綱です。 a 棘機貪飾リ限び発生する場合びあります。 

印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用せず(こ受信した巧刷データをそのまま出力します。 

Ip 1• • • • CP - NW 200 シ IJ ース 、より 新規サポートされました。 

印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した巧刷データ中のシフト J に漢字〕ードを設 
定変数 printertypel へ設定されてし^るプ iJ ンタタイプの J に漢字〕ードへ変換、水平タブ〕ードをスペース〕一 
ドへ変換して出力します。 

prestol • • 弊袖日製品との互}綱です。臟機能 m 限び発生する場合びあります。 

印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した巧刷データ中のシフト J に漢字〕ードを設 
定変数 printertypel へ設定されてし^るプ iJ ンタタイプの J に漢字〕ードへ変換、水平タブ〕ードをスペース〕一 
ドへ変換して出力します。 

Ip 2 • • • • CP - NW 200 シ IJ ース 、より 新規サポートされました。 

印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した巧刷データ中の EUC - J に漢字〕ードを設定 
変数 printertype 2 へ設定されてし、るプ U ンタタイプの J に漢字コードへ変換、水平タブコードをスペースコード 
へ変換して出力します。 

•- 弊な旧製品との团綱です。醜機能制限が発生する場合びあります。 


presto 2 


27 


CP-NW200T User’s Manual 












2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


巧刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した巧刷データ中の EUC - J に漢字〕ードを設定 
変数 printertype 2 へ設定されてし、るプ U ンタタイプの J に漢字コードへ変換、水平タブコードをスペースコード 
へ変換して出力します。 


② LPR(Line Printer Remote Protocol ) (こよる印刷設定概要 

オペレーテイングシステ厶やソフトウエア(こより印刷設定項目の名称び異なりますので、ご主意くださし、。 

- UNIX 系： nj モートホスト名」と 「 LAN ボードの IP アドレス」を娜就ゴけて設定します。 
nj モートホストのプ IJ ンタ名」として、 ripo 」 を設定します。 

※テ夺ストファイ J レをそのまま送信して E 口刷する場合などで漢字フイ J レタ機能をお使し、の揚 S ま、送信する印刷デ 
-夕の漢字〕ード体系に合わせて ripu または np 2」 を設定します。なお、通常 UNIX 系では EUC - J に漢字〕 
-ドを使用しています。 

• Windows NT 4.0 : 

rLPD を提供してし、るヴーノ\'の名前またはアドレス」へ rLAN ボードの IP アドレス」を設定します。 

巧ーパのプ IJ ンタ名またはプ IJ ンタキュー名」へ ripo 」 を設定します。 

* npo 」 はルタきで入力し設定しても、再度表示すると 「 LP 0」 と大文字で表示されます。 

※テキストファイ J レをそのまま送信して E 口刷する場合などで漢字フイ J レタ機能をお使し、の揚 S ま、送信する E 口刷デ 
-夕の 漢字〕ード体系に合わせて ripU または np 2」 を設定します。なお、通萬 Windows 系ではシフト - JIS 
漢字〕ードを使用してし、ます。 


• Windows XP / Windows 2000 : 

「プ IJ ンタ名または IP アドレス」へ 「 LAN ボードの IP アドレス」を設定します。 
r ポート名」へ ripoj 巧設定します。 

* WindowsXP の「ポートの自動設定機能」では 「 prestoO 」 び設定されます。 

※テ夺ストファイ J レをそのまま送信して E 口刷する場合などで漢字フィ J レタ機能をお使し、の揚 S ま、送信する印刷デ 
-夕の 漢字〕ード体系に合わせて ripU または np 2」 を設定します。なお、通萬 Windows 系ではシフト - JIS 
漢字〕ードをイ朗してし、ます。 


•スピーディアマネージャ ( SP - LPR ) / CP-LPR : 

「ホスト名また规 P アドレス」へ 「 LAN ボードの IP アドレス」を設定します。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言受定 


r ポ-卜名」へ ripoj 巧設定します。 

* デフスルト表示び 「 prestoO 」 （こなつていますので、 ripO 」 へ変更します。 

※テキストフアイルをそのまま送信して E 口刷する場合などで漢字フイ J レタ機能をお使し、の揚 S ま、送信する印刷デ 
-夕の 漢字〕ード体系に合わせて ripU または np 2」 を設定します。なお、 通常 Windows 系ではシフト - JIS 
漢字〕ードを使用してし、ます。 


◎ FTP(File Transfer Protocol) 

ディレクト IJ 構成は m 下の滿こなっています。 

[ルートディレクト U ] 

- [IpO] •…印刷用サフ'ディレクト IJ (無変換） 

※印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）をイ朗せず(こ受信した印刷データをそのまま 
出力します。 

- [Ip1] •…印刷用サブディレクト U (シフト J に漢字〕ードを変換） 

※印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した印刷データ中のシフト 
J に漢字コードを設定変数 printertypel へ設定されているプ IJ ンタタイプの J に漢字コードへ 
変換して出力します。 

- [Ip2] •…印刷用 サフ、 ディレクト IJ (EUC-J に漢字〕ードを変換） 

※印刷データの変換機能(漢字フィ；レタ機能)を觀して、受信した E 日刷データ中の EUC-J に 
漢字〕ードを設定変数 printertype2 へ設定されているプ IJ ンタタイプの J に漢字〕ードへ変 
換して出力します。 


ィ朗方法： 

- LAN ボードの IP アドレスを指定して接続します。ユーヴ名は任意の文字列を指定します。ノロワード入力要求は LAN ボー 
ドの設定(こ従し、ますび、入力されたノ U ワードのチェックは巧し、ません。但し、ユーヴ名として LAN ボードび規定してい 
るシステ厶管理者名を指定した±易合、ノロワード入力要求び必ず行われます。入力すべきノ U ワードは LAN ボードへ設定さ 
れてし、る文き列を指定します。 

•カレントデイレクト IJ を [ IpO ] (または[が] [ Ip 2]) へ変更します。 
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2. IP(Jnternet Protoco り環境でのソフトウエア言曼定 


- 「 put 」 コマンド(こて□一カルコンピュータ上のファイルを IJ モートコンピュータへ転送します。ファイル転送は必ず 
「 binary モード」で巧ってくださし、。 

-ファイル転送び終了したら LAN ボードとの接続を終了します。 


これらの機能を補(こお使いいただくためは、次項より記載しております 「ホストコンピュ~夕の各オペレ~テインク'システ厶別の設定/ 
ご利用方法 」 (こ従い、正しく設定を巧ってくださし、。 

まにより快適(こ印刷び行えますようじ 『 CASIO スピーディアマネージャ forNetworW を CD のへ収納しております。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


( 2 . 2 . MS-Windows XP / 2000 / NT 4.0 で印刷する際の設定 〔 TCP / IPE 日 刷機能利用の揚合】 ) 

Microsoft Windows XP / 2000/ NT 4.0 では、 『Mic の soft TCP/I PE ® 叫 （こより TCP/IP 接続されたプ U ンタ(こ巧し、 U モート巧刷を巧うことび 
できます。 

※ミま） MS-Windows NT 4.0 で TCP/I PE 口刷を巧う(こは、 Windows NTI こ「 Microsoft TCP/IPE 口刷」をインス I — ) レする必要びあります。 詳 

しくは、 MS - WindowsNT 4.0 のスンラインヘルプを続売みくださし、。 

〔表 2- 2- — 1 . Windows NT にてご'使用の際のミ主意事項〕 

♦ 巧刷(こ関する仕様または制限など 
★ TCP/IP プ IJ ント ( LPR ) 実行時のミ主意事項。 

a 複数のプ IJ ンタで TCP/IP プ IJ ント (LPR) を実行した場合(こ不当な遅延ろ解生する。 

A . Miaosoft(R) Windows NT(R) 4.0 Service Pack 3じ(降で戌 RFC 缉処(こ変更されたため、 TCP/IP プ U ント (LPR) でハつスーマンスの劣化を伴うクー 
スが施されます。 

詳細は Miaosoft(R) なから Web で提供されている「サポート技術 I' 語 gj をご参照くださし、。 
httD://supDort.m にの soft.com 


※於下のの容は、上記 r ヴポート巧術層報」での記載から、関連部分を抜粋して転載したものです。情報の全容(こ関しては当該 URLI こ 
てご5鶴忍ください。 


枚書番号： JP 1 4170 8] 

Windows NT Version 3.51SP4 またはそれ於前のバージヨンでは、 Windows NT の LPR サービスで LPR (こ接続するため(こ TCP ポート 731 から 721 を使用 
していました。これは RFC 1179 (こ缉処するものですび、このサービスは 11 個の TCP ポートまでをサポートするので、ハつ スー マンス(こ限界びあります。 
RFC 1122 では、各ポートは 4 分間おかないと再使用できません （ RFC 1122 では、 2 * Maximum Segment Lifetime と鶴されています)。 

Windows NT 3.51SP5 は頸さ ru Windows NT4.0 はサービスパック 2 (こアップされて、 LPR 印刷のハつ スー マンスび间上しました。このハつ スー 
マンスの向上(こよって、 TCP ポート 512-1023 を LPR 接続(こ使用できるよう(こなりました。ただし RFC 1179 I こ外れること(こなるので、 アブ、 J クー 
シヨン I こよっては問題ろ解生することちあります。 

http ://support.microsoft.(X)m/default.aspx?scid=kb:ia:JP1 41708 
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2. IPdnternet Protocol) 環境でのソフトウエア言 g 定 

〔文書番号： JFM 79156] 

WindowsNT4.0 サービスパック 2(SP2) までの TCP/IP プ U ント (LPR) で戌 512 から 1,023 までが B 聰の TCP ポートでした。 WindowsNT4.0 サービス 
パック 3 の LPR では、 RFC 1179 (Windows NT3.51 Service Pack4 までのバージ ヨン） で記述されているように、 721 から 731 までが既定の TCP ポートで 
す。これに加えて Service Pack 3 の LPR では、 2 っのレジスト U エント U で 1,024 政降の TCP ポートを使用するよう(こ設定できるよう(こなりました。 

http://supDort.microsoft.com/default.asDx?scid=kb;ia;JP1 79156 

※政下のようじ要約できると考えられます。 

■MicrosoftWindows NT4.0Service Pack2 では、 TCP ポート 512 〜 1023 を LPR 接続(こ使用できるようにしたび、 RFC 1179 からは外れてし、た。 

(文書番号： JP1 4170 8) 

■Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3 では、 RFC1179 で記述されてし、るように、 721 〜 731 までを既定の TCP ポートとするように頸した。 

(文書番号： JP179156) 

■その結果、このサービスでは TCP ポートのサポートび 11 個までとなるので、ハつ スー マンス(こ限界び生じる。 RFC 1122 では、各ポートは 4 分間おかなし、 

と再使用できなし、と規定されてし、るのである。 （文書番号： JP1 4170 8) 

■Service Pack 3 の LPR では、 2 っのレジスト ij •エント ij で 1,024 於降の TCP ポートを使用できるように設定可能とした。 （文書番号: JP1 791 56) 

但し、レジスト U 操作は自己責任の範禱となる。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


(2.2.1. MS-Windows XP で印刷する際の設定） 

WindowsXP 環境では、 TCP / IP を利用したネットワーク巧刷を利用する方法として2通りあり、 「 UNIX 用 E 日刷サービス」をインス!ールす 
ること(こより利用できる [LPR Port ] (Windows NT 4.0 と同様の LPR ) を使用する揚合、もう1つは [Standard TCP/IP Port ] を使用する揚合で 

す。 

ここでは [ StandardTCP/IP Port ] を使用して TCP / IP ネットワーク E 日刷を巧う手順を、あらかじめに日刷するポート]として [ LPT 1:] (こ 
設定されてし^るプ I J ンタの印刷ポートを TCP / IPE 日刷用(こ設定変更する揚合の手順を説明します。 

なお、プ IJ ンタの追加(こて新ししヴ IJ ンタをインス I —ルする揚合も 0] 刷ポートの作成手順は概ね同じです。 


① MS-Windows XP を立ち上げ、ユーヴク)レープ 


「 Administrators 」 （こ属するユーヴ名で□グインします。 

◎ [スタート] ニューから口 IJ ンタと FAX ] を選択し、「プ 
IJ ンタと FAX 」 フスルタ''を開きます。 

③ TCP / IP ネットワーク E 日刷を巧いたいプ IJ ンタの r プ□パテ 
ィ」を開きます。 
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@ 「プ ij ンタプ□パティ」より抓ート]タブをク IJ ックして r ポートタスを 
選択します。続いて[ポートの追力日]をク IJ ックし、 r ポートの追加」を開始 
します。 


© 「プ IJ ンタポート」画面び表示されますので、「利用可能なポートの種類」か 
ら [Standard TCP/IP Port ] を選択し、持斤しいポート]をク U ックします。 


2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


◎ r 標準 rcp / ip プ IJ ンタポートの追加ウイプード」び起動されますので、 
へ]をク IJ ックします。 



な）「ポートの追加」画面び表示されますので、「プ IJ ンタ名または IP アドレス」 
へ IP アドレスを入力し、[次へ]をク IJ ックします。 

IP アドレスを入力すると、「ポート名」は自動的 I こ表示されます。 


ち車 TCP / IP プリ:/タボートの追加りイサー 


ボートの追加 

どのテV W スじ巧するポ-卜を拒加しますかで 



希望のデバイスのプリシク:をまたは IP アドレス、わよ U ポートをを入力してください。 


プリシクをまたは IP アドレス(互)： E 加. 1 。加. 1 日 6 1 

ポ-卜あを)： 护13日'1日加'1日6 



放 AXN) > 



辛が片 Z ル 


35 


CP-NW200T User’s Manual 

































◎ r 標準 rcp/ip プ ij ンタポートの追加ウィプードの完了」画面び表示されます 
ので、[完了]をク IJ ックします。 

※政下の r ポートの設定 J I ぶ/ VindowsXPI こより自動的(こ設定されます。 
•プ□トコル [ LPR ] の選択。 

• LPR 設定「キュー名」へ [ prestoO ] "の設定。 

• LPR 設定[バイトカウントを涼础こする]の選択。 

なお、本 LAN ボード ( CP - NW 200 T ) は、[パイトカウントを较础こする] 
を選択しなくても正常(こ動作します。 

を) LAN ボードの設定(こて 「プ IJ ンタ制御ソフトウェア IJ セット機能 」 を[使 
用する ( enable )] I こ設定する揚合は、 [パイ トカウントを有効じする ] を選 
択する必要びあります。プ U ンタ制御ソフトウェア IJ セット機能を使用し 
ますと、 LAN ボードび「ドキュ><ントの夺ャンセル」を検出して自動的(こ 
プ IJ ンタ制御ソフトウェアの IJ セットを行います。ただし、同機能は使用 
巧旨 g な環境(こ制限び'あります。詳しくは 「5.2. LAI \ r ;~ ドの設定変数一 
蓮」 を参照してください。 

* [ prestoO ] は弊な旧製品との互}綱です。将来機旨飾リ限び発生する揚合び 
ありますので、 攒$逊 こて [ IpO ] へ変更します。 


◎ r プ IJ ンタポート」画面へ戻りますので、[閱じる]をク IJ ックします。 
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2. IPflnternet Protocol) 璋境でのソフトウてア設定 


⑩「プ IJ ンタプ□パティ」画面へ戻りますので、抓ートの構成]をク IJ ックし 
「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を表示します。 


CASIO SPEEDIA N 日3邮のブ□"ティ 


西 


1 共を I 节ート 直編滿 I 〔色の昔巧 I [巧巧設走 1 ユ-ティリテが一/3ン憎卽 L 


每，巧 CASIO SPEEDIA N5300 


EP 刷するポート (P) 

ド单ュ尤4 は 、もッり ボッウスげわじなっているポ-卜のうち、 最础が曲巧 能ならので 
En 吊りされます。 


ポート 

im 

ブ心夕 

卓 

□ CO Ml： 

シリアルポート 



□ COM2： 

シリアルポート 



□ COM3： 

シリアルポート 



□ COM4： 

シリアルポート 



□ FILE： 

7ァイルへ化力 



■Blip 130.109 DIB 6 Standard TCP/lP Port 




[ ポートの 追加 面: ~~ 11 ~ 乐"ートの 肖 I 聯屯） C r ポートの 巧 巧に)… 〕 、 


□现 方向サポ-卜をち如じするを) 
□ブリ プールをち灿じする咱） 


0K J [ 坪みたル I [ 適邸互 ） I 一 AJ レプ 


⑩ 「 LPR 設定」の阵ユー名]欄を ripOJ へ変更し、にのをク IJ ツクして 
「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 

* [ prestoO ] は弊な旧製品との互麵です。将来機旨飾 U 限び発生する揚合びあ 
りますので、 [ IpO ] へ変更します。 
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2. IP(Jnternet Protoco り環境でのソフトウエア言曼定 


⑩設定したポートび登録され選択されてし、る(チェックボックスび'スン)ことを 
確!忍して < ださい。 

その後、[適用]に K ] をク IJ ックし終了します。 



※於上で、 TCP / IP ネットワーク巧刷の設定は終了です。 WindowsXP 環境から TCP / IP を利用したネットワーク巧刷び可能となります。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


(2.2.2. MS-Windows 2000で印刷する際の設定） 

Windows 2000環境では、 TCP / IP を利用したネットワーク巧刷を利用する方法として2通りあり、 「 UNIX 用 E 日刷サービス」をインス!-ール 
することじより利用できる [LPR Port ] (Windows NT 4.0 と同様の LPR ) を使用する揚合、もう1つは [Standard TCP/IP Port ] を使用する揚合 
です。 

ここでは [ StandardTCP/IP Port ] を使用して TCP/IP ネットワーク E 日刷を巧う手順を、あらかじめに日刷するポート]として [ LPT 1:] (こ 
設定されてし^るプ I J ンタの印刷ポートを TCP/IPE 日刷用(こ設定変更する揚合の手順を説明します。 

なお、プ IJ ンタの追加(こて新ししヴ IJ ンタをインス I —ルする揚合も 0] 刷ポートの作成手順は概ね同じです。 


① MS-Windows 2000を立ち上げ、ユーヴク)レープ 

「 Administrators 」 （こ属するユーヴ'名で□グインします。 

◎ [スタート] X ニューの[設定]から[プ IJ ンタ]を選択し、 
「プ IJ ンタ」フスルタ''を開きます。 

◎ TCP / IP ネットワーク 0] 刷を巧いたいプ IJ ンタの「プロパティ」 
を開含ます。 
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@ 「プ ij ンタプ□パティ」より[ポート]タブをク IJ ックして r ポートタスを選 
択します。続いて[ポートの追力日]をク IJ ックし、 r ポートの追加」を開始しま 
す。 


© 「プ IJ ンタポート」画面び表示されますので、「利用可能なポートの種類」から 
[Standard TCP/IP Port ] を選択し、惭しし^ポート]をク U ックします。 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


◎ r 標準 rcp / ip プ U ンタポートの追加ウイプード」が起動されますので、 
をク IJ ック します。 



な） r ポートの追加」画面び表示されますので、「プ IJ ンタ名また规 P アドレス」へ 
IP アドレスを入力し、[次へ]をク IJ ックします。 

IP アドレスを入力すると、「ポート名」は自動的 I こ表示されます。 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


◎ 「ポートの層報び要(こ必要です。」画面び表示されますので、 r デノ\'イスの種類」」 
で[カスタ厶]を選択し[設定]をク IJ ックします。 


ち 車 TCP/IP ブリン タボートの ち 加ウイサード 


ボート宿宙 がさらじ6串です。 

デバイスを就別できませんでした。 



デバイスげネット g -ゥ上に見つかりません。が下のぶを植5してくだぎい： 

1. デバイスげわじむっている。 

2. ネットワーウげ巧情されている。 

3. デバイスげ正しく巧がされている。 

4. 前のパージのアドレスげ正確である。 


で圳の検束巧してくだぎい。アドレスげ A 実に正確である場合は、放のデバイスの桂美目を測円してください。 


「デ; W スの桂;目- 

r 惜準呀 [Generic Network Card 


< 戻る(固 


カスタムに) 


^ (P 




] 


;ゎ\(叩>」_辛が片 z ル」 


◎ 「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面の r ポートの設定」タフが表示され 
ますので、じ(下の設定を巧います。 

•プ□トコル [ LPR ] の選択。 

• LPR 設定巧ュー名」へ口 pO ] の設定。 

• LPR 設定[バイトカウントを较过こする]の選択。 

なお、本 LAN ボード ( CP - NW 200 T ) は、[バイトカウントを涼础こする] 
を選択しなくても正常(こ動作します。 

ミま) LAN ボードの設定(こて r プ IJ ンタ制御ソフトウェア IJ セット機能 」 を傾 
用する ( enable )] (こ設定する揚合は、[バイトカウントを涼础こする]を選 
択する必要びあります。プ U ンタ制御ソフトウェア IJ セット機能を使用し 
ますと、 LAN ボードび「ドキュントのキャンセル」を検出して自動的(こ 
プ U ンタ制御ソフトウェアの IJ セットを巧し、ます。ただし、同機能は使用 
可能な環境(こ制限びあります。詳しくは 「5.2. LAN ボードの設定変数一覧 」 
を参照してください。 



すべての設定び終了したらにのをク IJ ックして「標準 TCP / IP ポートモニ 
夕の構成」を閱じます。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


⑩「ポートの層報び更に必要です。」画面(こ戻りますので、 
ます。 


[次へ]をク IJ ックし 



⑩ 


r 標準 rcp / ip プ IJ ンタポートの追加ウイヴードの完了」画面び表示されますので、 
院了]をク IJ ックします。 
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⑩ r プ ij ンタポート」画面へ戻 to ますので、[閱にる]をク IJ ックします。 


2. IP(Jnternet Protoco がち境でのソ^トウェ户言曼足 



⑩ r プ IJ ンタプ□パティ」画面へ戻りますので、設定したポートび登録され選択さ 
れてし、る(チエツクボツクスびスン)ことを應忍してくださし、。 

その後、[適用]に K ] をク IJ ックし終了します。 



※於上で、 TCP / IP ネットワーク巧刷の設定は終了です。 Windows 2000環境から TCP / IP を利用したネットワーク E 日刷び可能となります。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


(2.2.3. MS-Windows NT 4.0 で印刷する際の言錠） 

Windows NT 4.0 環境では、 「 Mic の soft TCP/I PE 口刷」を利用することじより、 TCP / IP 接続されたプ U ンタ(こ巧し U モート巧刷を巧うこと 
びできます。 

ここでは 「Mic の softTCP/IPE 日 刷」を インストール することじより利用できる 「 LPRPort 」 を使用して TCP/IP ネットワーク E 日 刷を行う手順 
を、 あら か D めに 日 刷する ポート] として [ LPT 1:] (こ設定されているプ IJ ンタの巧刷 ポートを TCP/IPE 日 刷用(こ設定変更する揚合の手順を説 
明します。 

なお、プ IJ ンタの追加(こて新ししヴ IJ ンタをインス I —ルする揚合も 0] 刷ポートの作成手順は概ね同じです。 


① MS-Windows NT 4.0 を立ち上げ、ユーヴク)レープ 
「 Administrators 」 （こ属するユーヴ'名で□グインします。 


◎ [スタート] X ニューの[設定]から[プ IJ ンタ]を選択し、 
「プ IJ ンタ」フスルタ''を開きます。 

◎ TCP / IP ネットワーク 0] 刷を巧いたいプ IJ ンタの「プロパティ」 
を開含ます。 
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@ 「プ ij ンタプ□パティ」より[ポート]タブをク IJ ックして r ポートタスを選 
択します。続いて[ポートの追力日]をク IJ ックし、 r ポートの追加」を開始しま 
す。 


© 「プ IJ ンタポート」画面び表示されますので、 r 利用可能なプ IJ ンタポート」 
から [ LPRPort ] を選択し、度^しいポート]をク IJ ックします。 


《 [ LPRPort ] は 「 MiaosoftTCP / IP 印刷」をインス!ールしてし、なし、と表示されません。 
「利用可能なプ IJ ンタポート」欄に [ LPRPort ] ろ壌示されてし、風、場合は 、 「Microsoft 
TCP / IPE 禍り」をインス!ールしてくださし、。 

詳しくは 、 Windows NT 4.0 のスンラインヘルプをお読みくださし、。 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


◎「 LPR 互換プ IJ ンタの追加」画面び表示されますので、 npd を提供しているヴー 
パの名前またはアドレス」へ IP アドレスを入力します。 

「サーバのプ IJ ンタ名またはプ IJ ンタ夺ュー名」（こは >0" と入力します。 

(" IpO " は必ずルタきで入力してくださし、。） 

両方の入力び終了したらに K ] をク IJ ックします。 



® 「プ IJ ンタポート」画面へ戻りますので、[閱 D る]をク IJ ックします。 
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2. IP(Jnternet Protoco り環境でのソフトウエア言曼定 


(〇)「プ IJ ンタプ□パティ」画面へ戻りますので、設定したポートび登録され選択さ 
れてし、る(チエツクボツクスびスン)ことを應忍してくださし、。 

※追力日されたポートび r ***.***.***.***: LPO 」 となっていることを確 i 忍してくだ 
さぃ。 

なお、 " IpO " は/」なきで入力しても;じ穿で表示されますい」の字で設定されて 
います)ので、ごを意ください。 



◎ 「スケジュール」タブをク IJ ックして「スケジュール」を選択します。 

’ 〔重要：] 

印刷データをプ IJ ンタへ確実(こ送信するためじ、脚刷ドキュントを 
スプールし、プ□グラ厶の印刷処理を高速(こ巧う]をチェックし、更に 
[を ページ 分のデータをスプールしてから、 0] 刷データをプ IJ ンタ(こ 
送る]をチェックします。 


その後、に K ] をク IJ ックし終了します。 


CASIO SPEEDIA N 5300 のつでがティ 


を股 I ホ 。ート( スがュールち i セキュリティ I 巧巧訪ミ1ユーティリティ1が一片ン情即1 

利田巧お時間： 

( T 满だ纖 

广 閉お(り pFfji2 ： oo-rj が■了の r 午お 12 加-^ 

P 情ホ川則立を)- 

ほ I 高 

現なの惕先厕位：1 

ド EP 刷ドキュ拟卜きの Si ししつでウうムの EP 刷処巧き高施こ巧う 6) J 

【 £?'-^が一/好のテ---閒ス7叫レしてから、 £[1吊1が-うき7リンうに送る(じ ） 

广 早 C . I ゴ n 刷テ叫きつリ川に送るの 


广7リンうIこ直掉 En 刷テ叫き送る屯） 

r 一庚しないドキュ拟卜きな留する(が 
r の HI ■されたドキュ拟卜き最巧に En 刷する啞 
厂 En 刷诺ドキ：1拟卜き强す(位 


※於上で、 TCP / IP ネットワーク印刷の設定は終了です。 

Windows NT 4.0 環境から TCP / IP を利用したネットワーク E 口刷び 
可能となります。 



キとル^ 


W レ y 
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2.3. CP - LPR でのご利用(こついて 


2. IP(Jnternet Protoco り環境でのソフトウエア言曼定 


★「 CASIO スピーディアマネージャ for Network 」 のご紹介。 ★ 

LAN ボード(こ付属の CD - ROMI こは 、 Microsoft Windows 95 / 98 / Me / Microsoft Windows NT 4.0 / Microsoft Windows 2000 / 
Microsoft Windows XP 環境(こてより印刷を快適(こ巧うことびできる 「 CASIO スピーディアマネージャ for Network 」 を収納しております。 

rCAS にスピーディアマネージャ for Network 」 （こは 
• LPR プ□トコルをイ朗して、 TCP / IP 接続されたプ IJ ンタ(こ巧し IJ モート印刷び行えます。 

• 印刷の開始から 0] 刷の完了まで、 0] 刷ジョフ'のが態び詳しく表示されます。 

• プ IJ ンタのが態と印刷ジョフめ伏態び、同じ画面で確 i 忍できます。 

• その他、プ IJ ンタ用の各ユーティ IJ ティおよび LAN ボード用の各ユーティ IJ ティ*と連携して、 CAS に製ページプ IJ ンタの統合管理 
び行えます。ぐ本製品 (CP-NW200T) では LAN ボードの Web ページとの遵篡 D みお使いし、ただけます。） 

といった特長びあります。 

弊なとしては 、 Microsoft Windows 95/98 /Me / Microsoft Windows NT 4.0 / Microsoft Windows 2000 / Microsoft Windows XP 
環境(こて TCP / IP を利用したネットワーク 0] 刷を利用する揚合、 rCAS にスピーディアマネージャ for Network 」 をご利用されることを推 
奨いたします。 

rCAS にスピーディアマネージャ for Network 」 の詳細は、 LAN ボード付属の CD-ROM Iこ収納されてし、る取お説明書をお読みくださし、。 


Microsoft Windows 95 / 98 / Me では、 CP-LPRI こより TCP/IP 接続されたプ U ンタ(こ巧し、 U モート印刷を巧うことびできます。 

CP-LPR 環境で E 日刷する(こは□一力 j レプ IJ ンタとしてインスI—；レする必要びあります。 

• 最初(こ CP-LPR のインス!ールを巧います。 ( r 2.3.1■ インス!-ール J ) 

• 次(こ Windows 上(こプ IJ ンタを追力□します。既Iこを在するプ U ンタのポートを変更する揚合は ^ 2. 3.2. CP 丄 PR を使用して E □刷を行うプ 
IJ ンタの追加 j は省略できます。 但し、 「スプールの設定 」 (涼ぶの設定は必要です。 

• さら(こプ IJ ンタポートの設定を巧います。 ( に. 3.3. プ IJ ンタポートの追力□と i 錠 j [ 12.3.4. プ IJ ンタの検索 J ) 
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2. IPdnternet Protocol ) 環境でのソフトウエア言曼定 

• まに CP - LPR を複数プ IJ ンタ(こ設定する揚合は、2台目!^ソ降の CP - LPR のインス!ールは省略できます。設定は各プ U ンタ単位(こ必要 
です。 

※を） MS-Windows 95/98 / Me で CP — LPRI こて E 日刷を巧う(こは、 MS - Windows のネットワーク(こ 「 Mic の soft TCP / IP 」をインストールす 
る必要びあります。 詳しくは、 MS - Windows 95/98 / Me のスンラインヘルプを続売みくださし、。 


(2.3.1. インス!-ール) 


[ 1 ] CP 丄 PR を CD - ROM からインス I —；レする揚合。 

① CP - LPR を CD - ROM からインス!ールする(こは、 LAN ボード付属の CD - ROM のセットアッププ□グラ厶 ( STARTUP . EX 口から巧います。 
コンピュータ(こ CD - ROM をセットすると、自動的(こ「スタートアップニュー」び表示されます。（しばらく待っても自動的(こ「スタ 
ートアップ ニュー」び表示されないと S もエクスプ□ーラなどから CD - ROM の " STARTUP . EXE " を実行してくださし、。） 

◎ 「セットアップタイスの選択画面び表示されます。 

[カスタ厶]インス!-ールを選択し[次へ ( N )>] をク IJ ックします。 

③「コンポーネントの選択 J 画面び表示されます。 

に P - LPR ソフト]を選択(チェックボックスをスン）し、[次へ ( N )>] をク IJ ックします。この時、すで I こインス!-ール済みの他 
のコンポーネントは選択しなし、でくださし、。 


@「インス!ール先の選択 J 画面び表示されます。 

インス!一 ) レ先デイレクト IJ を應忍後、[次へ ( N )>] をク IJ ックします。 

(§) 「プ□グラ厶フブルダの選択 J 画面び表示されます。 

プ□グラ厶フスルダを確！!殺[次へ ( N )>] をク IJ ックします。 

(§) r イ朗許諾契約」画面び表示されます。 

良く続売みしただき、 f 朗許諾契約(こ同意される揚合は[はい(丫)]をク IJ ックしてください。インストールを中止する揚合は 
[し、いえ ( N )>] をク IJ ックして<ださし、。 
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③プ□グラ厶のインストールび開始されます。 


2. IP(Jnternet Protoco がち境でのソ^トウェ户言曼足 


(〇) 「Readme ファイルの表示」確認画面び表示されます。 

Readme ファイルを表示する揚合(こは瞄い (Y)] をク U ックしてくださし、。 


Readme フアイルは必ずご覧くださし、。本ユーヴープマニュ乃レ(こ記述されていなし、最新層報び記載されてし、ます。 


◎ rCP-LPR の検索」應忍画面び表示されます。 

rCP-LPR の検索」を実行する揚合は瞄い(丫)]をク IJ ックしてくださし、。 

⑩じ(上で CP-LPR のインスI-一 ) レは終了しました。 


に] CP-LPR をフ□ッピーディスクからインスI-ールする揚合。 

① CP-LPR をフ□ッピーディスクからインス!ールする(こは、すめ LAN ボード付属の CD-ROM から CP-LPR の 「FD 作成」を行ってくださ 
し、。 FD 作成手順(こつし、ては「スタートアップニュー」の [FD 作成]をク IJ ックし、画面の指示(こ従って操作してくださし、。 

コンピュータ(こ CD-ROM をセットすると、自動的(こ「スタートアップニュー」が表示されます。（しばらく待っても自動的(こ 
「スタートアップ ニュー」び表示されないときは、エクスプ□ーラなどから CD-ROM の "STARTUP.EXE" を実行してくださし、。） 

◎「FD 作成」（こて作成した rCP-LPR ディスク田」をフ□ッピードライブへ挿入します。 

③[スタート]をク IJ ックし、[ファイル名を指定して実行 (R)] をク IJ ックします。 

@「ファイル名を指定して実行」画面(こて rA:¥SETUP.EXE」 と入力し、にのをク U ックするとインス!ールプ□グラ厶び起動します。 
※ここではフ□ッピードライフが‘‘ A" ドライフでの説明です。ドライフ番号は、ご利用Iこなるコンピュータ(こよって異なることびあ 
ります。 


(§) 「セツトアツス画面び表示されます。 
[次へ (N)>] をク IJ ックします。 


◎ 「使用許諾契約」画面び表示されます。 
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2. IP(Jnternet Protoco り環境でのソフトウエア言曼定 


良く続売みしただき、使用許諾契約(こ同意される揚合は[はいの]をク IJ ックしてください。インストールを中止する揚合は 
[し、いえ ( N )>] をク IJ ックしてくださし、。 


® 「インス!ール先の選択 J 画面び表示されます。 

インス!一 ) レ先ディレクト IJ を應忍殺[次へ ( N )>] をク I J ックします。 

◎ 「プ□グラ厶フスルタ''の選択 J 画面び表示されます。 

プ□グラ厶フスルダを確！!殺[次へ ( N )>] をク IJ ックします。 

◎ プ□グラ厶のインス I —；レび開始されます。 

⑩ 「 Readme ファイルの表示」確 I 忍画面び表示されます。 

Readme ファイルを表示する揚合(こは[はし、(丫)]をク U ックしてくださし、。 


Readme フアイルは必ずご覧くださし、。本ユーヴープマニュ乃レ(こ記述されていなし、最新層報び記載されてし、ます。 


⑩ rCP - LPR の検索」應忍画面び表示されます。 

rCP-LPR の検索」を実行する揚合は[はし、(丫)]をク IJ ックしてくださし、。 

⑩ m 上で CP - LPR のインス I — ) レは終了しました。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


(2.3.2. CP-LPR を使用して E 日刷を行うプ IJ ンタの追力日 ) 

Mic の Soft-Windows 95/98 /Me (こて CP-LPR を使用して E 日刷を巧うためじは、 「 プ U ンタポートの追力日と設定 」 を行う必要びあります。 

ここでは、「プ U ンタの追加」（こて新ししヴ U ンタをインストールし、その後「印刷先のポート」として CP 丄 PR のプリンタポートを追力日 
して r プ IJ ンタポートの追力日と設定 」 を行う揚合の手順を、 MS-Windows Me を例(こ説明します。 

なお、あらかじめ脚刷先のポート]として CP-LPRm 外のプ IJ ンタポートを使用する設定(こなってし^るプ I J ンタの印刷ポートを CP 丄 PR 
を使用する設定へ変更を巧う揚合は、「プ IJ ンタの追加」の手順を省略し 11 2.3.3. プ IJ ンタポートの追力□と設定 j じ腿の手順を巧ってくだ 
さい。 


①[スタート] 乂二の [設定]から[プ IJ ンタ]を選択し、 
ルタ''を開含ます。 


r プ IJ ンタ」フス 


面7でゥぅム(巳) ► 

进 最励まった77イル也） ► 


萄検索吃） M 

勞 、ル r (出 

つっ別々たおで1てモ f; 巾、 ■ 

画 ] ントロ-ルがホル喧） 

向 7リ川を） . 

M クスウバーとにクートいニューの巧! 

左"■バ1ル辛]をお正しし夫け ^ry... 


固 > Windows のが了 (山… 



Ha 巧 r. 卜 ! IJ 


◎プ U ンタの追加を巧し、ます。 

[プ IJ ンタの追力日]をタフルク IJ ックし「プ IJ ンタの追加ウイヴード」を起動し 
ます。 
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③「プ IJ ンタ追加ウイヴード」開始。 
[次へ]をク IJ ックします。 


@プ IJ ンタの接続形態の選択。 

[□-カルプ IJ ンタ ( L )] を選択して、[次へ]をク IJ ックします。 


《CP-LPR の印刷ポートは□ーカルポートとして作成されます。 
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ブリン々のち加ウイザード 



ブリシ々はにじ機されていますか？ 

ブリ处げこの]シピユーが虚巧〕むげ〇ている場合は[□一かしブリシク] 
ち、. 日I做玉ピュ-ウに巧続されている場合は[ネットワ-ウプリシク]を遇 
巧してください。 


(T □こ邸リニ^夕啦 i 
广 ネットワ-ウブリ如地) 


<戻る(目) 


「 ：おいじ ■ 


辛 v：> かレ J 
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©プ u ンタドライノ巧選択します。 


ブリン々の巧加〇イザード 


2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


ご利用のプ IJ ンタ機種 I こ巧施するプ U ンタドライノ \'を選択(ク IJ ック)し、プ IJ ン 
夕本体 I こ同砸されてしぶご利用のプ U ンタ機種 I こ巧施するプ IJ ンタドライバの 
ディスク ディアをセットし[ディスク麵 ( H )] をク IJ ックします。 

※最新のプ IJ ンタドライパ'は弊なインターネットインフスーシヨン 
( http :// www . casio . co . ip / ppr /) より入ホできます。 



ブリ如の製造元とモデルを逆巧してください。ブリシクにイシストールディスウが巧いている谓合 

義賢谨 I 勵 F 茲雖を灌故てブく I 滋で;一皆こない塌合は、プ 


製造元 ( M ): ブリ如を): 


pffisaaM 


CASIO CP- 日日日 U ‘ 

Citizen 

CASIO SPEEDIA N 日 n - 

Co lor Age 

― 1 

CASIO SPEEDIA N5 

Compaq 


CASIO SPEEDIA N5100 

Dataproducts 


BffisaamaaaaBEiaiaaMiMl 

DEC 


CASIO SPEEDIA N4-614 

Diconix 

d 

CASIO SPEEDIA CP-E8000 * 


ディスウ博吊か ).. . I 


<戻る(目) 



辛で：/たル 



◎ 「利用可能なポ-卜」は暫定的(こ [ LPT 1:] を選択します。 
選択後、[次へ]をク IJ ックします。 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


な)必要(こ麻じて「プ IJ ンタ名 ( P )」 「通常使うプ IJ ンタ」を設定し、[次へ]をク IJ 
ックします。 



(0) r プ IJ ンタ追加ウィヴード」を終了させます。 

「 E 口字テスト」はまだ行えませんので、[いいえ]を選択してから院。をク 
IJ ックし、「プ U ンタ創日ウィヴード」を終了させます。 


ブリン々のち加ウイザード 



イシストール诺、ブリ如が正しく試走されたかどうか植記するた肺こ 
テストパ-ジを EP 刷できます。 

Efl 宇テストを巧いますかで 

广はい骗戰 ( Y ) 

(T 郡请聊 i 


く戻るを )I 完了た 1 辛 v ：> た J レ I 
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2. IP(Jnternet Protoco り環境でのソフトウエア言曼定 


◎ 「プ U ンタフスルタ''」から該当するプ IJ ンタのプ□パティを表示し、 
の設定]をク IJ ックします。 


[スプール 



⑩[印刷ジョブをスプールし、プ□グラ厶の処理を高速(こ巧う]を選択し芭ペー 
ジ分のデータをスプールしてから、印刷データをプ IJ ンタ(こ送る]を選択します。 


プリンタ スブー ルの設ち 


B 町 


f EP 刷ジョプをスプールし、プ□クラム加 D 刷処巧を高速に巧う呀 

题器邸が堅!3間 fE 單豐昭肖 

广 1パージ目のデータをスブールしたら、 En 刷データをプリ：/なこ送る(互） 
广 ブリ如[近排 D 吊げ-肺送る(巳） 


選択後にのをク IJ ックし、 r プ IJ ンタスプールの設定」を聞じます。 


スプールデーク形巧 ( D : i|EMF 

口このプリ如の现方向湿言蝶能をサポ-卜する© 
广このプリシ如 D 现方向遇言蝶能をサポ-卜しむいの 


0K K ] キ vyt ル J 巧ちの 15 走に戻す屯） J 
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2. IP(Jnternet Protoco り環境でのソフトウエア言曼定 


(2.3.3. プ IJ ンタポートの追加と設定 ； 

Mic の Soft-Windows 95/98 /Me (こて CP 丄 PR を麵して印刷を巧うためじは、「プ U ンタポートの創□と設定」を行う必要びあります。 

ここでは、あらか D め脚刷先のポート]として CP - LPRm 外のプ IJ ンタポートを使用する設定(こなってし^るプ IJ ンタの印刷ポートを 
CP - LPR を使用する設定へ変更を巧う揚合の手順を、 MS-Windows Me を例(こ説明します。 


に. 3.2. CP 丄 PR を使用して印刷を巧うプ IJ ンタの追加 J の手順を省略し/ ai 合は、 m 下の操作を必ず巧ってくださし、。 


プ IJ ンタフスルタ'から該当するプ IJ ンタのプ□ノ \°テイを表示し、 
ールの設定]をク IJ ックします。 


[スプ 


「プ I J ンタスプー;レの設定 J 画面び表示されますので、に日刷ジヨブを 
スプールし、プ□グラ厶の処理を高速(こ巧う]を選択し[をページ分の 
データをスプールしてから、印刷データをプ IJ ンタ I こ送劲を選択しま 
す。 


設定を巧った殺 
を終了します。 


に K ] をク IJ ックして「プ IJ ンタスプールの設定 J 


プリンタ スブー ルの設ち 


f E [1 刷ジヨプをスプ-ル U プ□クラム加 D 刷処巧を高速に巧う呀 

聖琴; E 背 MfE 題器 E 战邸が堅!3間 fr 單豐昭卓段 il ® 

广 1パージ目のデータをスブールしたら、 En 吊リデータをプリ：/夕じ送る(が 
广 ブリ如じを巧 Efl 吊げ-肺送る(巳） 


スプールデーク形巧 ( D : fEMF 

口このプリ如の现方向湿言蝶能をサポ-卜する(巳 
广このプリシ如 D 现方向遇言蝶能をサポ-卜しむいの 


] 


0K 


キ*シかレ_ I J ^^ちの設走に戻す电 ）I 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


①「プ IJ ンタ」フスルタ'から該当するプ IJ ンタの「プロパティ」画面を表示し、 
[ポートの追加]をク IJ ックします。 



◎ 「ポートの追加」画面で「その他」を選択し、更にに P - LPR ] を選択しにの 
をク IJ ックします。 


ボートの追加 


B 回 


追加するポートの桂强を遇おしてください： 
广 ネットワーウ(が 

プリ：/か\のネットワーウバス： 



CiK _ キが片 Z ル I 


59 


CP-NW200T User’s Manual 
















































2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


③ rcp - LPR の設定」画面で「プ U ンタ名」を r プ IJ ンター覧」で選択し、 
[選択]をク IJ ックします。 

プ IJ ンタ名は直接 rip アドレス」或いは「ホスト名」を入力することもできます。 


r プ IJ ンター覧」(こプ IJ ンタ名び表示されなし觸合は[一覧更新]をク IJ ックし、 
rcp-LPR の検索」を呼び出して表示更新できます。 

プ U ンタの検索(こついては 『2.3.4.プ IJ ンタの検索 J を参照してくださし、。 




@ポート名へ 「 lpO 」 を設定します。 

デフスルトが態では 「 prestoO 」 び表示されていますび、 「 prestoO 」 は弊な旧製 
品との互換用です。将来機旨飾 U 限び発生する揚合び'ありますので、 npo 」 へ変更 
して設定してください。 


GP - LPM ) 贾ミ 


7 リン祕地 ) ： 1130.10 .90.1 86 
ホし卜を ( 巳)： 1^0 




7リ川一臣 ( U : 


130.10 .90.1 84 . 

130.10 .90.1 85 _ - 

i tCTll I ■ 肌 1 


130.10 .90.1 87 

130.10 .90.1 88 

130.10 .90.1 89 I 

130.10 .90.190 こ ] 


遇巧 I 

一匿更巧を)..」 


すべての設定び終了したらに K ] をク IJ ックして rCP - LPR の設定」を閱 D ます。 
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©プ U ンタの「プ□ノ\°テイ」で抓ートの設定]をク IJ ックします。 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


◎必要な項目を設定します。 

通常は特に変更する必要はありません。 

設定変更を行った±舅合、にのをク IJ ックして rCP - LPR の設定」を終了します。 



※各設定項巨は、のよ5な機能です。 

励刷タイ厶アウト] • … E 日刷データの転送び本項目で指定された時間停止するとエラーを表示します。 

"0 巧"を指定した±夏合はエラー(こなりません。 

[ポー IJ ンク間隔] ……印刷データの転送び本項目で指定された時間停止するとが態表示をします。 

励刷が況表示] . 巧刷時のが況を表示します。 

に口刷が況表示最前面] • • 印刷が況表示を最前面(こ表示します。 

に D 刷完了通知] . 印刷データの送信完了を表示します。確 i 忍操作びされるまで停止しますのでミ主意び必要です。 

抓ート番号拡張]…… E 日刷閒こ使用する TCP/IP のポート番号を変更します。 

非選択時： RFC 1179( こ準拠したポート721〜731を使用します。 

選択時：イ朗可能な空し、てし、るポートを使用します。 

※非選択で正常(こ巧刷び行えなし觸合や、多くのド夺ュ><ントを印刷する際(こ印刷間隔び 
空し、てプリンタエラー(こなる揚合などじ、選択をお試しくださし、。 

に口刷が況表示]とに日刷完了通知]はどちらち選択しない、どちらか1つを選択、両方を選択の組合せび巧能です。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


た. 3.4. プ U ンタの検索 ； 

rCP-LPR の検索」（こてプ IJ ンタの検索を行うと r CP-LPR の設定 」 画面 I こて表示されるプ IJ ンター覧を更新することびできます。新た(こプ 
IJ ンタをネットワーク環境へ接続し/ ai 合などじ、ご活用くださし、。 

プ IJ ンタの検索は[スタート] ><ニユーより rcp-LPR の検索」を起動することじより、単独で巧うことびできます。 通常は 

『 2.3.3. プ IJ ンタポートの追力日と設定 j 手順で巧し、ます。 まに CP-LPR のインス I — J レ時(こも検索び行えます。 

ここでは、 rcp 丄 PR の検索」の操作手順を、 MS-Windows Me を例(こ説明します。 


① rCP - LPR の検索」を単独で起動する揚合、[スタート] ニューより 
一 「プ□グラ厶」一 rCASIO SPEEDIAJ (こ登録された 
rCP - LPR 検索」をク U ックします。 


擅 鼠励まった77イル电） J 

础 設定を） 

萄検束に) 

勞 叫がお) 

を！ 7 W ルををお走して実行(垃... 


が-卜7ッ/ 


CASIO SPEEDIA 


CP-LPR Readme.txt 


CP-LPR 検束 


卿 Windows のが 了 (U)... 


通黑お |J 


rCP-LPR の設定 J (こて卜覧更新]をク IJ ック して起動することもできます。 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


◎ 「検索結果」(こは過ち(こ検索されたの容び表示されます。必要なプ IJ ンタび見 
つからない±易合は[検索開始]をク IJ ックして検索してくださし、。 

検索範剧ま「検索開始アドレス」から「検索終了アドレス」です。 

検索アドレスま操作しているコンピュータと同一のセクソントじ限られま 
す。 


例：コンピユータの IP アドレスび「130.10 .90. XXX 」 の場合は 
「130. 10.90.0 〜255」です。 

なお、 IP アドレスのクラス指定や J レータの設定(こよって異なる揚合び 
あります。 


検索中は[検索開始]び[検索中断] I こ変わります。[検索中断]をク IJ ック 
すると検索び中断され、それまで(こ発見されたプ IJ ンタが追加表示されます。 



③検索び終了すると「検索完。び表示され、新た(こ発見したプ IJ ンタの台数び' 
表示されます。 

※プ IJ ンタの電源び入っていない、などの場合は見つかりません。 

にのをク IJ ックすると rcp 丄 PR の検索」画面へ戻り、プ IJ ンター覧へ検 
索結果び反映されます。 
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@ [終了]をク IJ ックして rCP - LPR の検索」を終了します。 


rCP-LPR の設定 J から起動された±易 合は、 画面(こ結果び反映されます。 


^ソ上で、 MS - Windows 95/98 /Me (こて巧刷する際の設定は終了です。 
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錢 CP - LPM ) なを 


検索閲おアドレス : 
検索が了アドレス : 

検索捕ま： 



130.10 .90.0 

検索閲お 1 

1130.10 .90.255 




IP7 ドレス 

1 Etherne ヴド■レス 


A 

130.10 .90.104 

00:00:74:80:00:14 



130.10 .90.185 

日日:□日: 74: 日日:日日: 1 日 



130.10 .90.186 

日日:日日: 74: 日日:日日:日 1 



130.10 .90.107 

00:00:74:80:00:02 


— 

130.10 .90.188 

08:00:74:80:00:03 



130.10 .90.189 

日日加: 74: 日日:日日:日 4 



130.10 .90.190 

日日加: 74: 日日:日日:日日 

I 



肖 IJ 瞄 I 

をて肖 I] 除 J 


Copyright CO 1999 ACCESS CO.. LTD. 

Copyright CO 1999 CASIO COMPUTER CO.. LTD. 

Copyright CO 1999 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.. LTD. 


がイ 



CP-NW200T User’s Manual 






































(^2.3.5. CP - LPRroETO!J ) 

プ U ンタへ印刷を巧うと 『 CP - LPR の EW 叫び起動されて巧刷び行えます。 


2. IP(,lnternet Protoco がち]:見 ごの ソ J トウェ户言3足 


の 「印刷が況表示」 をち効 I こしている揚合(デフスルト）は、印刷が況び表示さ 
れます。 


II^GP-LP の!)巧刷 

H 田 0 

ブリン5宅]: 

130.10 .90.186_ ： lp0 (CP-LPR) 


つァイルを 

Printer Test Page 


送 ft が況： 

20 Kbytes / Total 38 Kbytes 



111111111111 


ED 刷中止 


Copyright fc)1999-2001 ACCESS CO.. LTD. 

Copyright fc)1999-2001 CASIO COMPUTER CO.. LTD. 

Copyright (c)1999-2001 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.. LTD. 


◎ [印刷中山をク U ックすると印刷の中止び出来ます。 


「印刷を中止しますか？」画面 I こて[はい]をク IJ ックすると 0] 刷処理び中止 
されます。[いいえ]をク I J ックすると印刷処理は中止せずに継続されます。 

※印刷処理を中止し/ ai 合、プ U ンタは別途 U セットする必要びあります。 

《 LAN ボードの設定(こて r プ IJ ンタ制御ソフトウエア IJ セット機能 」 を唯 
用する」 I こ設定しますと、プ U ンタの IJ セットは LAN ボードび E 日刷中止を 
検出して自動的(こ巧し、ます。 

ただし、同機能はイ朗巧能な環境(こ制限びあります。詳しくは 「5.2. LAN 
ボードの設定変数一覧」 を参照してください。 



66 


CP-NW200T User’s Manual 
























2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


◎ 印刷データの転送び r ポ ー IJ ンク間隔」 で指定された時間停止するとが態の表 

巧 GP-LPFWD 巧刷 

H 田 E 

示をします。 

ブリン 5 宅 ]: 

つァイルを 

送 ft が況： 

130.10 .90.186_ ： lp0 (CP-L PR) 

Printer Test Page 

プ u ンうの準棉が化ホてしホせん挪無し） 




i 印剧丰互 || 


Copyright fc)1999-2001 ACCESS CO.. LTD. 

Copyright fc)1999-2001 CASIO COMPUTER CO.. LTD. 

Copyright (c)1999-2001 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.. LTD. 


@ E 口刷データの転送 び 「 E 日刷タイ厶アウト」 で指定された時間停止するとエラー 
の表示をします。 

エラー表示画面(こて[はい]をク IJ ックすると印刷処理び中止されます。 
[いいえ]をク U ックすると E 日刷処理は中止せず(こ継続されます。 

※印刷処理を中止し/ ai 合、プ IJ ンタは別途 IJ セットする必要びあります。 

※ LAN ボードの設定(こて 「プ IJ ンタ制御ソフトウエア IJ セット機能 」 を唯 
用する」 I こ設定しますと、プ IJ ンタの IJ セットは LAN ボードび E 日刷中止を 
検出して自動的 I こ巧います。 

ただし、同機能はイ朗可能な環境(こ制限びあります。詳しくは 「5.2. LAN 
ボードの設定変数一覧」 を参照してください。 
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© 回線び切断されるとエラー表示されます。 


印刷び中止されます。 


◎ 「印刷完了通知」 をち効 I こしている揚合は、印刷完了び通知されます。 
確！!操作び'されるまで f 亭止しますのでを意ろ《必要です。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


( 2 . 4 . DHCP を使用する際の設定 ) 

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol :動的ホスト構成プロトコ;レ)を使用して IP アドレスの設定/管理を巧ってし侵環境では 、 LAN 
ボードの IP アドレスも同様(こ設定/管理を巧うことびできます。 

DHCP はその名称び示すよ51こ、 IP アドレスを含めたホスト構成を動的(こ巧いますので、巧刷を行うプリンタ(こて使用する際(こは関連する 
設定を巧う必要びあります。 

ここでは、 LAN ボードを使用する環境おいて Microsoft Network ( MS - Windows のネットワーク環境）を構築し、 MS-Windows 2000 Server 
上で DHCP ヴーノ\'を運用してしぶ±易合に DHCP ヴーノ \ ALAN ボードの Ethernet アドレスと U —スする IP アドレスを「予約」登録して使用す 
る際の設定手順を説明します。 

(ミ主意）- DHCP ヴーパはシステ厶管理者(こよって管理されています。旨菊聞鶴忍にあたってはシステ厶管理者の了承のもとで巧ってくだ 
さい。 

- DHCP はあらか D めサーバコンピュータへインス!-ールされている必要びあります。詳しくはシステ厶管理者(こ確 i 忍してくだ 
さい。または、各オペレーテイングシステ厶のマニュアル/スンラインヘルプを続売みくださし、。 


C 2.4.1. DHCP を觀する際の設定手順概要 ) 

LAN ボードを DHCP で使用する際は、 m 下の手順で設定を巧ってくださし、。 


① LAN ボードの Ethernet アドレス MAC アドレスを確認します。確 II !したアドレスは後で使用しますので><モなど(こ転記しておしにくださ 
し、。 一 「1.4. Ethernet アドレスについて 」 参照 

◎ DHCP ヴーノ \'の設定を巧なす。 

-「予約」の設定を行います。 『2.4.2. DHCP ヴーパ A r 予約」の追加設定 J 参照。 


(3) LAN ボードの設定を巧し、ます。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


プ IJ ンタ本体の操作パネル(こて [ IP アドレス決定方法]を [ dhcp ] へ設定します。 

• LAN ボードの基本設定をプ IJ ンタ本体の操作パネルより巧います。下表の巧「プ IJ ンタ本体操作パネル表示名称」欄へ名称の記載び 
ある5項目び操作パみレ(こて設定可能です。（※設定方ミ放)簡単な説明を r 腰 5.1 .-1. プ IJ ンタ本做票作パネル诚票作側 U へ記載してし、ま 
す。） 

• DHCP を使用する揚 S ま、[通信速岛 Link Mode )] [ IP アドレス決定方法 (IP Config )] の2項目の設定び必要です。 

• その他の設定変数設定は rrELNE 刊 I TWWW フラウヴ j r iPX 版設定ユーティ IJ ティ j で巧うことび出来ます。 離方法は 

「4. LAN ボードの設定」 を参照してくださし、。 


設定項目名称 
または 

設定変数名称 

プ IJ ンタ本体 
操作パネル 
表示名称 

LAN ボード 

言数名 

言錠候補 

娜各•他 

通信驢 

Link Mode 

link_mode 

Automatic 

lOOM/Full 

100M/Half 

lOM/Full 

10M/Half 

通信速度を言錠します。 

•^Automatic. • - Auto Negotiation 機能を使用して、通信速度をミぶ^します。 

★通常は {Automatic} でお使いくださし、。 {Automatic} で〕ンセントレータ (Hu がとの 
Link び 5 粒しなし、場合に他の言就をお試しくださし、。 

IP アドレス決定方法 

IP Config 

ip_config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP アドレスの決定方法窗就します。 

《 Memory. • • 次項目 [IP アドレスへ設定した IP アドレスを使用します。 
★{RARP} ， {BOOT 。， {DHC 。をぉ使し、の場合は、それぞれ(こ巧麻したヴーノ \'び必要 
となります。 

IP アドレス 

IP Address 

ip_address 

O.O.O.O 

$ 

255.255 .255.255 

IP アドレス短錠します 。 Ml 

※師頁哥 IP アドレス決定方詞の設定び { Memory } の場合のみ、使用されます。 
★{0.0.0.0}，{255.255.255.255}イ127.0.0.1}などの「特別な意巧を持つ IP アドレス」を 
設定しますと、正常な通信び行えません。 

サフ'ネツトマスク 

Netmask 

netmask 

O.O.O.O 

$ 

255.255 .255.255 

サフ''ネットマスクを設定します 。 Ml 

※〇 .0.0.0. • •決定した IP アドレスより、自動設定します。 

★BOOTP/DHCP ヴーノなり通知された場合は、ヴーノ \'の通知び(就されます。 

ヴートウェイ 

IP Gateway 

gateway 

O.O.O.O 

$ 

255.255 .255.255 

ヴートウェイアドレスを設ちします。 塑 

★BOOTP/DHCP ヴーノなり通知された場合戌ヴーノ \'の通知び(就されます。 

プ IJ ンタ制御ソフトウェア 

IJ セツト機能の i 就 塑 


prin し reset 

enable 

disable 

プ IJ ンタ制御ソフトウェア IJ セット 機能を 使用する/觸しない窗錠します。 
★{enable} は使用可能な環境(こ制限びあります。 邀 


※り設定した設定候補（値）び正しくない場合、正常 I こ通信び行えなし、場合があります。正しい設茵戻補（値）に関しては f 5.2. LAN ボードの 
言数一覧 J を参照してください。 


の）麵可能な環境 I こ制限びあります。詳しくは 「5. 2. LAN ボードの設を変数一貴 を魏焉してくださし、。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


@ LAN ボードを再起動します。 

のし、ずれかの方法で行えます。 

- 「 TELNET 」 の場合は Preset J コマンドを使用。 

- rwww フラウ ヴ 」 の場合は 〔再起動 ] をク IJ ツク。 

- LAN ボード の IJ セツト SW を押下。 

•プ IJ ンタの電源切断、5秒 m 上待った殺電源投入。 

(§) お使いのクライアントコンピュータの設定を巧います。 

DHCP ヴーパにて巧約」を巧った IP アドレスを f 朗してクライアント〕ンピュータの設定を行います。 


( ^2.4.2.01~〇^ヴ~パへ r す約」の追加設定 j 

ここでは、 DHCP ヴーパに巧して、 LAN ボード Ethernet アドレスと IJ ースする IP アドレスの「予約」登録を行います。 
m 下の説明例では MS - Windows 2000 Server を例としてしますが、異なる場合は必要(こ麻じて設定を行ってくださし、。 

① MS-Windows 2000 Server へ ユーヴ 'グル'—プ 「 Administrator 」 （こ属する ユーヴ 名で□グインします。 

◎ [スタート] 乂ニューの [設定]からロント日ールパネル]を選択し、「コント日ールパネル」を開きます。 

◎ 「コント□ールノ\°ネル」から[管理ツール]を選択し、「管理ツール」を開きます。 

@「管理ツール」から [ DHCP ] を選択し、 DHCP ヴーパの管理画面を開きます。 
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◎スコープの「が態」び「アクティブ」であることを確 i 忍してくださし、。 


2. IP(,lnternet Protoco がち]:見 ごの ソ J トウェ户言 3 足 



© 「予約」を巧う[ス〕ースツ IJ - 表示を展開し、[予約]を選択してちク IJ ックニューより惭しいす約]を選択します。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


③表示される「新しい予約」画面(こて、 IJ - スを巧う [ IP アドレスと LAN ボードの [ MAC アドレス] ( Ethernet アドレスを設定し 、 [DHCP 
のみ]をク IJ ックします。 

巧約名]は任意の文字列ですび、 LAN ボードのマシン名を設定することをお勧めします。 



◎ [追力日]をク IJ ックして設定した巧約」を登録します。 

※続けて複数のプ IJ ンタ ( LAN ボード)の登録を巧う揚 S ま、設定と追加を繰り返してください。創□び終了したら閱じる]をク IJ ックして 
「新しい予約」を終了します。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


◎ 「す約」した結果び予約ツ IJ 一へ追加表示されていることを應忍してくださし、。 



(2.4.3. LAN ボードの設定 J 

ここでは、 LAN ボードの設定変数 riP アドレス決定方法(変数名： ip _ config ) J の設定変更を巧います。 

の プ I J ンタ本体の操作パみレ (こて、ニュー項目名 riP アドレス決定方ミ去」（操作パネル設定項目表示名称は [ IPConfig ]) を [ DHCP ] へ 
変更し[実衍キーを巧下します。設定(こ際しては、必ずシステ厶管理者の同意を得て巧ってくださし、。 

※設定した巧容は、操作パネル(こて[スンライン]ボタン留甲下して、スンラインが態へ移行する際(こ保をされます。設定変更後は必ず 
スンライン^犬 Mil こして < ださし、。 

◎ LAN ボードを再起動します。 

※保をした設定の容は次回 LAN ボードび正潮こ起動した後 I こ涼础こなります。 LAN ボードの [IJ セット SW ] を押下するか、プ ij ンタ 
本体の電源を「切」一「入」してください。 
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(2.4.4. DHCP の設定の確！！ ) 


2. IP(,lnternet Protoco がち]:見 ごの ソ J トウェ户言 3 足 


ここでは、これまでの 「 DHCP を使用する際の設定手順」び正しく巧われ LAN ボードび使用可能状態であることを DHCP サーバの表示で確 
1/1!します。 

m 下の説明例では MS - Windows 2000 Server を例としてしますび、異なる揚合は必要(こ麻じて操作を巧ってくださし、。 


① DHCP ヴーノ\'の管理画面で「アドレスの I J ース」を選択します。 

◎現在 IJ - スされている IP アドレスの一覧び表示されますので、「クライアント IP アドレス」欄，「一意な ID 」 欄飼鶴忍してください。確！! 
したの容は後でクライアントコンピュータの設定(こ使用しますので、><モなどへ転記しておいてください。「一意な ID 」 欄(こは LAN ボード 
の Ethernet アドレス MAC アドレス)び表示されます。先程設定した LAN ボードのアドレスと同一であるか確してくださし、。 
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2. IPflnternet Protocol ) 璋境でのソフトウてア設定 


③「名励欄ま、巧約」を巧った際(こ設定した巧約名」び表示されます。この場合 nj- スの儀期限 J 欄(こ「予約(アクティフ)」と表 
示されることで、 LAN ボードへ正しく IP アドレスび IJ- スされた劇り当てられたにと(こなりますので、確 i 忍してくださし、。 



C2.4.5. クライアントコンピュ~夕の設定 J ) 

ここでは、これまでの 「DHCP を使用する際の設定手順」び正しくなりれ、 LAN ボードび使用可能が態(こなっているものとして、クライアン 
トコンピュータの設定を行し、ます。 

クライアントコンピュータの設定は、既に説明した方法と同一です。ポート名またはプ IJ ンタ名として、 DHCP ヴーバ へ巧約」登録を巧 
った IP アドレスを使用して定義します。 

m 上で、 DHCP ヴーパで運用する環境での、 TCP/IP ネットワーク E 日刷の i 就は終了です。 

Windows 2000環境から TCP/IP を利用したネットワーク印刷び可能となります。 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


(^2.5. TELNET じよる設定 ) 

TELNET を f 朗しますと、 IP 環境(こおし VOAN ボードの設定変数設定を行うことびできます。言就可能項目规 P 環境(こて f 朗する項目(こ限 
定されてし侵むけではありません。 NetWare 環境 I こて使用する設定項目 I こ関してち TELNET 〕 マンドを用し VC 設定することび可能です。 各 
設定は管理者でなければ出来ません。 

下 ELNET 〕 マンドの詳細(こついては、 r 4.1.1. TELNET (こょる 設定 」 を参照してくださし、。 

まに設定可能項目(こつしては、 「5.2. LAN ボードの言錠変数一 覧」 も参照してくださし、。 


変数 グループ 

言就項目 

設定の容また战饌值など 

了^スルト 


admin _passwd 

LAN ボード設定窗里者用ノ ロワード 

未言就 

common 

machine name 

LAN ボードのマシン名 (SNMP ， NetWarel こて使用 ) 。了 ' フスルト値での使用を推裝。 

CPxxxxxx 

comment 

っ >< ント 

未言就 

link mode 

通信央新法の言施 auto, 100 m/full, 100 m/half, 10m/full,lOm/half より選択 Ml 
- 現在 TELNET で正常し通 te び付スてし、ますので、しのままお使し、しなるしとを推獎します。 

auto 

tcpip 

ip config 

IP アドレスミ ^ XETd 法。 memory,rarp,bootp'dhcp より還尺 Ml 

memorv 

ip address 

1 P アドレス設定値。 （ ip config が nemory の時し有ンゾ」） 塑 

0.0.0.0 

netmask 

サブネットマスク Ml M2 

0.0.0.0 

gateway 

グートウェイアドレス 塑變 

0.0.0.0 

ftp_passwd 

password を要求する FTP クライアントの揚合 1 こ設定 

off 

tcp keep alive 

TCP • キープ . アライブ • パクットの送信間隔。 （ 0 〜 79 秒） 

30 

print reset 

プ IJ ンタ制御ソフトウェア U セット 機能の 設忘 （ enable: 使用する、 disable : 使用しなし、） 邀 

enable 

snrap 

snrap mode 

SNMP の動作モード短施 （ enable: 使用する、 disable : 使用しなし、） 

enable 

sninp name 

SNMP のコミュニティ名を設定 

public 

sninp host 

Trap ノ\°クットを送信するホストの IP アドレス想施 

0.0.0.0 

nw param 

nw mode 

IJ モートプ IJ ンタ モードでは [rprinter ] 、 プ U ントヴーパ モードでは [pserver ] 、未使用は 
[disable] を設^。 

rprinter 

nw_packet 

AUTO,IEEE 802.2 JEEE802.3,ETHERNETn のどれかを選択 

入力はそれそれ [auto] [ieee802 2] [ieee802 3] [ethemet ii] としてくださし、。 

auto 

nw spx abort 

SPX 監貝停止タイ厶アウト時間。 （ 30 〜 300 秒） 

30 
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2. IP(,lnternet ProtocolJ 環境でのソフトウエア言 3 定 


変数 グループ 

言錠項目 

設定の容また战饌值など 

デフスルト 


nw spx listen 

SPX 監視す筵タイ厶アウト時間。 （1 〜180秒） 

6 

nw spx verify 

SPX 確認待機タイ厶アウト時間。 （1 〜15秒） 

3 

pserver 

IJ モートプ IJ ンタモードでは、必ずプ IJ ントサーノ \'名を入力。 

未言就 

timeout 

IJ モートプ IJ ンタモードで印刷終了後、他プロトコルしよる印刷を開始するまでのタイ厶アウト時 
間。（しの間し IJ モートプ IJ ンタモードの印刷び投入されると優先して印刷します。） （1 〜 2 55秒） 

10 

fserver 1 

A 

J 

プ1 J ントサーノ \'モードではファイ j レサーノ \は最大4台まで設をび可能です。 

( fserverl ~ fserver 4のうち必ず 1 つ!^义 bl こフアイレサ—ノ\'名を入力してくださし、)。 

なお、同じファイルサーパ名を入力しないでくださし、。 

未言就 

fserver 2 

未言就 

fserver 3 

未言就 

fserver 4 

未言就 

polltime 

プ IJ ントサーパモード1こて、印刷キューへ印刷データの有無を問い合わせる間隔。 （1 〜255秒） 

15 

nw_passwd 

プ IJ ントサーノ \'モードで、 LAN ボードびプ1 J ントサーパとしてファイ;レサーノ \'へ□グインする際し使 
用するパスワード。 

未言就 

nw ncp timeout 

NCP タイ厶アウト監視時間。 （1 〜255秒） 

3 

nw ncp retry 

NCP パクット再送信回数〇 (1 〜255回） 

20 


※り操作パネルでも設を可能です。後から設定した値びイ賄されます。 


《2) ip _ config び bootp / dhcp の場合、本設定が0.0.0.0の場合のみ BOOTP サーノ VDHCP サーノなり通知される設定をイ輔します。 
《3)使用可能な環境に制限びあります。詳しくは 「5. 2. LAN ボードの設定変数一覧 J を参照してくださし、。 
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_2. IPdnternet Protocol) 環境でのソフトウエア言 g 定 

〔2. 6. WWW ブラウヴじよる設定） 

WWW ブラウヴを f 朗しますと、 IP 環境(こおし KLAN ボードの設定変数 i 就を巧うことびできます。設定可能項目规 P 環境(こて f 朗する項 
目(こ限定されてし、るむけではありません。 NetWare 環境(こて使用する設定項目(こ関しても WWW ブラウヴを用し、て設定することび巧能です。 

各設定は管理者でなければ出来ません。 

WWW フラウヴ(こよる言就の詳細(こついては、 「4.1 .2. WWW フラウヴ(こよる 設定 」 を参照してくださし、。 

まに設定巧旨顆月(こついては、 「5. 2. LAN ボードの設定変数一 覧」 も参照してくださし、。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


3 . NetWare 環境でのソフトウエア設定 


(^3.1 .サポートモードじついて） 

NetWare 環境(こおし VT ネットワークプ U ンタとしてご使用(こなる揚合、 LAN ボードは U モートプ U ンタモードと、プ U ントサーノ巧ードの2 
つのモードから選択することびできます。。 


m 下(こそれそれのモードの機能概要を示します。 

〔表 3. 1 .— 1 . NetWare 環境でのサポートモードと機含 g 概要:] 


モード名 

ホ幾 會 g ネ既 S 

IJ モートプ IJ ンタモード 

NetWare のファイルヴーノ \'コンピュータ、もしくは専用のプ U ントサーノ \'コンピュータ上で動作するプ U ン 
トサーノ \'( PSERVER ) を介して翻されるモードです。 

NetWare の IJ モートプ U ンタ機能をエミュレートしています。 LAN ボードは U モートプ U ンタとして 
NetWare プ IJ ントサーノ \'へ接続すること|こより E 日きび行えます。 

IJ モートプ IJ ンタモードは NetWare 4.X (こ準拠します。 

プ IJ ントサーパモード 

プ IJ ンタ本体の(性格(こは LAN インターフェース上)でプ IJ ントサーノ \'( PSERVER ) を動作させ翻するモー 
ドです。 

NetWare のプ IJ ントサーノ巧幾能をエミュレートしてしなす。 LAN ボードはプ U ントサーパとして NetWare フ 
ァイルヴーノ \'へ接続すること I こより E 日字び行えます。 

プ IJ ントサーノ \モードは NetWare 3 .x (こ華拠します 。 NetWare 4. x じ (降では、 パインダ U U エミュレー 
シヨンモードでのヴポートとなります。 


どちらのモードでも NetWare ユーテイ IJ テイ rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 （または相当のユーテイ U テイ)(こよる設定は不可避であり、しかもそれぞ 
れの設定の容は異なりますので、両モードを混同しないよう I こを意してくださし、。 
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_3. NetWare 環境でのソフトウてア設定 

(3.1.1. NetWare 環境(こおける印刷設定概要） 

LAN ボードは NetWare 環境(こおける E 口刷機能として、 U モートプ U ンタおよびブ J ントサーバのエミュレートを行う Uf — トプ U ンタモー 
ド およ g プ IJ ントサーノ巧ー ド を ヴポートしてし、ます。 

なお、 NetWare 環境(こおける E 口刷機能では、 LAN ボード(こは印刷データの変換•生成機能侧：プ U ンタドライパ磯能、フィルタ機能）は 
イ朗できませんのでご主意ください。 

の IJ モートプ IJ ンタモ~ドの設定概要 

NetWare のノ\'-ジョン(こより f 朗する NetWare ユーティ U ティやヴーノ\1就項目の名称び異なりますので、ご主意くださし、。 

♦ NetWare 4 .XJ : NetWare ユーテイ U テイは rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 を使用し、 「クイック セット アップ 」 を巧う揚合。 

i ) NetWare のクライアントコンピュータ I こて PCONSOLE . EXE を起動します。 

ii ) デイレクト IJ コンテ夺ストを変更します。 

川） [クイックセットアッスじより、「新しいプ IJ ンタ」「新しいプ IJ ントキュー」を追力□します。 

※新ししヴ IJ ンタ 名には 「LAN ボー ドの マシン 名 」 (言期壊数 machine _ name 設定文字列)に r -〇」 を付加した文字列短就します。 

iv ) ファイルヴーパのコンソール I こて、プ IJ ントサーパ' ( PSERVER ) の IJ □-ドを行し、ます。 

V) LAN ボードの設定を巧し、ます。 

- 「 NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ FiprinterJ を設定します。 

- 「プ IJ ントサーパ' 名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プ IJ ントサーノ \'名を設定します。 

- LAN ボード を IJ セッ ト す るか、プ IJ ンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 4 .XJ : NetWare ユーテイ U テイは rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 を使用し、 「通常の セット ァップ 」 を巧う揚合。 

i ) NetWare のクライアントコンピュータ I こて PCONSOLE . EXE を起動します。 

ii ) ディレクト IJ コンテ夺ストを変更します。 

iii ) [プ IJ ントキュー]を選択し「新しいプ IJ ントキュー」を追力□します。 

iv ) 口 IJ ントサーバ]を選択します。 プ IJ ントサーパび未設定の揚合は、新規(こ作成を巧ってくださし、。 

V) [プ IJ ンタ]を選択し「新しいプ U ンタ」を追力□します。 

※新ししヴ IJ ンタ 名には 「LAN ボー ドの マシン 名 」 (言期壊数 machine _ name 設定文字列）に r -〇」 をは加した文字列短就します。 

Vi) ファイルヴーパのコンソール(こて、プ IJ ントサーパ' ( PSERVER ) の IJ □ードを巧し、ます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


vii ) LAN ボードの設定を巧います。 

- 「 NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ FiprinterJ を設定します。 

- 「プ IJ ントサーパ' 名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プ IJ ントサーノ \'名を設定します。 

- LAN ボードを リ た^する か、プ IJ ンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 3 .XJ : NetWare ユーテイ U テイは rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 をイ朗します。 

i ) NetWare のクライアントコンピュータ(こて PCONSOLE . EXE を起動します。 

ii ) [プ IJ ントキ:!一]を選択し「新しいプ IJ ントキュー」を追力□します。 

川） 口 IJ ントサーバ]を選択します。 プ IJ ントサーパが未設定の場合は、新規(こ作成を巧ってくださし、。 

iv ) [プ IJ ンタ]を選択し「新しいプ IJ ンタ」を追力□します。 

※新ししヴ IJ ンタ 名には 「LAN ボー ドの マシン 名 」 (設定変数 machine _ name 設定又字列）に r -〇」 を做]□した文字列短就します。 

V) ファイルヴーバのコンソール(こて、プ IJ ントサーパ' ( PSERVER ) の IJ □ードを巧し、ます。 

Vi) LAN ボードの設定を行しなす。 

- r NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ FiprinterJ を設定します。 

- 「プ IJ ントサーパ '名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プ IJ ントサーノ \'名を設定します。 

- LAN ボードを リ た^する か、プ IJ ンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 5 .XJ : NetWare ユーテイ U テイは 「NetWare アドミニストレータ」を使用し、 「 クイックセット アップ 」 を巧5揚合。 

i ) NetWare のクライアントコンピュータ I こて 「 NetWare アドミニストレータ」 （ NWADMIN 32. EX 口を起動します。 

ii ) コンテブスブジェクトを展開し、ファイルヴ~パ'/プ IJ ントサーバのディレクト IJ 〕 ンテキストを表示させます。 

iii ) プ IJ ントキューを作成するファイルヴーパを選択し[ツール] 乂二 ZL - から [プ IJ ントサービスクイックセットアッスを選 

択してウィンドウを開きます。 

iv ) 口 IJ ントサーパ名]す闡で LAN ボードび接続するプ IJ ントサーノ巧選択します。 プ IJ ントサーノのホ設定の揚合は、新規(こ作 
成を巧って < ださし、。 

V) [プ IJ ンタ]の搭師欄へ 「 LAN ボードのマシン名」（設定変数 machine name 設定文き列）（こ「-0」を侃]□した文き列を設 

定します。 

Vi) [プ IJ ントキュー]の各欄を設定します。 

※既存の運用環境を保存するた似新規のプ IJ ントキュー名短就することをお勧めします。 

vii ) 各設定の容を確 i 忍し、[作成]ボタンをク IJ ックして「プ IJ ントサービスクイックセットアッスを終了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


viii ) ファイルヴーパのコンソール(こて、プ IJ ントサーパ' ( PSERVER ) の IJ □ードを巧し、ます。 

ix ) LAN ボードの設定を巧しなす。 

- r NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ FiprinterJ を設定します。 

- 「プ IJ ントサーパ '名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プ IJ ントサーノ \'名を設定します。 
- LAN ボードを IJ セットす るか、プ U ンタの電源を再投入します。 


◎ プ I J ントサーノ巧ードの設定概要 

NetWare のパージヨン(こより使用する NetWare ユーテイ U テイやヴーパ 1 錠項目の名称び異なりますので、ごを意くださし、。 

なお、 NetWare "」 じ(降では、バインダ U エミュレーシヨンモードでのヴポートとなります。 

♦ NetWare 4 .XJ : NetWare ユーテイ U テイは rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 を使用し、 「クイックセットアップ 」 を巧う揚合。 

i ) ファイルヴーパのコンソール I こて、「未暗号化パスワード使用許可」の言就を行し、ます。 

- SYSTEM □ ンソー>1 レ(こて rset allow unencrypted passwords = on 」 と八力します。 

- 「インス!ル」ユーテイ IJ テイ (INSTALLNLM : Hoad install J と入力して起動)または「インターネットワ~キンク環境 

設定」ユーテイ IJ テイ ( INETCFG.NLM :。〇 ad inetcfci 」 と入力して起動) I こて 「 autoexec . ncf ファイルの編集」を選択し、 

I autoexec.ncf I ^アイレへ 「set allow unencrypted passwords = on 」 手 5 を追力□します。 


ii ) NetWare のクライアントコンピュータより PCONSOLE . EXE を起動します。 


川） 〔 F 4] キーを押下して「バインダ ijf ~ ドへ切營え」を巧います。 

iv ) [クイックセットアッ ブ ] (こより、 「新しいプ IJ ントサーパ' 」 「新しいプ IJ ンタ 」 「新しいプ IJ ントキ ュー 」 を追力□します。 
• 新 LX ヴ IJ ントサーノ \'名 口ま 「 LAN ボードのマシン 名 」 (! 就変数 machine _ name 設定でき列)短施します。 

- 新しいプ IJ ンタ 名 には 「 LAN ボードのマシン 名 」 (! 期壊数 machine _ name 設おを列)(こ「-0」をは加した文字列短就します。 

-既をな重用環境を保をするため、 新しいプ IJ ントキュー 名 に I 游 ft 規のプ IJ ントキュー名短就することをお働めします。 

V) LAN ボードの設定を巧しなす。 

- r NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ 「 pserver 」 を設定します。 

- 「ファイルサーバ 名 」 (設定変数 fserverl へお erver 4 のし、ずれか)へ接続する NetWare ファイルヴーノ\、名を設定します。 

- LAN ボード を IJ セット す るか、プ IJ ンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare4 .XJ : NetWare ユーテイ U テイは rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 を使用し、 「通常のセット ァップ 」 を巧う揚合。 

i ) ファイルヴーバのコンソール I こて、「未暗号化パスワード使用許可」の言就を巧います。 

- SYSTEM コンソー>1 レ(こて 「setallowunencrvpted oasswords =_on I こ入力します。 _ 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


- 「インス!ル」ユーティ IJ ティ (INSTALLNLM : Hoad install J と入力して起動)または「インターネットワ~キンク環境 

設定」ユーティ IJ ティ ( INETCFG.NLM :。〇 ad inetcfci 」 と入力して起動) I こて 「 autoexec . ncf ファイルの編集」を選択し、 

I autoexec.ncfj ゾアイレへ 「set allow unencrypted passwords = on 」 手 5 を追力□します。 

ii ) NetWare のクライアントコンピュータより PCONSOLE . EXE を起動します。 

iii ) [ F 4] キーを押下して「バインダ ijf ~ ドへ切營え」を巧います。 

iv ) [プ IJ ントサー パ ] を選択し、 「新ししヴ IJ ントサーパ 」 を追加します。 

• 新 LX ヴ IJ ントサーノ \'名 口ま 「 LAN ボードのマシン 名 」 (! 就変数 machinejname 設定文巧 11) 短施します。 

V) 追力日したプ IJ ントサ~ノ \'を選択 し、 「プ IJ ントサーパ情報」I こて[プ IJ ンタ]を 選択 し て 「定義済プ IJ ンタ」へ「プ IJ ンタ」 
を 追加 し ます。 

※ プ IJ ンタ 名 には 「 LAN ボードのマシン 名 」 (設定変数 machine _ name 設を文字列）（こ r -〇」をは加した文字列短就します。 

Vi) 追加したプ IJ ンタを選択し、「プ IJ ンタの環境 i 就」I こて[プ IJ ントキュー割り当口を選択して「新しいプ IJ ントキュー」 

を追加します。 

※既存の運用環境を保をするたか新ししヴ IJ ントキュー名口お巧® D プ IJ ントキュー名窗筑することをお働めします。 

Vi) LAN ボードの設定を巧います。 

- r NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ FpserverJ を設定します。 

- 「ファイルヴーバ 名 」 (設定変数 fserverl へお erver 4 のし、ずれか)へ接続する NetWare ファイルヴーノ\、名を設定します。 

- LAN ボードを IJ セットす るか、プ U ンタの電源を再投入します。 


♦ NetWare 3 .XJ : NetWare ユーティ U ティは rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 をイ朗します。 

i ) ファイルヴーバのコンソール I こて、「未暗号化パスワード使用許可」の言就を行し、ます。 

- SYSTEM □ ンソー>1 レ(こて rset allow unencrypted passwords = on 」 こ入力します。 

- 「インス! -- ル」ユーティ IJ ティ (INSTALLNLM : Hoad installJ と入力して起動)(こて 「 autoexec . ncf ファイルの編集」を選 

択し 、I autoexec.ncfJ ^アイレへ 「set allow unencrypted passwords = on 」 イ了を追り日します。 

ii ) NetWare のクライアントコンピュータより PCONSOLE . EXE を起動します。 

iii ) 口 IJ ントサーバ]を選択し 、 「新ししヴ IJ ントサーパ'」を追力 日 し ます。 

- 新 U ヴ IJ ントサーバ 名 には 「 LAN ボードのマシン 名 」 (旨期壊爹細3ホゎ6_09の6設お?：き列)短就します。 

iv ) 追力日したプ IJ ントサ~ノ\'を選択 し 、 「プ IJ ントサーパ情報」 I こて[プ IJ ンタの構成]を選択し「構成完了プ IJ ンタ」へ「プ IJ 
ンタ」を追加します 。 

※ プ IJ ンタ 名 には 「 LAN ボードのマシン 名 」 (! 期壊数 machine _ name 設を文字列）（こ r -〇」をは加した文字列短就します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


V) 「利用可能な項目」 I こて口 IJ ント夺ュー情報]を選択し「新ししヴ IJ ントキュー」を追力□します。 

※既存の運用環境を保をするたか 新ししヴ IJ ントキュー 名 に I お欄のプ IJ ントキュー名窗筑することをお勧めします。 

Vi) 「プ IJ ント夺ュー情報」 I こて阵ューヴーパ']を選択し追力□したプ IJ ントサーパ'を設定します。 

vii ) LAN ボードの設定を巧います。 

- r NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ FpserverJ を設定します。 

- 「ファイル サーバ 名 」 (設定変数 fserverl へお erver 4 のし、ずれか)へ接続する NetWare ファイルヴーノ\、名を設定します。 

- LAN ボードを リ た^する か、プ IJ ンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 5 .XJ : NetWare ユーティ U ティは 「 NetWare アドミニストレータ」を使用し、 「クイック セット アップ 」 を行5揚合。 

i ) ファイルヴーバのコンソール I こて、「未暗号化パスワード使用許可」の言錠を行し、ます。 

- SYSTEM コンソー>1 レ(こて rset allow unencrypted passwords = on 」 こ入力します。 

- 「 NetWare 環境設定」ユーティ U ティ (NWCONF に. NLM : rioad nwconfiqj と入力して起動)(こて「ヴーパスタートアップ 

ファイ J レのイ乍成/編集」を選択し、「 autoexec . ncf 」 ファイレへ 「setallow uriericry が ed 口 asswords = 〇口」手5を追力 □ します。 

ii ) 「 NetWare アドミニストレータ」 （ NWADMIN 32. EXE ) を起動します。 

iii ) コンテナスブジェクトを展開し、ファイルヴ~パのディレクト IJ 〕 ンテキストを表示させます。 

iv ) プ IJ ントサーパ'を作成するコンテブスブジェクトを選択し[ツール] ニューから[プ IJ ントサービスクイックセットアッス 

を選択してウィンドウを開きます。 

V) [プ IJ ントサーパ名]欄へ 「 LAN ボードのマシン名」（設定変数 machine name 設定文字列)を入力します。 

Vi) [プ IJ ンタ]の搭前]欄へ 「 LAN ボードのマシン名」（設定変数 machine name 設定文き列）（こ「-0」を付力□した夕き列を設 

定します。 

vii ) [プ IJ ント夺ュー]の各欄を設定します。 

※既存の運用環境を保存するた似新規のプ IJ ントキュー名短就することをお勧めします。 

viii ) 各設定の容を確 i 忍し、[作成]ボタンをク IJ ックして「プ IJ ントサービスクイックセットアップ」を終了します。 

ix ) LAN ボードの設定を巧し、ます。 

- 「 NetWare モード 」 (設定変数 nwjnode ) へ FpserverJ を設定します。 

- 「ファイル サーバ 名 」 (設定変数 fserverl へお erver 4 のし、ずれか)へ接続する NetWare ファイルヴーノ\、名を設定します。 

- LAN ボードを IJ セットす るか、プ U ンタの電源を再投入します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


(3.2. リモートプリンタモードの設定) 

リモートプリンタモードの設定を行う口ま、 NetWare サーパにインス I —ルされているユーテイ U テイを使用します。 

NetWare 4 .XJ 於前のバージョンでは 「 PCONSOLE.EXE 」 を 使用 し、 NetWare 5じ(降のノ\'-ジヨンでは 「 NetWare アドミニストレータ」を 
イ朗 します。 


(3.2.1 .NetWare 4 .XJ の U モートプ U ンタモード設定 J 

① PCONSOLE を実行します。 

《 PCONSOLE . EXE は、通常 rSYS :¥ PUBUC 」 （こ格糸巧されています。 



◎ディレクト U コンテキストを変更します。 

※プ IJ ントサーパ，プ IJ ンタ，プ U ントキューはディレクト IJ ツ IJ 一の I こ作成さ 
れますので、必要(こ麻じて〕ンテ夺ストを変更します。 

(例)コンテキストを「 NETWARE] から「 FSERVER1 .NW411J.NETWAREJ へ変 

要する揚合。 
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1) 「利用可能な項目」メニューから[コンテキストの変更]を選択します。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


NetWare〕 ' リ jF] 乃一 ir 4.1 日 けを 2 日 0 日 -11 - 113:01 

_ 〕； ^j 巧卜 : -NETWARE _ . _ . .. . __ __ _ _ 



Ent がキー押下 


2) コンテキストを入力するか < lnsert > キーを押下した後、表示される選択画面(こ従つ 
てコンテ夺ストを確定します。 



Insert キ 



入 コンテキスト名直接入力 
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Insert 夺 




NetWare 巧可];/ '/-il 4.1 日 

r] 北な卜 ： NETWARE 


(7た 2000 -11 


む•グ I ウト.ウう1 


n 


化）卜がなり 


13:01 



pn-ter = ] J 巧 3 卜の变史 F 1 わ ]J 巧 3 卜のお正 亡がが了 


F1 二、 I レつ 


部門を選択して Enter キー押下 



部門を選択して Ente ホー押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



Enter キー押下(こて確定 
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部門を選択して Ente ホー押下 




F 10 夺一押下じて確定 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Enter 夺一巧下(こて確定 
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③クイックセツトアップによる設定 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


テな卜 

, む 14 
手旣 □- い ' 

なしけ ‘- リンウ■■、-卜つ 
LPT1 


1) 「利用可能な項目」ニューから、[クイックセットアッスを選択します。 


2) 「プ U ントサーパ」名を確認した殺惭ししヴ U ンタ]欄へ力ーソルを移動 
します。 



プ IJ ンタ名の入力開始 


fNetWareT リンに乃 - ん 4.1 日 

击テな卜 : FSERVER1. 陋 411 J. NETWARE 


わを ) 2000 -11 



Enter 夺一押下 


■ 訂 ‘ 町にンリ - ん 4.1 日 

: FSERVER1.NW411J.NETWARE 


つ -1 いけ - n : 
新しい T リンた 
巧しし巾 | ぃけュ - 


PRINT3ERVER1 


'■ リ卜 t ュ - IT リュ - FILESERVER1 SYS 


( ホ） 2 日日 0 -11-1 13:01 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


3) 


献ししヴ U ンタ名]の入力を開始します。 

入カボックスまプ IJ ンタ名の入力を開始すると自動的 I こ表示されます。 

入力終了殺 Enter キー留甲下して確定します。 

※プ I J ンタ名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 machine namel こ設定され 
ている文字列) (こ「かを付加した文字列を入力してくださし、。 

LAN ボードのマシン名は工場出筒時のが態(または、各種設定用の初 
期化時のが態)で は Ethernet アドレス の 下6糊こ 「 CP 」 を倾]□した文字列と 
なっています。 


(例) LAN ボードの Ethernet アドレスび「080074800002」の場合、エ揚出筒時 
が態(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっていますので、新 
ししヴ IJ ンタ名(こは図のよう(こ rCP 800002>0」と入力してくださし、。 



プ IJ ンタ名入力殺 Enter 卜押下 


4) 献ししヴ U ントキュー]欄へ力ーソルを移動します。 


fNetWareT リンに乃 - ん 4.1 日 

LP テな卜 : FSERVER1 .NW411J. NETWARE— 


( 水 ）2000 -11 


13:01 



つ’リントトヒ-'加1州1が.; 

化 AWWuW リ. 

: T リント！ H ド： 

PRINT 3 ERVER 1 

11;;心 与 

巧しい T リンた 

CP 800002 -0 



.. T 10 W ュ- iT リュ-レ 

FILESERVER し SYS 


: ；；；：；；；；:；；；： ，け-札 r : 

巧スト 


::: ：!：：!!!：： rrmr-. 

む [4 

か1、" 

位置: 

手旣□-い' 


割込み： 

なし （ IT -；〇グ t -卜つ 


iT -卜： 

LPT 1 




化 Wu … ■ 1 … ■ 1 

、、、、、、、、、••い.、、、、 


硝請する T リントも L -には固ち宅]きおちして < ださい 


F10 = 巧な F3 = 更更 Esc=^7 


F1= 、 IP 。 の表で 


^ プリントキュー名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


5) 続けて献ししヴ U ントキュ ー] 名を入力します。 

入カボックスはプ IJ ント夺ュー名の入力を開始すると自動的 I こ表示されます。 

※プ IJ ントキューは既に設定されているものびあると思われますび、既をの運 
用環境を保をするため、ここでは新規のプ IJ ントキュー名を作成します。 


NetWareTlOhiDV-lL 4.1 日 

(水） 2000 - 

-11-1 13:01 

1 [■: FSERVER 1. NW 41 1 J . NETWARE 




つ‘リントトピ加，州,が.; 

化 Wu 化 Wu 化化、 

. つ•け！ Hr : 

PRINT 3 ERVER 1 


軒-.い T リンた 

CP 800002 -0 


■ 1おし.いつ•リント i ュ-を： 

PRINTQJ 

1 院 E 

.…… ，け-。ぴ： 

巧スト 

VVV 、 化 V ■化い.：•■い， 

。.…::, つ=|けクが： 

む [4 

叫::两;;、:； 

巧置： 

手旣□-い' 


’…‘… T ’;- 卽とみ： 

なし （ IT -；〇グ t -卜つ 


t _ 卜： 

LPT 1 

お II お…… 

li'p が寸吉 1ュ叫) 宅]おを入力 L 

.•■てく.ださい..也.ず固右吉 il ‘こしてえ 攪.ぃ. 

1……… Vi Vi …………… . 1.1 Vr 

|| Enter =^ 折 Esc = iifi^T 


F 1='|4 T の责で 1 


6) 必要に応じて[プ IJ ント夺ユーボ IJ ユー厶]の言就を変更します。 
その他の設定は、表示されたままじして、変更しないでくださし、。 


^ プリントキュー名入力後、 Enter キー押下 



7) 各設定の容を確 i 忍後、 [F10] キーを押下して i 就を保をすることじよりクイ 
ックセツトアップを終了します。 


F 10 夺一押下、保を終了 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


8) じ(上で、クイックセットアップ(こよるプ U ンタの設定は終了です。 

モートプ U ンタモードで運用を巧うネットワークプ IJ ンタ （ LAN ボード） 
を複数インス I -- ルする場合は、続けてこれまでの 手順！}〜 りを 繰り返して 
巧ってくださし、。 


Net Ware ]* リント ： DVH し 4.15 (桐 2000 - 11 - 113:01 

方テな卜: FSERVER 1. NW 411 J . NETWARE 



|| nte ド 透お F 4= j ドむウリトドへ巧音.ス Esc =^ 了 F 1=、ん T :’の责で 


ESC 夺一押下、 PCONSO に終了 


9) [ESC] キーを押下して、 PCONSO にを終了します。 


@ PSERVER の RELOAD 


〈ほ意〉〉このオペレーションは、 IJ モートプ IJ ンタモードで運用される場合 I こおいてのみ必要となるものです。またこのオペレ 
-シヨンでは、一時的(こではありますび、現在運用中の IJ モートプ IJ ンタが使用不能(こ陥る揚合びあります。オペレー 
シ ヨ ンの実施 I こ際しては事前 I こシステ厶管理者の了承を得てくださし、。 


ファイルヴーパの〕ンソール画面で、 PSERVER を IJ 日ード ( RELOAD ) します。 U 日ードというのは、既に PSERVER び実行されて 
し、る揚合(こは、一旦アン□-ド ( UNLOAD ) してから再度□-ド ( LOAD ) するとし、うの容を含みます。 
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0 アイ J レヴーノ \'の SYSTEM 〕ンソ ー J レを使\ 
用する揚合。 

NetWare 3.12北ソ前のノ \'ージョンで戌 SYSTEM 
コンソールからのオペレーションのみ■可能です。 

V_ J 



フアイ J レヴーノ\' SYSTEM コンソール 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中- Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 11: 日 4:23 JST 

OEMfiBlJ ： 999 

ライセンス接続の最大数：100 

インスト-ル済みライセンス 

シリアル番号 接寢聲义 ライセンスタイグ ハ、'ーシ、'ヨン有タカ期限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVER1 : unload Dserver 


runload pserver 」 入力後 Enter 夺一押下。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


フアイルヴーノ \'のプ IJ ントサーバコンソールを 
ィ朗する揚合。_ , 

※壁で 追加を行ったプ IJ ンタは、この段階 
ではまだ「プ U ンタ U スト」（こ表示さ 
れていません。 



^ Escape キー押下。 



^ Escape 夺一巧下 
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フアイ J レヴーノ\' SYSTEM コンソー J レ 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中- Novell Inc. 


Wednesday, 2000 November 1 

11 ： 54：23 JST 


OEM 謂測： 999 
ライセンス驗売の最大数： 100 
インスト-ル済みライセンス 
シリアル番号 接織义 

12345678 100 

ライセンスタイフ。 ハ''ーシ''ヨン 

WEB/C0NN 4 . 。 

有効期限 

NONE 

FILESERVE 民 1: unload pserver 

プ リントサーハ、、 PRINTSERVER1. FSERVER1. NW4UJ. NETWARE はアン 
口-ドされました 

FILESERVERl：load pserver PRINTSERVERl 



J 


I rload pserver PRINTSERVER 1 」 

^ 力後 Enter 夺一押下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



I [ Yes ] 選択後 Enter キー押下(こてプ U ント 

X ヴーバをアン日ードします。 


フアイ J レヴーノ\' SYSTEM コンソー J レ 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中- Novell Inc. 


Wednesday, 2000 November 1 

11: 日 4:23 JST 


OEMfiBlJ ： 999 
ライセンス織売の最大数： 100 
インスト-ル済みライセンス 
シリアル番号 接織义 

12345678 100 

ライセンスタイフ。 ハ''ーシ''ヨン 

WEB/C0NN 4 . 。 

有効期限 

NONE 

FILESERVE 民 1: 

プ リントサー/、、、 PRINTSERVERl. FSERVER1. NW4UJ. NETWARE はアン 
口-ドされました 

FILESERVER1 : load pserver 

V J 


ィ 「load pserver 」 入力後 Entei ■キー巧下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



J Enter キ—押下。 



□-ドするプ U ントサーノ \'を選択して 
Enter キー留甲下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


《「利用可能な項目」から「プ U ンタステータス」を選択し Enter 夺一留甲下しま 
す。 


Enter キー押下(こて「プ U ンタ U スト」を 
表示させます。 


※◎ で 追加を巧ったプ IJ ンタ び r プ I J ンタ I J スト」(こ追加表示されてし^ることで、 
プ IJ ンタの追加び正しく巧えたことを確 i 忍します。 




©クイックセットアツプを使用しなし、揚合の設定方法。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) プ U ントキューの勘略行います。 

プ IJ ントキューは既に言錠されてし、るものびあると思われますび、既をの運 
用環境を保をするため、ここでは新規(こプ IJ ントキューを作成します。 


i ) 「利用可能な項目」 乂二^-から [プ IJ ントキュー]を選択します。 


ii ) Insert キー留甲下し、プ U ントキューの勸略選択します。 



J Enter キ-押下にて選択 



I Insert キー押下殺追力□するプ IJ ントキユ 
X 一名を入力します。 
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川）勘日するプ IJ ント夺ュー名を入力します。 


iv ) プ IJ ント夺ューの作成先となるボ U ュー厶を指定します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



J Enter キ-巧下にて入力5焼。 



I Insert 夺一留甲下して、ボ IJ ユー厶名の表 
^ 示を行います。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


V ) 


プ IJ ント夺ューの作成先ボ IJ ュー厶を選択します。作成先ボ IJ ュー厶(こは 
十分な空き容量のあるボ IJ ュー厶を指定してくださし、。 



I ボ IJ ュー厶を選択殺 Enter キー留甲下し 
Y 確定します。 


Vi) プ IJ ント夺ユーの追加は終了しました。 



J Escape キ—押下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


vii) Escape 夺一留甲下し、「利用可能な項目」ニューへ戻ります。 



※続けて、プ IJ ントサーバ情報福就します。 

2) プ U ントサーバはディレクト U ツ U —のに作成されていますので、プ IJ ント 
ヴーバの作成され ている〕 ンテキストへ 変更し ます。 


3) プ U ンタの勘略行います。 


viii) r 利用可能な項目」>(ニューから、口 U ントサーパ]を選択します 



^ Enter 夺一押下(こて選択。 


101 


CP-NW200T User’s Manual 













































































































































































































































3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



X) 


プ IJ ントサーパが、既に設定してあればそれを利用します。なければ新規 
(こ作成を行ってくださし、。 



r プ U ントサーパ情報 J メニューから[プ U ンタ]を選択します。 


j プリントサーバを選択し Enter キー押下。 



Enter キー押下。 
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※既に設定されてし^るプ IJ ンタの一覧び表示されます。 


xi) Insert 夺一留甲下し、剧□するプ U ンタの選択ニューを表示します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Ne+Wa —T リン [] 乃 -|[ 4.1 日 

击巧スト： FSERVER1.NW411J.NETWARE 


Ufb 2000 -11-1 13:01 


卜の ] .y)) 




r リント！ N ド I 障卽 


r ' が 

巧卽およぴな-扣 

J - r 

3ルウ 
国が月 
のトト、' 

監視 


战诚巧请祐胃"1背摇編 S 磐规間兵す 


Errte ド通柄 Ins^^fA 山 1 =自胃 F3 = 妾更 F た？づ Esc=^7 F1 ゴ|け片の妄不 


J Insert キ—押下。 


Ne+Ware] !OF ： DV-ir 4.1 己 ける 2000 - 11 - 113:01 

_] ぶな卜： FSERVER1 .NW411J.NETWARE 



識盛鮮；雞麗黑體鹽窮^恐1靡抗轉さい 


|rrte ド胃 F1 た胃 F た？ 一 9 lns=!fA E 〜= 硕下 F1 ゴ了の责不 | 


さら(こ続けて Insert キー押下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xii ) さら(こ Insert キー留甲下し、新ししヴ U ンタ名の入力を行います。 


※プ I J ンタ名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 machine namel こ設定さ 
れている文字列) (こ「"0」を做]日した文字列を入力してくださし、。 

LAN ボードのマシン名はエ揚出荷時のが態で は Ethernet アド レス の 下6 
欄こ rcpj を他]日した文字列となっています。 



frrtw 二 透巧 F 1 日二 思巧 F 日二？ -な Ins 二 面 入 Esc 二 原 了 F 1 二、 1。 の责不 | 


Enter キー押下(こて入力確定。 

(例) LAN ボードの Ehtemet アドレスび「080074800002」の場合、エ揚出筒 
樹犬態(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっていますので、 

新ししヴ IJ ンタ名(こは図のようじ rCP 800002如と入力してください。 


xiii ) 追力□したプ IJ ンタを選択します。 



I 追力□したプ IJ ンタを選択して Enter 夺一押 

V 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 




追力日したプ IJ ンタを選択して Enter キーを 
押下し、プ IJ ンタの環境設定を巧う。 


XV) ここではプ IJ ント夺ュー割り当てのみを巧しなす。[プ U ントキュー割当 
て]を選択します。 

を）口 U ンタタイスはい巧レル](こ設定してくださし、。[環境設定] 
は変更しなし、でくださし、。その他は必要(こ麻じて設定してくださし、。 



Enter 夺一留甲下し、プ U ント夺ューの割 
当てを巧います。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xvi ) Insert キー留甲下し、追力□したプ U ンタびヴービスを巧うプ U ント夺ューの 
追加を巧1/なす。 



木 Insert キ—押下。 


xvii ) プ IJ ント夺ューー覧の中から 山 へ 卸で 追力□したプ U ントキューを選択して 
Enter キー留甲下します。 


※プ IJ ントキユー慰戴婚リ当てることもできます。まに異なるデイレク 
卜 IJ コンテキスト(こ設定されているプ U ントキューを割当てることちで 
きます。 



プ IJ ントキューを選択 UEnter キー押下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


※必要(こ麻じてプ IJ ントキューの優先順位を設定します。詳しくは、 
NetWare のマニュア J レ等をご参照ください。 



Escape キーを複数回押下し、 PCONSOI_E 
の終了 ニューを表示させます。 

モートプ U ンタモードで運用を巧うネットワークプ IJ ンタ （ LAN ボード） 

を複数インス!ールする場合は、続けてこれまでの手順 i ) 〜の 曲 を繰り 

返して巧ってください。 v > 


xviii ) プ U ントサーノ\情報の言錠は終わりました。 Escape キーを複数回押下して 
「終了しますか?」ニューを表示さ怯 [ YES ] を選択して Enter 夺一を 
押下し PCONSOLE を終了してくださし、。 


Ne + W—are つむ rJ バ-11 4.1 b 

ぶ j 巧卜 : _ FSERVER 1 .NW411J, NETWARE 


¢710 2000 -11-1 13:01 



fn±sr = jm E がも 


円すると T ロウ-うりま棉巧します 


F1 ゴ y 口康 て、 


Enter 夺一押下(こて PCONSO にを終了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


4) 勘□したプ U ンタを帯ぶにします。 


xix ) PSERVER の RELOAD 


〈ほ意〉〉このオペレーションは、 IJ モートプ U ンタモードで運用される場合(こおいてのみ必要となるものです。またこのオペ 
レーションでは、一時的(こではありますび、現在運用中の IJ モートプ IJ ンタび使用不能(こ陥る揚合びあります。オペ 
レーシヨンの実施 I こ際しては事前 I こシステ厶管理者の了承を得てくださし、。 


前述 r @ PSERVER の RELOAD 」 の手順(こ従し、、ファイルヴーバの〕ンソール画面で、 PSERVER を U □-ド (RELOAD) しま 
す。 

IJ □ード殺 追加を行ったプ IJ ンタ び 「プ IJ ンタ IJ スト 」 (こ追加表示されていることで、プ IJ ンタの追加び正しく巧えたこと 
を確認'します。 


じ(上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。弓 I 含続 含 LAN ボードの 設定 を 行ってください。 LAN ボードの設定(こて f 「NetWare 
モード」 儲定変数 nw mode) へ 「 rprinter 」 を設定、 「 プ U ントサーバ 名 」 (設定変数 pserver) へこれまで設定を行った NetWare プ ij ント 
ヴーバ名を設定 J した後、 LAN ボードを IJ セットするか、プ IJ ンタの電源を再投入します。 ぃ\1\1ボ~ドの [ IJ セット SW ] を押下するか、 
プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してください。しばらく待った後 r プ U ンタ U スト 」 で [追加を巧ったプ IJ ンタ ] OAN ボードのマ 
シン名(設定変数 machine _ namel こ設定されている文字列)(こ r - 〇」 を倾)□した名献を選択し Enter 夺一留甲下して表示されるプ U ンタ動作 
が態表示の[カレントステータス]欄び「プ IJ ンタ未接続」から「プ IJ ントジョフ待機中」へ表示が変わることで確！!できます。 


◎ミ主意氧頁。 

1) プ IJ ンタの 0] 刷動作をより詳細(こ設定するためじ、 NetWarel こは PRINTDEF , PRINTCON , CAPTURE 等の〕マンドび用意されてい 
ます。の容(こつし、ては、 NetWare のマニュアルをご参考くださし、。 


2) これまでの操作例は 「 NetWare4.11J 」 の画面表示を元(こ説明しています。 「 NetWare4.xJ 」 は、ほとんど同 1 ：^票 作でお使しルだ 


108 


CP-NW200T User’s Manual 





















3. NetWare 環境でのソフトウてア設定 

けます。 「 NetWare 3.2 J 」 じ(前のパージョンでは、 PCONSOLE 、 プ U ントサーバコンソール等の画面表示び変更されていますび、 
設定の手順は概ね同様です。まに 「 NetWare 5. XJ 」 で城朗する NetWare ユーティ U ティび異なり、設定の手順も変更(こなってし、 
ますび、基本的な考え方は概ね同様です。 「 NetWare 3. XJ 」 「 NetWare 5. xJ 」 のバージョン(こついては次ぺージ L ソ降を参照してく 
ださい。 

3) 詳しくはシステ厶管理者 I こお尋ねくださし、。 
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(3.2.2. NetWare 3. xJ の U モートプ U ンタモード設定） 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


③ PCONSOLE を実行します。 


◎プ U ントキュー情報福就します。 

まず「利用可能な項目」メニューから口 U ントキュー情綱を 
選択します(風)。 



プ IJ ントキューは既に言錠されてし、るものびあると思り 
れますび、既をの運用環境を保をするため、ここでは新規 
(こプ IJ ント夺ューを作成します （ ⑩)。 



NelWare アリンりソソ - ル 1- ティリティ J-V1.41 
ュ - ザ 、： SUPERVISOR 


( 乂） 2000 -10-31 

ファイルサ -A'' : DELLGX5133 売 


110 


CP-NW200T User’s Manual 


























3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


◎プ U ントサーノ \情報福就します。 

「利用可能な項目」 X ニュ ー I こ戻り、口 U ントサーパ情 
鋼を選択します(©)。プ IJ ントサーパ'び、既に設定して 
あればそれを利用します。なければ新規(こ作成を巧ってく 
ださい(嚇 



「プ IJ ントサーパ情報」ニューから口 U ントサーパ精 
成]を選択します (©) 




PRINTSERVER1 


利用巧自敵頁目 
ファイルサ-ハ、、の類 
アリントキユ -1 幫長 
/リソトサ-が||'幫長 


八°スワ-ドの変更 

厂 

フルネ -h I 


/ リントサ-が構成： 1 

必 

1 。リン MHV ID 

1 

7 リントサ-ハ''レ-夕 

1 

アリントトハ、、トサ、、 
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r プ ij ントサーパ構成ニュ ー」 から、口 U ンタ構成] 
を選択します(①)。 

「構成完了プ IJ ンタ」ニューから、未インストール 
( [インスト-ルされていません]と表示されているところ）の 
プ I J ンタ番号を選択します ( ©)〇 


プ I J ンタ名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 
machine namel こ設定されてし、る文き列) (こ「或」をが加し 
たちのを入力して<ださい。 LAN ボードのマシン名は工場 
出荷時のが態で は Ethernet アドレス 下6糊こ 「 CP 」 を他]□し 
たちのとなっています。まにプ IJ ンタのタイプは 
「リトトハ。ラレル， LPTn 」 としてください。（の)） 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


NelWare アリンロンソ-ル 1- ティリティ J - V 1.41 (乂） 2000 -10-31 

ュ-ザ、： SUPERVISOR ファイルサ-ハ、、： DELLGX 5133 驗織：1 


19:01 






NelWare アリンロンソ-ルユ-ティリティ J - V 1.41 (乂） 2000 -10-31 19:01 

ユ-ザ': SUPERVISOR ファイルサ-ハ'': DELLGX 5133 J 魏織：1 



I ファイルサ-ハ、、 


i れてい訊- 


善成む- 


CP 800001 -0 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 

へ 7M, 六： hT( 


CP 80000 -2 
リトトハ。ラレル， LPT 1 


欄綱子： 

IRQ : 

がッフアサイス'' (KiV イト）： 

勵台用紙： 

わ-サ-ビスモ-ド： 


觸こ麻じ彌紙曠 


.ハ、、1、離 


鄉富成 


構反 アリンタ‘ 


炯自敵頁目 アリントトハ、、構成む- 


CP 800001 -0 
イソスト-ルされていがん 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 


構成完了アリンタ 


アリントサ-が t 幫長 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


再び「プ IJ ントサーノ \構成ニュー」（こ戻り、口 U ンタ 
でヴ-ビスされてぃるキュー]を選択します(の)。 

続いて「定義済みのプ IJ ンタ」 ニュー から (を〜® で追 
加したプ IJ ンタを選択します ( の)。 一 



© で設定したプ IJ ントキューを選択し(の)、その優先順 
位を決定します(の)。優先順位をつけるから(こは、複数 
の夺ューを設定することちできます。また、同一の夺ュ 
一を複数のプ IJ ンタ I こ割り当てることもできますび、詳し 
くは NetWare のマニュ乃レ等をご参照くださし、。 



⑩ PSERVER の RELOAD 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


〈ほ意〉〉このオペレーションは、 IJ モートプ U ンタモードで運用される場合 I こおいてのみ必要となるものです。またこのオペ 
レーシヨンでは、一時的(こではありますび、現在運用中の IJ モートプ IJ ンタび使用不能(こ陥る揚合びあります。オペ 
レーシヨンの実施(こ際しては事前(こシステ厶管理者の了承を得てくださし、。 


前述 「が SERVER の RELOAD 」 の手順(こ従い、ヴーパの〕ン 
ソ ー) レ画面で、 PSERVER を IJ □-ド (RELOAD) します。 


IJ □ー ド後、 追加を巧ったプ IJ ンタ び 「プ U ントサーバコンソ 
ール」(こ追加表示されていることで、プ IJ ンタの追加び正しく巧え 
たこと慰鶴忍します。 


Novell NetWare v3. 2J (40 user) 10/31/97 
(C) Copyright 1983-1997 Novell Inc. 

All Rights Reserved 

Tuesday October 31, 2000 6: 日 8:31 pm 

10/30/00 8:11pm: 0.0.0 Remote Console Connection Granted for 〜 
FSERVER：UNLOAD PSERVER 
Module PSERVER. NLM unloaded 
FSERVER：LOAD PSERVER PRINTSERVER 


じ(上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。弓 I 含続 含 LAN ボードの 設定 を 行ってください。 LAN ボードの設定(こて f 「NetWare 
モード」 （設定変数 nw mode) へ 「 rprinter 」 を設定、 「 プ U ントサーバ 名 」 (設定変数 pserver) へこれまで設定を行った NetWare プ ij ント 
ヴーバ名を設定 J した後、 LAN ボードを IJ セットするか、プ IJ ンタの電源を再投入します。 ぃ\1\1ボ~ドの [ IJ セット SW ] を押下するか、 
プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してください。しばらく待った後 r プ IJ ントサーバコンソール」の [追加を巧ったプ IJ ンタ ] (LAN 
ボードのマシン名(設定変数 machine _ namel こ設定されている文字列)(こ r -〇」を侃]□した名献欄口甲下して表示されるプ U ンタ動作が態 
表示欄び「プ U ンタ未接続」から「う U ントジョフ待機中」へ表示が変わることで確 i 忍できます。 


プ IJ ンタの E 口刷動作をより詳細(こ設定するためじ、 NetWarel こは PRINTDEF , PRINTCON , CAPTURE 等の〕マンドび用意されていま 
す。の容(こつし、ては、 NetWare のマニュアルをご参考くださし、。 
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(3.2.3. NetWare 5.xJ の U モートプ U ンタモード設定） 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


⑩ NetWare アドミニストレータを実行します。 

1) rSYS : 伴 UBUC ¥ WIN 32¥ NWADIVIIN 3 え EX 。 を実巧します。 



2) コンテブスブジェクトを展開し、ファイルヴーパ'/プ IJ ントサーパ'の〕 
ンテ夺ストを表示させます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


⑩クイックセツトアップによる設定。 


3) プ IJ ントキューを作成するコンテブスブジェクトを選択(シングルク U 
ック)し、[ツール] 乂二 ZL - から 口 U ントサービスクイックセットア 
ッス非 NDPS )] を選択してクイックセットアップを起動します。 



园 わ yi ウト喧 J 丟元たを 

を 昼 i 9 A が岂 1 

才： r 別ンを ) j 

liiia 

ツ-) レの) 0ィンの雌 ^7。(!!） 

^ かり"/ッ トお続(が 

-1 百 UI 

區 i 


©[Root] 

-品 NETWARE 

L 唯 NW 加 J 
U 


E FSERVER1 


が DNSDHCP-GROUF 
h 且鬥 liSERVERI 
甚げ 邮加 m- 日 八 

- 盘 PRINTSERVER1 ( I 
-岂 PRINT9 0 V. 


リモ-卜]ンソ-ル昭." 

た 7 IP リモ-卜]ンソールを） 

NDS ] うウザ(旦） 

占如ク诚暖会喧)… 

DNS-DHCP Management Console ... 
ND に J 、 つリ川7ウセスつリンがが 
NDPS リトわリンう昔巧 
hiniinll I mmiiw 一! iinitfA 、 


つリントサ-ヒ別イッウセット7が啡 NDPS ) 邸 


admin 

- 圆鬥 LESERVER1_SYS 
-©Novell +NetWare 5 
-SNovell +NetWare 5 


Conn SCL+500 
Se 「 ve 「 + 日□日 


-li?NLS_LSP_FILESERVER1 
- 诗 SAS Service - FILESERVER1 
-IS LDAP Server - FILESERVER1 
- 壊 LDAP Group - FILESERVER1 
-聲 LDAP Catalog - FILESERVER1 
-4FILESERVER1_BR0KER 
-囚 DNS-DHCP 
*-(II RootServerlnfo 


L の Security 


4) プ U ントキューを作成する口 U ントヴーバ名]飼鶴忍します。異なる 
±易合は〔ブラウスボタンをク IJ ックして、正ししヴ IJ ントサーパ'を選 
択します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


5) 「プ U ンタ」の搭師を入力します。 


※プ I J ンタ名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 machine namel こ設定 
されてし、る文き 列に 「■()」を付加した文字列を入力してくださし、。 LAN 
ボードのマシン名はエ揚出筒時の状態(または、各種設定用の初 
期化時のが態)で は Ethernet アドレス の 下6糊こ 「 CP 」 を倾]□した夕 
字列となっています。 

(侧 LAN ボードの Ethernet アドレス「080074800002」の場合、工場出 
筒時が態(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっています 
ので、新ししヴ IJ ンタ名 I こは図のようじ rCP 800002>0」と入力し 
てください。 



6) 「プ U ント夺ュー」の搭師を入力します。 

※プ IJ ント夺ューは既(こ設定されてし、るものびあると思われますび、既 
をの運用環境を保をするため、ここでは新規のプ IJ ントキュー名を作 
成します。 


巧:/トサードスのウイパわ卜わ]•が N D PS ) 


7リンけ-がを(巳)： fPRINTSERVERI "品 J 




巧巧に) 
キみセ}レ 
叫がお) 


-7 リントキュ-一 
ちお (互)： 

ホリューム地: 


|PRINTQ 1 


「 FILESERVER1 SYS 


瓦」 


7) 必要(こ麻 D て「プ IJ ントキュー」の[ボ IJ ュー厶]の設定を変更します。 

その他の設定は、変更しないでください。各設定の容を確！!後〔作成] 
をク IJ ックして設定を保をすることじより、クイックセツトアップを終 
了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


8)「 NetWare アドミニストレータ」画面へ戻ります。 

作成し た プ IJ ンタブブジェク ト 、 プ U ント夺ユースブジェクト び、ッ U 
-上の正しし、位置に表示されてし、ることを應忍してくださし、。 



9) じ(上で、クイックセツトアップ(こよるプ U ンタの設定は終了です。 


モートプ U ンタモードで運用を巧うネットワークプ IJ ンタ （ LAN ボー 
ド）を複数インス!ールする揚合は、続けてこれまでの手順 当〜避を 
繰り返して巧ってくださし、。 
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10) 勸日したプ u ンタを帯ぶこします。 

PSERVER の RELOAD を巧し、ます。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


《ミ主意〉〉このオペレーションは、 U モートプ IJ ンタモードで運用される場合(こおいてのみ必要となるものです。またこのオペ 
レーションでは、一時的(こではありますび、現在運用中の U モートプ IJ ンタが朗不能(こ陥る揚合びあります。オペ 
レーシヨンの実施(こ際しては事前(こシステ厶管理者の了承を得てくださし、。 


前述 「角) PSERVER の RELOAD 」 の手順(こ従し、、ファイルヴーバの〕ンソール画面で、 PSERVER を ij □ー ド (RELOAD) します。 
IJ □ード殺 追加を巧ったプ IJ ンタ び 「プ IJ ンタ U スト 」 (こ追加表示されていることで、プ IJ ンタの追加び正しく巧えたことを確 
S 忍' します。 


じ(上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。弓 I 含続 含 LAN ボードの 設定 を 行ってください。 LAN ボードの設定(こて f 「NetWare 
モード」 儲定変数 nw mode ) へ 「 rprinter 」 を設定、 「 プ U ントサーバ 名 」 (設定変数 pserver ) へこれまで設定を行った NetWare プ ij ント 
ヴーバ名を設定 J した載 LAN ボードを IJ セットするか、プ IJ ンタの電源を再投入します。 ぃ\1\1ボ~ドの [ IJ セット SW ] を押下するか、 
プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してください。しばらく待った後 r プ IJ ンタ IJ スト 」 で [追加を行ったプ IJ ンタ ] ( LAN ボードのマ 
シン名(設定変数 machinejiamel こ設定されている文字列)(こ「-0」をが力□した名献を選択し Enter キー留甲下して表示されるプ U ンタ動作 
が態表示の[カレントステータス]欄び「プ IJ ンタ未接続」から「プ IJ ントジョフ待機中」へ表示が変わることで確！!できます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


〔3 . 3 .プリントサーノ \'モードの設定 ) 

LAN ボードの諸設定は、 NetWare 環境で使用するものとしては基本的(こ IJ モートプ U ンタモードをデフスルトとしてあります。□グインス日 
ットをを分(こ消費しなし、点、未暗号化パスワードのイ朗許巧設定を巧う庶バインダ IJ エミユレーシヨ ンモードでの ヴ ポート ( NetWare "」 じ ( 
降)、などの諸点を考慮すると、弊なとしては IJ モートプ IJ ンタモード留觀します。 

(を） NetWare 4.1 J じ(降では、バインダ U エミユレーシヨンモードでのヴポートとなります。 


C3.3.1. 「未暗号化ノ \〇スヮ-ドィ朗許可の設定） 

ファイルヴーバの〕ンソール丽で、「未暗号1ヒパスワード賴許可」の設定を行います。 

〈ほ意〉〉ファイルサーバを次回起動時(こも設定する必要びありますので、 autoexec.ncf ファイル(こも設定してくださし、。 


①動作中のファイルサーバに、未暗号1ヒノロワード使用許可の設定を行し、ます。 


1) ファイルヴーバの 「 SYSTEM コンソール」(こて、 

「set allow unencrypted passwords = ON 」 

と〕マンド入力します。 
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フアイ J レヴーノ \' SYSTEM コンソール 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983—1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 

OEM 謂測： 999 

ライセンス撤売の最大数 ：100 

インスト-ル済みライセンス 

シリアル番号 接織义 ライセンスタイグ ハ、 ' ーシ、'ヨン有タカ期限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVER1 : set allow unencrypted passwords = on 


^ コマンド入力後 Enter キー巧下 

CP-NW200T User’s Manual 
















2) r Allow Unencrypted Passwords を ON に設定しました」と表示され 
set コマンドは正常(こ実行されました。 


◎ autoexeancf フアイルへ 


「未暗号1ヒノ ロワードイ蛹許可」の設定を行し、ます 


1) ファイルサーバの 「SYSTEM コンソール」(こて、 「 INSTALL 」 ユーティ U 
ティを起動します。 

NetWare 5.0 J 政降では 「 NWCON 円 G 」 ユーテイ U テイを起動します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


フアイ J レヴーノ \' SYSTEM コンソール 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特言午申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 

OEM 請測： 999 

ライセンス驗売の最大数 ：100 

インスト-ル済みライセンス 

シリアル番号 接織义 ライセンスタイグ ハ、 '- シ、'ヨン有効期限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVE 民 1: set allow unencrypted passwords = on 
Allow Unencrypted Passwords を ON に設定しました 
FILESERVE 民 1: 


フアイ J レヴーノ \' SYSTEM コンソール 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特言午申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 

OEM! 測： 999 

ライセンス接続の最大数 ：100 

インスト-ル済みライセンス 

シリアル番号 接織义 ライセンスタイグ ハ、 ' ーシ、'ヨン有朝期限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVER1 ： load install 


^ コマンド入力後 Enter キー巧下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


2) 「インス!ールスプシヨン」ニューから、 「 NCF ファイルブプシヨン」を選択しま 
す。 



「 NCF フアイ>1レオプション」を選択し、 
Y Enter 夺一押下 


3) 「利用可能な NCF フアイ>1レブプシヨン」ニュ-から 「 AUTOEXEC . NCF フアイル 
城藤を選択します。 


NetWare 卜，ドわ 03 円 1 4.11 


:口-ドア!帖でュ - If 


〇か -1 む • も） 


うけ 

わ/ 

ドィ 

Incf 

Tu 

が 


利巧巧をな NCF わけむ ’ お） 


AUTOEXEC. NGF わけの巧巧 
STARTUP. NCF わなの巧お 
け"""ゴ,! 

STARTUP. NCF わ A のお圭 
¥3.1 X ©AUTOEXEC. NGF わけを更新 
をの f こ ュ-じ戻る 


うイ / r の!]^ド/のトド) 
/ミうづ川 V 巧り 
ゎ卜 K 松 

内卜15 

のむか-!） 

巧か S 集） 



「 AUTOEXEC . NCF ファイルの編* J を選 
V > 択し、 Enter 夺一押下 
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4) 未暗号化ノ ロワード使用許可設定のための〕マンドを追加します。 

《 AUTOEXEC . NCF の適切な位置(こ 

「set allow unencrypted passwords = ON 」 

と 1 巧追加します。 


5) 「インストール」ユーテイ IJ テイを終了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 




NetWare □ず71モ:ドュ -It 


わけ： AUTOEXEC.HCF 


set Time Zone = JST—S 

set Day Iight Savings Time Offset = 1:日日：日日 
set Start Of Day light Savings Time 二 
set End Of Day Iight Savings Time 二 
set Default Time Server Type = SINGLE 
ft 注意：上記の時間を憎卽 11： 

#卜 ■> ドをの前でなければなリま廿ん 

se-t Bindery Context = 0U=FSERVER1.0U=NW411J.0=NETWARE : 0=NETWARE 

# set Daylight Savings Time Offset =1:00:00 __ — -. . 

ft 注意：上記の時間を 1 ま卽は ±が弓 i ' 

# H ドをのおでなけ村ま祉ません _ 禾粉マ1 む、乂 ノ-产 

前:臨 VfT … ds 5 DH | づ 使用許可の設定 


つ 7 ¢ の <F10> 

テな卜の?-ウと？-ウ招蹄が。 

?-ウした巧ストの巧な <F6> 

、1じ>。 <F1> 


aui^irL 先 sc )' 

?-ウしたテな卜の肖 Ij 蹄 < Del > 
?-ウした巧ストの挿入 < lns > 
むスト-んの中止 < AI - t >< F 10> 


「set allow unencrypted passwords = 
ON 」 行を追加後、 [ F 10] キーを押下し 
AUTOEXEC . NCF フアイルを保をします。 
保を終了後、 Escape 夺一を2回押下しま 




「 Yes 」 を選択後 Enter 夺一留甲下し、「イ 
ンストール」をを I 了します。 
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(3.3.2. NetWare 4.xJ のプ U ントサーノ \モードの設定) 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


① PCONSO にを実行します。 


1)PCONSO にを起動殺 [ F 4] キーを押下し「バインダ U モードへ切誓え」を行 
います。 

《 NetWare 4. x では、プ U ントサーバモードはバインダ U エミユレーシヨンモー 

ドでのサポートとなります。 




[ F 4] キーを押下し r ノ\'インダ U モードへ 
切誓え」を行います。 
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◎ クイックセツトアップによる設定。 


1) 「利用可能な項目」 乂二 ZL - がら [ クックセットアッスを選択します。 


2) 口 U ントサーパ ] 欄へ力ーソルを移動します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


NetWareT リント : DV 一 I し 4.15 ( 水 ）2000 - 11 - 113:01 

ADMIN (Net Ware リ - ■« ドを ： FILESERVER し掉棉 ID: G) 



基本目うな T リント琼おを誇まするか，または化か T リ川を向息自うに追 bD するには， 
く Enter) ■き押します__ 


|Enter=?M!R F4=rV レウトリトピ巧ート■切菅ス Esc=^7 F1= 、 IP 。 の表で 


Enter 夺一押下 



j プリントサーパ名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


讯卜 

む [4 
す旣□- K 

なし （IT -；〇グ t -卜つ 
LPT1 


3) 献ししヴ IJ ントサーパ名]の入力を開始します。 

入カボックスはプ IJ ントサーノ \'名の入力を開始すると自動的(こ表示されます。 
入力終了殺 Enter キー留甲下して確定します。 

※プ I J ントサーノ \、名 は LAN ボードのマシン名 ( i 就変数 machine namel こ設定さ 
れている文字列) を入力してください。 LAN ボードのマシン名はエ揚出筒時の 
が態で は Ethernet アドレス の 下6糊こ 「 CP 」 を倾]日した文き列となってし、ます。 

(侧 LAN ボードの Ethernet アドレスび「080074800002」の場合、工場出荷時が態 
(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっていますので、惭ししヴ U 
ントサーパ名](こは図のようじ rCP 800002」と入力してくださし、。 


rNetWareTlOhiDV-lL 4.1 日 （ホ）2000 -11 

ADMIN (Net Ware リ- ■« ドを： FILESERVER し掉棉 ID: G) 



||_Ente「=!SS 亡 sc = Wt F1=.\|l,T の嚴 ■で 


プ U ントサーノ \'名人力載 Enter キー押下 


4) 惭ししヴ U ンタ]欄へ力ーソルを移動します。 


NetWareT リント]；" 一I し 4.15 


(斬2000 



Enter : 5! 


居巧 F10=1 呆巧 F3= 変更； Esc=^ 了 


F1=、IP‘’ の表で 


プ IJ ンタ名の入力開始 


つ。リン MH ド： CP 800002 _ 

巧しい T；0 も-： 日1 

け-利 T: 巧スト 

T リンうウが： む LI 

位置: 手旣口-卜-' 

割込み： なしけ。-；〇グ t -卜つ 

iT -卜： LPT1 


ドわウIこは固ちを到旨走してください 


斤しい TIOMH ドを： CP0OOOO2 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


5) 献ししヴ IJ ンタ名]の入力を開始します。 

入カボックスまプ IJ ンタ名の入力を開始すると自動的 I こ表示されます。 

入力終了殺 Enter キー留甲下して確定します。 

※プ I J ンタ名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 machine name (こ設定されてし、 
る文き列) (こ「"0」を付加した文字列を入力してください。 LAN ボードのマシン 
名は工場出筒時のが態(または、各種設定用の初期化時のが態)では 
Ethernet アドレス の 下6糊こ 「 CP 」 を侃]□した文き列となっています。 

(例) LAN ボードの Ethernet アドレスび「080074800002」の場合、エ揚出筒時が態 
(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっていますので、持乃しいプ IJ 
ンタ名](こは図のようじ rCP 800002>0」と入力してくださし、。 


6) 惭ししヴ U ント夺ュー]欄へ力ーソルを移動します。 



j プリンタ名入力殺 Enter キー押下 



小 〕；/ WL 4.1 日 （牺； 

ADMIN (NetWareHr '^]： FILESERVER し掉棉 ID: 


J プリントキュー名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


讯卜 

む [4 
す旣 □- K 

なし （ IT - ；〇グ t -卜つ 
LPT1 


7) 続けて献ししヴ U ントキュー]名を入力します。 

入カボックスはプ IJ ントキュー名の入力を開始すると自動的(こ表示されます。 

※プ IJ ントキューは既に設定されてし、るものびあると思われますび、既をの運用 
環境を保をするため、ここでは新規のプ IJ ントキューちを作成します。 


rNetWareTlOhiDV-lL 4.1 日 （ホ ）2000 -11 

ADMIN (Net Ware リ - ■« ドを ： FILESERVER し掉棉 ID: G) 


lint e ド 速お Esc = 辟了 


F 1='|4 T の表で 


プ IJ ントキュー名入力後、 Enter キー押下 


8) 各設定の容を確！!殺 [F10] 夺一留甲下して言就を保をすることじより、クイ 
ックセツトアップを終了します。 


fNetWareT リンに乃 - ん 4.1 日 （水） 2 日日 0 - 11 - 113:01 

ADMIN (NetWareHr '^]： FILESERVER し掉棉 ID: 


に nte 「 =?i 巧 FI 0=1 呆巧 F3= 変更 ; Esc =^ 了 


F 1=、 IP ‘’ の表で 


[F10] 夺一押下 


I いけ-ヒか/..,け...ド.., 


T リン MH ド： 

巧しい T リ视 
巧しいも 


T リンが ! 巧‘： 
に置： 
割込み : 
iT ート： 


CP 800002 
CP 8 日日日日卜日 


む [4 
手旣 □- い ' 

なし （ iT - ；〇グ t -卜つ 
LPT1 


けがする T わけ ュ -には固ち宅]を指ちしてください 


忡がする1ュ^^の宅1ぉを入力してください..必ず固ち宅]にしてく 籍\ 


; おしい r リント ; ユ - を ： PRItmU 


T リン MH ド： CP 800002 


Tij ; 外リ-ヒ■■、巧■{..，叶..,口.，つ。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


9) じ(上で、クイックセツトアップ(こよるプ IJ ンタの設定は終了です。 


NetWareT リント： DV 一 I し 4.15 (水）2000 -11 

ADMIN (Net Ware リ- ■« ドを ： FILESERVER し掉棉 ID : G ) 


利巧巧おな項目 


つーリント;ュ- 
1•り.,け古 




NeVhre で、!' I み要-を 


基本目うな T リント埼请を i をまするか，または化の T リ川を巧為自うにち加するには， 
く Enter ) ■き押します 


10) プ IJ ントサーパ'(プ IJ ントサーパ'亡ードで運用を巧う LAN ボード）を複数インス 
I -- ルする揚合は、続けてこれまでの 手順！}〜 避 を繰り返して巧ってくださし、。 


※複数のファイルヴーパで1台のプ IJ ントサーパ' (プ U ントサーパモードで翻を 
巧う LAN ボード）を使用する揚合、 「利用巧 g 敵頁目」ニュ ー( こて [NetWare 
サーバの変更] を選択し、「カレントサーパ」>(ニューから該当の NetWare サー 
バを選択した後、 これまでの手順 1) へ >91 を巧ってくださし、。 


妊）じ(上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。弓 I 含続 含 LAN ボードの 設定 を 行ってください。 LAN ボードの1就(こて f 「 NetWare モ 
ード」 （設定変数 nw mode ) へ FpserverJ を設定、 「ファイルサーバ 名 」 (設定変数 feerverl 〜 feerver 4 のいずれか)へこれまで設定を行つ 
た NetWare ファイルヴーバ名を設定 J した殺 LAN ボードを ij セットするか、プ ij ンタの電源を再投入します。 1^\1\1ボ~ドの [ U セット 
SW ] 慰甲下するか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してください。しばらく待ちますと、 LAN ボードのマシン名(設定変数 machine_name 
(こ設定されている文き列)びプ IJ ントサーパ'としてファイルヴーバへ□グインされます。ファイルヴーバの「コンソールモニタ」の r 擬满層 
報 J 、またはクライアントパソコンから 「 NUSTUSER / A / B 」「 NUSTUSER ={ LAN ボードマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、 
LAN ボードのマシン名びプ IJ ントサーパ'としてして□グインしてし、ることを確！!できます。 
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③クイックセツトアップを使用しなし觸合の設定方法。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) プ U ントサーバ情報福就します。 


i ) 「利用可能な項目」メニューから口 U ントヴーバ]を選択します。 



I 口 U ントサーパ、]を選択 UEnter キー 

夺 押下 


《 NetWare 4ヴーノ化でバインダ U エミユレーシヨンを使用する際のミ主意 
ッセージび表示されますび、 Enter キー留甲下してプ IJ ントサーノ\情報の設 
定を続行します。 


J Enter キ—押下 


Ne + Wa—T リ非]乃 - If 


利用可能な巧目 


Ne-tWare 4リ- j ド上で j ドむがリ I ミュレづョ:■き f ま巧しています. DST リン MH ドは. 
ここでなされた巧巧設定に I まアウけすることげ■できなくなリます. 

NetWare 4リ叫ド上で NetWare 4]* リン MH ドき実巧するには. 

DS トト■■'で]‘リン MH ドき巧成し.诗巧設定きする必要び■あリます. 

続行するには <： Errtw > き巧してください 




If 


F4 二 r. 




ス Esc=m7 


F 1 二 、 ItT の; 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ii) ここでのプ IJ ントサーノ \'はこれからインス I -一 ) レを巧う L AN ボードそのも 
のを意味しますので、新規(こ作成を巧し^ます。 

《 [ Insert ] キーを押下し「挿入」を巧います。 



本 Insert キ—押下 


川）惭ししヴ U ントサ-パ名]の入力を巧しなす。 

プ I J ントサーノ \、名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 machine name (こ設定 
されている文字列 倍 入力してくださし、。 

LAN ボードのマシン名はエ揚出筒時のが態で は Ethernet アド レス の 下6糊こ 
rcpj を侃]□した文き列となっています。 

(侧 LAN ボードの Ethernet アドレスび fO 80074800002 J の場合、工場出筒時が 
態(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっていますので、新しし、プ 
IJ ントサーバ名(こは図のようじ rCP 800002」と入力してくださし、。 



I 惭ししヴ U ントサ-パ名]入力後 Enter 

夺 夺-押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


iv ) 「プ U ントサーバ」ニューから iii ) で作成したプ U ントサーバを選択して 
Enter キーを押下します。 



I 「プ IJ ントサーパ」を選択し Enter キー押 

令 下 


V) 「プ U ントサーバ情報」 乂二立~から [プ U ンタ]を選択します。 



口 U ンタ]を選択し Ente ホー押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Vi) 「定義済プ U ンタ」ヘプ U ンタの追加を行います。 
[ Insert ] キーを押下して、挿入を選択します。 



j [ Insert ] キー押下 


vii) [プ U ンタ]名の入力を巧います。 

プ IJ ンタちじは図のようじ、 LAN ボードのマシン名(設定変数 machine name 
I こ設定されている文字列) (こ r-oj を付加したものを入力してくださし、。 

LAN ボードのマシン名はエ揚出荷時のが態で は Ethernet アド レス の 下6糊こ 
rcpj を侦]□した文き列となっています。 

(侧 LAN ボードの Ethernet アドレスび「080074800002」の場合、工場出筒時 
が態(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっていますので、プ IJ ン 
夕名(こは図のぶう(こ rCP 800002>0」と入力してくださし、。 



本 Enter キ—押下にて入力醜 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


viii ) 「定義済プ U ンタ」ニューから yli ) で追加したプ U ンタを選択し、プ U ン 
夕の環境設定を巧います。 


4.1 日 （7 反 2日0日-11 - 113:01 

_ ADMIN _ tNe - tWare リ-。■■ち： F_ 1 1_口が化_。 し ^ 棲情 l_D: 6 ) _ . . _ 


SpSSSBil ii9SHSS5S5BS5BS5Sw 

,1 

II ミ盖巧： ry)9 番号な-村 1 

= 

]‘ リ）けィ t ち苗 1 


■■gal = : T リバ 

苗苗わよぴな-村 

卜 r 

わ•レ-） 

■ し_ ■ ■ ■ 



frrtw 二道廣 Ins 二 巧 丈 Del 二前屈 F3 二更吏巧二?-ろ Esc 二視了 F1 二、|护の责不 I 


J 勸□したプリンタを選択、 Enter キ—押下 


ix ) ここではプ IJ ントキュー割り当てのみ行しなす。 

口 U ント夺ュー割り当て]を選択します。 

《口 U ンタタイスは「パラレル」（こ設定してください。[環境設定]を選 
択して設定する「パラレルプ IJ ンタ指定 J は[ポート]を 「 LPTU に[位 
圏を「手動□ー ド」（こ、それそれ設定してくださし、。その他は必要(こ麻 
D て設定してください。 



I [プ IJ ントキュー割り当て]を選択、 Enter 

夺 夺-押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


NetWareT — リン杠か-に 4.1 己 （牙0 2000 - 11 - 113:01 

割り当てるプ IJ ントキューの追加を巧います。 

[ Insert ] キーを押下して、挿入を選択します。 


j [ Insert ] キー押下 



xi ) プ IJ ント夺ューは既に i 就されているものびあると思われますび、既をの運用 
環境を保をするため、ここでは新規(こプ IJ ントキューを作成します。 

「利用可能なプ U ントキュー」 乂ニユーから [ Insert ] キーを押下し、プ U ン 
トキューの追加を選択します。 



j [ Insert ] キー巧下 
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xii ) 惭ししヴ U ントキュー名]を入力します。 


xiiDxii ) で勘日したプ U ントキューを選択して Enter キーを押下します。 
※プ IJ ント夺ュー慰戴婚リり当てることもできます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



1 Enter キ-巧下にて入力5焼 



j プリントキュー選択後、 Enter キー巧下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xiv ) 必要に応じてプ IJ ントキューの優先順位を変更します。 
Escape 夺一を複数回押下します。 


XV) プ IJ ントサーノ \情報の言就は終了しました。 

Escape 夺一を複数回押下して PCONSOLE を終了します。 



J Escape キ-を複数回押下 


Escape 夺一を複数回押下し、 

PCONSOLE.EXE を終了 

プ IJ ントサーパ' (プ IJ ントサーパモードで運用を巧う LAN ボード）を複数インスト 
ールする揚合は、続けてこれまでの手順 の 〜 xiv ) を繰り返して巧ってくださし、。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


※複数のフアイルヴーパで1台のプ IJ ントサーパ' (プ IJ ントサーノ巧ードで翻を 
巧う LAN ボード）を使用する揚合、 「利用可能な項目」ニユ ー I こて [NetWare 
サーバの変更]を 選択 し、 「カレントサーパ」ニューから該当の NetWare サー 
バを選択した後、 これまでの手順 i ) 〜 xiv ) を行ってくださし、。 


ほ）じ(上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。弓 I き続 き LAN ボードの 設定 を 行ってください。 LAN ボードの言就(こて『 「 NetWare モ 
ー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ FpserverJ を設定、 「ファイルサーバ 名 」 (設定変数 feerverl 〜 feerver 4 のいずれか)へこれまで設定を行つ 
た NetWare ファイルヴーバ名を設定 J した殺 LAN ボードを ij セットするか、プ ij ンタの電源を再投入します。 1^\1\1ボ~ドの [ U セット 
SW ] を押下するか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してください。しばらく待ちますと、 LAN ボードのマシン名(設定変数 machine_name 
(こ設定されている文き列)びプ IJ ントサーパ'としてファイルヴーパへ□グインされます。ファイルヴーパの「コンソールモニタ」の r 擬流層 
報 J 、またはクライアントパソコンから 「 NUSTUSER / A / B 」「 NUSTUSER ={ LAN ボードマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、 
LAN ボードのマシン名びプ U ントサーパとしてして□グインしてし、ることを確！!できます。 


@ミ壬意貴頁。 

1) プ IJ ンタの印刷動作をより詳細(こ設定するためじ、 NetWarel こは PRINTDEF , PRINTCON , CAPTURE 等の〕マンドび用意されていま 
す。の容(こつし、ては、 NetWare のマニュアルをご参考くださし、。 

2) これまでの操作例は 「 NetWare 4.11 J 」 の画面表示を元(こ説明しています。 「 NetWare 4. xJ 」 は、ほとんど同 l ：：^ 票作でお使いいただけ 
ます。 「 NetWare 3.2 J 」 ^前のバージョンでは、 PCONSOLE 、 プ U ントサーバコンソー僖の画面表示び変更されていますび、設定 
の手順は概ね同様です。まに 「NetWare 5. XJ 」 では使用する NetWare ユーティ ij ティび異なり、設定の手順も変更(こなっていますび、 
基本的な考え方は概ね同様です。 「 NetWare 3. XJ 」 「 NetWare 5. xJ 」 のバージョン(こつし、ては次ページ政降を参照してくださし、。 

3) 詳しくはシステ厶管理者(こお尋ねくださし、。 
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(3.3.3. NetWare 3 .xJ のプ ■ J ントサーノ \モードの設定） 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


© ファイルサーバのコンソール画面で、「未暗号1ヒパスワード使用許巧」の設定を巧います。 _ 

〈ほ意〉〉ファイルサーバを次回起動時(こも設定する必要びありますので、 autoexec.ncf ファイル(こも設定してくださし、。 


設定方法は、 「3.3.1.「未暗哥ヒパスワード賴許可の 言雜を 参照してくださし、。 


(§) PCONSOLE を実行します。 

③プ U ントサーノ V 層報福就します。 


i ) 


まず「利用可能な項目」 乂ニュ~から 口 U ントヴーバ情 
鋼を選択します(©)。 

プ IJ ントサーノ \'はこれからインス I -一 ) レを巧う LAN ボード 
そのものを意巧しますので、新規(こ作成を行います。（⑩） 

[ Insert ] 夺一を押下し「新ししヴ U ントサーパ名」の入力 
を行います。プ IJ ントサーノ \'名 は LAN ボードのマシン名(設 
定変数 machine name (こ設定されてし、る文字列) を入力し 
てください。 

LAN ボードのマシン名はエ揚出筒時のが態で は Ethernet ア 
ドレス の 下6欄こ rcpj を付加したものとなっています 
(©)〇 



ii ) 新規に作成したプ U ントサーノ\に巧してプ IJ ントサーパ 
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情報の設定を行います。「プ IJ ントサーパ」メニューから 
新規に作成したプ U ントサーパ(風)。を選択して Enter 夺 
-留甲下します。 


iii ) 「プ IJ ントサーパ情報」 乂二 ZL - から 口 U ントサーパ精 
成]を選択します (©) 


iv ) 「プ IJ ントサーパ構成ニユー」から、口 U ンタの構成] 
を選択します(①)。 

「構成完了プ IJ ンタ」ニユーから、未インス!ール 
( [インスト-ルされていません]と表示されているところ）の 
プ U ンタ番号を選択します(風。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


NelWare アリンりゾノ-ルユ-ティリティ J - V 1.41 (乂） 2000 -10-31 20:01 

ュ-ザ' : SUPERVISOR ファイルサ-八： DELLGX 5133 織： 




NelWare アリンりゾノ-ル: L - ティリティ J - V 1.41 (乂） 2000 -10-31 20:01 

ユ-ザ ': SUPERVISOR ファイルサ-ハ'': DELLGX 5133 J 魏織：1 


1 -- 

hbbhh 


用ち指目 / リントサ-ハ 1 富成たユ- 


イソスト-ルされていがん 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 
イソスト-ルされていません 


構成完了アリンタ 


アリン HHV ' t 幫長 


ファイルサ - A '' の変更 
アリントキ： H 幫長 
ブリントサ-が情報 


利用巧自煎項目 


ハ。スワ-ドの類 
フルネ -h 

フ。リン MHV 、 構成 
1。 リン MHV ID 
アリントトハ、、 K -レ-夕 
アリントトハ、'トサ、' 


CP 800002 


7 リントトハ、、 


アリン MHV ' t 幫長 
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V) プ IJ ンタ名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 

machine namel こ設定されてし、る文字列) (こ「兩」を付加し 
たちのを入力して<ださい。 LAN ボードのマシン名はエ揚 
出筒時のが態で は Ethernet アドレス 下6糊こ 「 CP 」 を侃]□し 
たちのとなっています。まにプ IJ ンタのタイプは 
「リトトハ。ラレル， LPTn 」 としてください。（⑩） 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


CP 800001 -0 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 
イソスト-ルされで 

イ、瓜一 I け： hT ( 



欄綱子： 

IRQ : 

パ' ッフアサイス'' ( KA '' イト）： 

劇台用紙： 

わ-トビストド： 


必要に麻じ綱氏の! 
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◎プ IJ ント夺ュー情報想就します。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Vi) 「利用可能な項目」ニュ H こ戻り口 U ントキュー情報]を 
選択します ( の)。 


vii ) プ IJ ントキユーは既に言錠されてし、るものびあると思り 
れますび、既をの運用環境を保をするため、ここでは新規 
I こプ U ント夺ューを作成します ( ©)〇 




NelWare アリンりゾノ-ル1-ティリティ J - V 1.41 
ュ-ザ 、： SUPERVISOR 


(乂） 2000 -10-31 

ファイルサ-が： DELLGX 5133 競夕：1 


[ Insert ] キーを押下し「新ししヴ U ントキュー名」の入力 
を行し、ます。 
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新規(こ作成されたプ u ント夺ュー(こキューヴーノ \'を設定す 
ベく、作成したプ IJ ンタ夺ューを選択 U の) Enter キーを 
押下して表示される「プ IJ ントキュー情報」 乂二 ZL - から 
件ュ-サーバ]を選択します(の)。 


夺ューサーバと して© で追力日してプ IJ ントサーノ \'を設定 
してください (©)0 


[Insert] キーを押下し表示されたプ U ントサーノ\—覧から 
© で追力日したプ U ントサーノ巧選択し Enter キー留甲下す 
ることじより設定します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


NetWare アリンりソソ-ル: L - ティリティ J - V 1.41 (乂） 2000 -10-31 19:01 

ュ-ザ 、： SUPERVISOR ファイルサ-ハ、、： DELLGX 5133 臟織：1 



NetWare アリンりゾノ-ル: L - ティリティ J - V 1.41 (乂） 2000 -10-31 19:01 

ュ-ザ 、： SUPERVISOR ファイルサ-ハ、、： DELLGX 5133 驗競夕：1 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


妊）じ(上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。弓 I 含続 含 LAN ボードの 設定 を 行ってください。 LAN ボードの|錠(こて『 「NetWare モ 
ー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ FpserverJ を設定、 「ファ イルサーバ 名 」 (設定変数 feerverl 〜 feerver 4 のいずれか)へこれまで設定を巧っ 
た NetWare ファイルヴーバ名を設定 J した殺 LAN ボードを ij セットするか、プ ij ンタの電源を再投入します。 1^\1\1ボ~ドの [ U セット 
SW ] 慰甲下するか、プ U ンタ本体の電源を「切」一「入」してください。しばらく待ちますと、 LAN ボードのマシン名(設定変数 machine_name 
(こ設定されている文き列)びプ IJ ントサーパ'としてファイルヴーバへ□グインされます。ファイルヴーバの「コンソールモニタ」の r 擬潇層 
報 J 、またはクライアントパソコンから ruSERLISTJ コマンド等を実行すると、 LAN ボードのマシン名びプ IJ ントサーパ'としてして□グ 
インしてし、ることを確認できます。 
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(3.3.4. NetWare 5. xJ のプ U ントサーノ \モード設定 ) 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


◎ NetWare アドミニストレータを実行します。 

1) rSYS : 伴 UBUC ¥ WIN 32¥ NWADIVIIN 3 え EX 。 を実巧します。 



2) コンテブスブジェクトを展開し、ファイルヴーパ'/プ IJ ントサーパ'の〕 
ンテ夺ストを表示させます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


⑩クイックセツトアップによる設定。 


1) プ IJ ントキューを作成するコンテブスフ'ジェクトを選択(シングルク U 
ック)し、[ツール] 乂二 ZL - から 口 U ントサービスクイックセットア 
ッス非 NDPS )] を選択してクイックセットアップを起動します。 


园わ、'もウト喧 J 表示邮わ。別ンが j 


1 9 A が岂 1 

liiia 

> か り ザ ットお続(が 

區智 


■eFSERVERI 


め [Root] 
h 品 NETWARE 

L 唯 NW 加」 

-が DNSDHCP-GROUF 
- 且鬥 LESERVER1 
-甚 CP 邮〇邮 1-0 
駐 PRINTSERVER1 
h 岂 PRINTQJ] 

& admin 

h 圆鬥 liSERVER し SYS 
SNovell +NetWare 5 
|-SNovell +NetWare 5 


けール昭… 


サル V -乃 

リトト ] yy 

た 7IP リモ-卜]ンソールを） 

NDS] うウザ(旦） 

占如ク诚暖会喧)… 

DNS-DHCP Management Console... 
NDPS/O リ川巧セのリンう地 
NDPS リトト]リ川昔巧 


g ]リントサ-ピスウイ川セット7’が啡 NDPS) (が 


Conn SCL+500 
Server+500 


-li?NLS_LSP_FILESERVER1 
- 诗 SAS Service - FILESERVER1 
-IS LDAP Server - FILESERVER1 
- 壊 LDAP Group - FILESERVER1 
-资 LDAP Catalog - FILESERVER1 
-4FILESERVER1_BROKER 
-囚 DNS-DHCP 
*-(II RootServerlnfo 


L の Security 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


2) 口 U ントサーパ名]を入力します。 


※プ I J ントサーノ \名 は LAN ボードのマシン名 ( i 錦変数 machine name 
I こ設定されてし、る文字列 倍 入力してくださし、。 

LAN ボードのマシン名はエ揚出筒時のが態(または、各種設定用 
の初期化時のが態)で は Ethernet アド レス の 下6糊こ 「 CP 」 をが加し 
た文字列となっています。 



(例) LAN ボードの Ethernet アドレスび「080074800002」の場合、工場 
出筒時が態(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっています 
ので、プ IJ ントサーパ'名は図のようじ rCP 800002」と入力してくだ 
さい。 



3) 「プ U ンタ」の搭師を入力します。 


※プ I J ンタ名 は LAN ボードのマシン名(設定変数 machine namel こ設定 
されてし、る 文字列に 「■()」をが加した文字列を入力してくださし、。 LAN 
ボードのマシン名はエ揚出筒時のが態(または、各種設定用の初 
期化時のが態)で は Ethernet アドレス の 下6糊こ 「 CP 」 を倾]□した夕 
字列となっています。 

(侧 LAN ボードの Ethernet アドレス「080074800002」の場合、工場出 
筒時が態(デフスルト)のマシン名は rCP 800002」となっています 
ので、新ししヴ U ンタ名 I こは図のようじ rCP 800002>0」と入力し 
てください。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


4) 「プ U ント夺ユー」の搭師を入力します。 

※プ IJ ントキユーは既に設定されてし、るものびあると思われますび、既 
をの運用環境を保をするため、ここでは新規のプ IJ ントキュー名を作 
成します。 



5) 必要(こ麻 D て「プ IJ ントキュー」の[ボ IJ ュー厶]の設定を変更します。 

その他の設定は、変更しないでください。各設定の容を確！!後〔作成] 
をク IJ ックして設定を保をすることじより、クイックセツトアップを終 
了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


6)「NetWare アドミニストレータ」画面へ戻ります。 

作成し た プ U ントサーノブジェク ト 、 プ IJ ンタブブジェク ト 、 プ U ン 
卜夺ユースブジェクト び、ツ IJ 一上の正しい位置に表示されていること 
を確！!してください。 



7) じ(上で、クイックセツトアップ(こよるプ U ンタの設定は終了です。 


※プ U ントサーノ巧ードで翻を巧うネットワークプ U ンタ （LAN ボード) 
を複数インス!ールする場合は、続けてこれまでの 手順！）〜 当 を繰り 
返して巧ってくださし、。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ほ）じ(上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。弓 I き続 き LAN ボードの 設定 を 行ってください。 LAN ボードの言就(こて 『 「NetWare モ 
ー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ FpserverJ を設定、 「ファ イルサーバ 名 」 (設定変数 feerverl 〜 feerver 4 のいずれか)へこれまで設定を巧っ 
た NetWare ファイルヴーバ名を設定 J した殺 LAN ボードを ij セットするか、プ ij ンタの電源を再投入します。 1^\1\1ボ~ドの [ U セット 
SW ] を押下するか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してください。しばらく待ちますと、 LAN ボードのマシン名(設定変数 machine_name 
(こ設定されている文き列)びプ IJ ントサーパ'としてファイルヴーバへ□グインされます。ファイルヴーバの「コンソールモニタ」の r 擬潇層 
報 J 、またはクライアントパソコンから 「 NUSTUSER / A / B 」「 NUSTUSER={LAN ボードマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、 
LAN ボードのマシン名びプ IJ ントサーパとしてして□グインしてし、ることを確！!できます。 


⑩ミ主意氧頁。 

1) プリンタの 0] 刷動作をより詳細(こ設定するためじ、 NetWarel こは PRINTDEF , PRINTCON,CAPTURE 等の〕マンドび用意されてい 
ます。の容(こつし、ては、 NetWare のマニュアルをご参考くださし、。 

2) 詳しくはシステ厶管理者 I こお尋ねくださし、。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


〔3.4. IPX 版設定ュ-ティリティじょる言錠） 

IPX 版設定ユーテイ IJ テイ萄朗しますと、 NetWare 環境(こおし KLAN ボードの設定変数設定を巧うことびできます。設定可能項目は 
NetWare 環境(こて使用する項目(こ限定されているわけではありません。 IP 環境 I こて使用する設泡頁目 I こ関してち IPX 版設定ユーテイ ij テイを用 
し、て設定することび巧能です。 各設定は管理者でなければ出来ません。 

IPX 版設定ユーテイ IJ テイの詳細(こついては、 「4.2. NetWare 環境での設定 」 を参照してくださし、。 

まに設定可能項目 ( こついては、 「 5. 2. LAN ボードの設定変数一 覧」 も参照してくださし、。 


変数 グループ 

言就項目 

設定の容また战饌值など 

了^スルト 


admin _passwd 

LAN ボード設定窗里者用ノ ロワード 

未言就 

common 

machine name 

LAN ボードのマシン名 (SNMP ， NetWarel こて使用 ) 。了 ' フスルト値での使用を推裝。 

CPxxxxxx 

comment 

っ >< ント 

未言就 

link mode 

通信央新法の言施 auto, 100 m/full, 100 m/half, 10m/full,lOm/half より選択 Ml 
- 現在 TELNET で正常し通 te び付スてし、ますので、しのままお使し、しなるしとを推獎します。 

auto 

tcpip 

ip config 

IP アドレスミ ^ XETd 法。 memory,rarp,bootp'dhcp より還尺 Ml 

memorv 

ip address 

1 P アドレス設定値。 （ ip config が nemory の時し有ンゾ」） 塑 

0.0.0.0 

netmask 

サブネットマスク Ml M2 

0.0.0.0 

gateway 

グートウェイアドレス 塑變 

0.0.0.0 

ftp_passwd 

password を要求する FTP クライアントの揚合 1 こ設定 

off 

tcp keep alive 

TCP • キープ . アライブ • パクットの送信間隔。 （ 0 〜 79 秒） 

30 

print reset 

プ IJ ンタ制御ソフトウェア U セット 機能の 設忘 （ enable: 使用する、 disable : 使用しなし、） 邀 

enable 

snrap 

snrap mode 

SNMP の動作モード短施 （ enable: 使用する、 disable : 使用しなし、） 

enable 

sninp name 

SNMP のコミュニティ名を設定 

public 

sninp host 

Trap ノ\°クットを送信するホストの IP アドレス想施 

0.0.0.0 

nw param 

nw mode 

IJ モートプ IJ ンタ モードでは [rprinter ] 、 プ U ントヴーパ モードでは [pserver ] 、未使用は 
[disable] を設^。 

rprinter 

nw_packet 

AUTO,IEEE 802.2 JEEE802.3,ETHERNETn のどれかを選択 

入力はそれそれ [auto] [ieee802 2] [ieee802 3] [ethemet ii] としてくださし、。 

auto 

nw spx abort 

SPX 監貝停止タイ厶アウト時間。 （ 30 〜 300 秒） 

30 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


変数 グループ 

言錠項目 

設定の容また战饌值など 

デフスルト 


nw spx listen 

SPX 監視す筵タイ厶アウト時間。 （1 〜180秒） 

6 

nw spx verify 

SPX 確認待機タイ厶アウト時間。 （1 〜15秒） 

3 

pserver 

IJ モートプ IJ ンタモードでは、必ずプ IJ ントサーノ \'名を入力。 

未言就 

timeout 

IJ モートプ IJ ンタモードで印刷終了後、他プロトコルしよる印刷を開始するまでのタイ厶アウト時 
間。（しの間し IJ モートプ IJ ンタモードの印刷び投入されると優先して印刷します。） （1 〜 2 55秒） 

10 

fserver 1 

A 

J 

プ 1 J ントサーノ \'モードではファイ j レサーノ \は最大 4 台まで設をび可能です。 

( fserverl ~ fserver 4のうち必ず 1 つ!^义 bl こフアイレサ—ノ\'名を入力してくださし、)。 

なお、同じファイルサーパ名を入力しないでくださし、。 

未言就 

fserver 2 

未言就 

fserver 3 

未言就 

fserver 4 

未言就 

polltime 

プ IJ ントサーパモード 1 こて、印刷キューへ印刷データの有無を問い合わせる間隔。 （1 〜255秒） 

15 

nw_passwd 

プ IJ ントサーノ \'モードで、 LAN ボードびプ1 J ントサーパとしてファイ;レサーノ \'へ□グインする際し使 
用するパスワード。 

未言就 

nw ncp timeout 

NCP タイ厶アウト監視時間。 （1 〜255秒） 

3 

nw ncp retry 

NCP パクット再送信回数〇 (1 〜255回） 

20 


※り操作パネルでも設を可能です。後から設定した値びイ賄されます。 


《2) ip _ config び bootp / dhcp の場合、本設定が0.0.0.0の場合のみ BOOTP サーノ VDHCP サーノなり通知される設定をイ輔します。 
《3)イ輔可能な環境に制限びあります。詳しくは 「5. 2. LAN ボードの設を変数一覧 J を魏焉してくださし、。 
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4. LAN ボードの設定 


4 . LAN ボードの設定 


1^\1\1ボ~ドの設定 规 P 環境 およ び NetWare ( IPX ) 環境 それぞれ I こて行うことびできます。設定巧旨廳目は各環境(こて麵する項目(こ限定され 
ているわけではありません。他の環境(こて麵する設定項目(こ関しても各環境(こて設定することび可能です。 

IP 環境では、お使いのオペレーティングシステ厶(こインス!ールされているソフトウェアの TELNET ( 「4.1 . 1 . TELNET (こよる設定 」 を参照) 
また(ぶ/ Veb ブラウヴ （ 「4.1.2. WWW フラウヴ(こよる設定 」 を参照）を使用して LAN ボードの|錠変数設定を行うことびできます。 

NetWare 環境では、 LAN ボード付属 CD I こ収納されております IPX 版設定ユーティ ij ティ （ 「4.2. NetWa の環境での設定 J を参照）を使用して 
LAN ボードの設定変数言就を巧うことびできます。 

なお、各設定は管理をでなければ出来ません。 

まに設定可能項目(こついては、 「5. 2. LAN ボードの設定変数一覧」 も参照してくださし、。 


〔4.1. IP 環境での設定） 

IP(lntemet P の tocol ) 環境(こおいては、 TCP / IP を使用する政下のプ日トコル(こて LAN ボードの設定を行うことびできます。 


プ□トコル名 

ホ 幾 會 g ホ既 S 

TELNET 

LAN ボードのの部設定の参照 • 変更(こ使用します。これ(こより LAN ボードの設定変数の設定びわスます。まに LAN 
ボードの動作が態を表示することちできます。 

TELNET は RFC 854、 RFC 855 I こ準拠します。実装は BSD 系(こ準拠します。 

HTTP 

LAN ボードのの部設定の参照 • 変更口朗します。これ(こより LAN ボードの設定変数の設定びわスます。まに LAN 
ボードの基本動作が態やプ IJ ンタのが態を表示することもできます。 

VWWV(World Wide Web ) ブラウヴび必要です。 
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4. LAN ボードの設定 


(4.1.1. TELNETI こよる設定 ) 

TELNET を使用することじより、 LAN ボードのの音殿定の参照-変更を巧うことびできます。まに LAN ボードの動作伏態を表示するこ 
とちできます。 

なお、 TELNET は、お使いのオペレーテイングシステ厶(こインス!ールされているソフトウェアを使用されることを前提としており、 LAN 
ボードの付属ユーテイ IJ テイとして提供するちのではありません。 

TELNET は、お使いのオペレーテイングシステ厶やソフトウェア(こよって異なります。ここでは通常オペレーテイングシステ厶(こ付属し 
ている TELNET クライアントソフトウエアを例(こ説明します。 


( 4.1.1.1. 起動ぉょび接続方法 ) 

TELNET クライアントソフトウエアを起動して LAN ボードへ接続し、ユーヴ名/パスワードを入力して□グインを完了します。□グイ 
ンび 完了すると、入力したユ~ヴ名を元Iこしたプ□ンプトび表示されます。 _ 

C:¥> telnet 130.10.90.196 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cpadmin 

Password: 

cpadmin> 

义斜体部分を入力します。 

- 「USER:」 と表示されるのでユーヴ名を入力します。 

•ユーヴ名は管理者 m 外は特に定められてはいません。管理者のユーヴ名は「巧な过 nin」 です。 

-管理をは更にノ ロワードを要あされますので胃錠されているノなワードを入力してください。（初期が態は未設定） 

. 管理をじ(外はじ(下のコマンドび使えません。 

•set .reset 
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4. LAN ボードの設定 


管理者のパスワードび不一致の場合 、 「Login incorrect 」 と表示されますので、再度ユーヴ名入力からやり直してくださし、。 

C:¥> telnet 130.10 .90. 196 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cpadmln 

Password: 

Login incorrect 

USER: 


既(こ他の管理をび LAN ボードへ接続してし、る揚合 、 「Login incorrect. Already used by another administrator 」 と 

表 示されますので、管理をじ ( 外のユーヴ ' 名を再度入力して < ださし、。 _ 

C:¥> telnet 130.10 .90. 196 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cpadmln 

Password: 

Login incorrect. Already used by another administrator. 

USER: 
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4. LAN ボードの設定 


LAN ボードへ接続した伏態で約5分間無操作が態ろ編きますと、 LAN ボードは TELNET 接続を強制切断します。強制切断後 は 接続操 

がを 始めから やり直してくださし、。 _ 

C:¥> telnet 130.10 .90. 196 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cpadmin 

Password: 

cpadmin> 

cpadmin> 

Idle time limit reached. 

ホストとの接続び切断されました。 

C:¥> 


C 4.1.1.2. 使用可能コマンド ） 

T ELNETI こて使用可能な〕マンドを説明します。コマンドはプ□ンプト表示が態 （ 「入力したユーヴ名」 +"> つで入力してください 。 

cpadminXhe か 


① help コマンド 

TELNETI こて使用可能な〕マンドー覧、各〕マンドの入カガイダンスおよび各設定変数へ設定する値のガイダンスを表示します。 
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4. LAN ボードの設定 


-コマンドー覧表示の例。 


cpadminXfte か 

set く parameter 二 va 丄 ue> 

set parameter 

show [parameter/section/a 丄 1] 

show parameter 

stat 

display status 

quit 

quit without saving 

exit 

save and exit 

reset 

save and reset 

help [command] 

display help 

cpadrnin> 



※ここで表示された〕マンド(こよって、 LAN ボードの設定の容を得、またその設定を変更することびできます。製品で は 初期値 
び設定されておりますび、 わ address ， netmask ， gateway などはご使用(こなる IP 環境(こあた)せて変更してくださし、。 


-各〕マンドの入カガイタ''ンスの例 


cpadmin>help show 

Display parameter 

usage : show [parameter/section/a 丄 1] 

Command 

display what 

show [network] 

Basic parameters 

show all 

All parameters 

show tcpip 

TCP/IP communication parameters 

show common 

Common parameters 

show snmp 

SNMP parameters 

show nw param 

NetWare communication parameters 

show port 

Printing parameters 

cpadmin> 
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_ 4. LAN ボードの設定 

• 各設定変数へ設定する値のガイダンスの例 _ 

ご padminXhe が ip conriq 

ip _conrig = memory/dhcp/bootp/rarp 

cpadiTiin>heIp link—mode 

link mode 二 auto 7 100 M/Full / 100 M/Half / 10 M/Full / 10 M/Half 
cpadmin> 


◎ Show コマンド 

指定した変数名、グループ名、または設定可能な変数すベての設定が態を表示します。 

• 変数名指定の例。 _ 

cpadmin>show ip address 

ip address : 130.10.90.186 

cpadmin> 
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4. LAN ボードの設定 


• クループ名指定の例 0 《 rshovj のみを入力した場合 、 \^show networks と入力した場合と同示となります 


cpadiTiin>show network 

machine name 

CP 800001 

comment 

link mode 

auto 

ip coring 

memory 

ip address 

130.10 .90.186 

netmask 

255.255 .0.0 

gateway 

130.10 .1.1 

print reset 

enable 

nw mode 

rprinter 

cpadmin> 
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4. LAN ボードの設定 


. 設定可能な変数すベて (all 脂定の例。 


cpadm±n>show 
machine name 

CP 800001 


. 

. . 

fserverl 

. 

comment 



fserver2 


link mode 

auto 


fservers 


ip config 

memory 


fserver4 


ip address 

130.10 .90.186 


polltime 

15 

netmask 

255.255 .0.0 


nw passwd 


gateway 

130.10 .1.1 


nw ncp timeout 

3 

ftp passwd 

off 


nw ncp retry 

20 

tcp keep alive 

30 


bannerO 

off 

print reset 

enable 


bojstringO 


snmp mode 

enable 


eojStringO 


snmp name 

public 


bannerl 

off 

snmp host 

130.10 .1.10 


bojstringl 


nw mode 

rprinter 


eojstringl 


nw packet 

auto 


printertypel 

PR201 

pserver 



tabsizel 

8 

timeout 

10 


banner2 

off 

nw spx abort 

30 


bojstring2 


nw spx listen 

6 


eojstring2 


nw spx verify 

3 


printertype2 

PR201 

. 

. 


tabsize2 

8 

，.•一 . . 


cpadmin> 



※管理者用のパスワード設定変数「 admin 蹈 sswd 」は一覧表示されません。 


③ set コマンド 

指定した変数名(こ数値または文字列を設定します。 
※ミがコマンドは管理者専用コマンドです。 
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4. LAN ボードの設定 


cpadmin>set comnent=CASIO-Color-PagePr±nter_2nd-floor_north-east-coner 

comment : comment 二 CASlO-Co 丄 or-PagePrinter 2nd-floor_north-east-coner 

cpadrnin>set li 打 k_niode=l0Om/full 

link mode :100 M/Full 


cpadrnin>set ±p address=130.10. 90.186 

ip address : 130.10.90.186 

cpadmin> 

※設定した数値または文字列は、後述 「exi ロマン ド 」 rrese ロマン ド 」 (こて設定値の保ちを行った後、 LAN ボードの [U セッ 
卜 SW ] を巧下するか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」して次回 LAN ボードび正潮こ起動した後(こ補(こなります。 
まに設定値の保をを巧りなし觸合は、後述 「ciyit コマンド」 （こて TELNET 接続を終了してくださし、。 


特記事項： set〕 マンドをイ朗しますと、管理者用のノ ロワードを設定することびできます。ノ ロワードは英大文字/英りのき 

/数字が設定可能です。なお、英大夕字と英ルタきは区別されますのでごま意くださし、。 _ 

cpadrnin>set admin _passwd=CASIO 

admin passwd : CASIO 

cpadrnin> 


設定されてし、る管理者用のノロワードを未設定优態(こする揚合は、「=」の後(こ何も入力せず(こ Enter 夺一を押下して 
送信して< ださい。 
cpadmin>set acunin passwd= 

admin passwd : 

cpadmin> 
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4. LAN ボードの設定 


@ stat コマンド 

LAN ボードのが態を表示します。 


-基本層報表示の例。 


cpadmin>stat 



CASIO CP-NW200T Ver 

•NCOT 2.01 


Ethernet address : 

08:00:74:80:00:01 


Link status : 

100 Base/Full Duplex (Auto) 

TCP/IP status : 

IP address 

130.10 .90.186 


IP config 

Memory 


Netmask 

255.255 .0.0 


gateway 

130.10 .1.1 

IPX packet type : 

IEEE 802,2 (Auto) 


NetWare status . 

Mode 

rprinter 


print server 

P 民 INTSERVE 民 1 

Printer status : 

Port status 

Printer ready 


Model name 

N5300 


Version No. 

GVOK 1.73/K4 

cpadmin> 

Paper feeder 

MPF:A4 

CPF1:A4 

CPF2:B4 

CPFS:A3 

CPF4:Letter 

CPF5:B5 

CPF6:A4 

Duplex-unit 
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4. LAN ボードの設定 


- E 口刷ジョブ層報表示の例。 
cpadmin>stat queue 


Rank 

Job 

Owner 

User-ID 

1st 

100 

130.10 .90. 100 

PowerUser 

2nd 

101 

130.10 .90. 101 

Administrator 

3rd 

102 

130.10 .91.52 

guest 

4 th 

103 

130.10 .92.143 

casiotaro 

5th 

104 

130.10 .90.104 

PrintUser 



P 民 INTSERVE 民 1 



cpadrnin> 


の： NetWarel こよる E 日刷の場合、送信元のプ U ントサーパ'名またはファイルヴーバ名び表示されます。 


-接続中ホス H 青報表示の例。 


cpa(±nin>stat host 



130.10 .90. 100 : 

ftp 


130.10 .90. 101 : 

http 《1 


130.10 .92.143 : 

telnet 


130.10 .90.104 : 

ftp 



NetWare console 

《2 

cpadmin> 




の： rhttpj I ま WWW フラウヴ(こて設定変更を巧ってし、る揚合 (こ表示されます。 

《2 :「 NetWare console」 は IPX 版設定ユーテイ U テイ(こて接続中 (こ表示されます。 


©quit コマンド 

TELNET を終了し接続を切断します。 set〕 マンド Iこて変数へ数値または文字列を設定し/合は、設定値の保をは行わず(こ破棄 
した缴こ TELNET を終了します。 
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4. LAN ボードの設定 


cpadmin>gu 立 t 

ホストとの接続び切断されました。 

C:¥> 


(g) exit コマンド 

TELNET を終了し接続を切断します。 set〕 マンド Iこて変数へ数値または文き列を設定し/ SIS ま、設定値の保をを行った後(こ 
TELNET を終了し、接続を切断します。 

※保をした設定値は、次回 LAN ボードび正潮こ起動(こ起動した後Iこ涼础こなります。 LAN ボードの [IJ セット SW ] を押下するか、 
プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してくださし、。 


cpadmin>exit 

ホストとの接続び切断されました。 

C:¥> _ 

※設定値の保をを巧りなし觸合は、前述 「g_ui ロマン ド」 （こて TELNET 接続を終了してくださし、。 


③ reset コマンド 

TELNET を終了し接続を切断した殺 LAN ボードを ij セットします。 set〕 マンド Iこて変数へ数値または文字列を設定した揚合は、 
設定値の保をを巧った後に TELNET を終了し、接続切断一 IJ セットを巧います。 

※のミがコマンドは、管理者専用コマンドです。 
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4. LAN ボードの設定 




4. LAN ボードの設定 


¢4. 1.2. WWW フラウヴ(こよる設定) 

WWW (World Wide Web) ブラウヴを使用することじより、 HTTP Iこより LAN ボードとの通信を巧い、 LAN ボードのの音 P 設定の参照•変更 
を巧うことびできます。まに LAN ボードの動作が態を表示することもできます。 

なお、 WWW ブラウヴは、お使いのオペレーテイングシステ厶(こインスI-ールされているソフトウエアを使用されることを輔是としており、 
LAN ボードの付属ユーテイ IJ テイとして提供するちのではありません。 

WWW フラウヴは、お使いのオペレーテイングシステ厶やソフトウエア(こよって異なります。じ(下(こ記載したソフトウエアをお使いくだ 
さし、。（表記あるし、はそれじ(上のノ \'ージョンをお使し、くださし、。） 

• Netscape Communicater4.7 

• Netscape 6 

• Internet Explorer 5 

ここでは MS-Windows 2000 (こインス!ールした Internet Explorer Version 5を例(こ説明します。 


〔 4.1.2.1. 接続方法 J 

WWW フラウヴソフトウエアを起動してアドレス欄へ URL として LAN ボードの IP アドレスを入力します。 


URL は 「http://xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx.xxx.xxx.xxx は LANTl、 
-ドの IP アドレスと入力します。 
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4. LAN ボードの設定 


( f 4. 1 . 2 . 2 .操作概要） 

WWW ブラウヴ(こよる LAN ボードのの音じ設定の参照-変更操作の概要を説明します。を巧うことびできます。まに LAN ボードの動 
作が態を表示することもできます。 


①の部設定の参照、およひ LAN ボード動作が態の表示。 

URL を入力して LAN ボードへ接続し、始め(こ表示され 
る Web ぺージで確 i 忍することびできます。 

《LAN ボードの動作が態は自動更新されません。必要(こ 
麻じて WWW フラウヴの「更新」ボタンをク IJ ックし 
てリ□-ドしてくださし、。 


をク IJ ックしますと、カシス計算機(株) 
のホー厶ぺーシへ接続でミます。 


をク IJ ックしますと、カシスページ 
プ IJ ンタウエフサイトへ接続できます。カシスページプ 

IJ ンタIこ関する最新簡 g び掲載されておりますので、ご 

覧ください。 
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4. LAN ボードの設定 


◎ 設定変更の開始。 _ 

設定変更を開始する揚合(こはを 
ク IJ ックし、表示されるダイア□グへ管理者ユーヴ名 rcpadminj と設定さ 
れているノ \°スワードを入力して <ださし、。 



③他の管理者び接続中の表示。 

設定変更は複数の管理者び同時(こ巧うことはできま 
せん。（誤設定防止のため） 

既に他の管理者び LAN ボードへ接続している揚合は、 
設定変更は巧えません。 

「Return」 をク ij ック すると のへ 戻りますので、 確！! 
してからやり直してくださし、。 


CASIO PAGE PRINTER Web Monitor - Microsoft Internet Explorer 画因 0 


J 7 アイル(已虚集岛 

奉元 ' W わ気に入口 (互） 

ツールの 

ヘルプお) 



B 

绰 ，今 

， & 过 

迎 

萄 国 

ゴ 


昼 

j 戻る 道む 

中止 を巧 

ホーム 

おをわ気に入り 

履歴 

ール 

E [1 刷 

J アドレス屯) 1 哲 http：// 130.1 0.90.186 





-1 みお旣1リシウ》 



401 Unauthorized 

Now other administrator change setting of Ethernet Board. 
Return 
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@ 設定変更ぺージの操作。 


設定変更ページを表示しますと、 LAN ボードは管理者 
権限の占有を行ます。管理者権限の解放を巧う揚合は、 

をク IJ ックして管理者権限を解放してくだ 

さい。 

設定の容欄は、各設定項目ごと(こ異なります。 

•設定値を入力する欄では、数値または文字列を入力し 
てください。 

•設定候補を選択する欄では、表示される設定候補の中 
から選択してくださし、。 

•チェックボックス欄では、ク IJ ックして ON/OFF を切り 
かえてください。 

設定項目の分類欄をも図のようじク IJ ックしますと、 
ヘルプページ 腹 参照 ) び別ウィンドウで表示されます。 
ヘルプぺージ(こは設定項目(こ関する情報をまとめてあり 
ますので、設定の容び解らなし觸合などじ参照してくだ 
さい。 

設定変更を巧った後は、 必ず最下行Iこある 

変 g の g の gfFl ボタン を ク IJ ックして、設定変更 
の容の送信を行し、 LAN ボードへ保をしてくださし 、。 m 
参照） 


なお、設定変更ページの有効時間は約5分間となって 
います。設定変更(こ時間び掛かる揚 S ま、途中で変更の 
容の送信を巧ってくださし、約5分間経過しますと 
LAN ボードは管理者権限を解放し、 Web ぺージ(こよる設 
定変更を受け巧けなくなります。 


4. LAN ボードの設定 
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4. LAN ボードの設定 


◎ ヘルプぺージ。 

ヘルプページ(こは設定項目(こ関する情報をまとめて 
ありますので、設定の容び解らなし觸合などじ参照して 
ください。 

各項目名をク IJ ックすると説明文へジャンプします。 


. ルプ画面 - Microsoft Internet Explorer 画因因 



哲 パ - ジげ表 5 されました || -| 三輕 イシトラネット ふ 
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◎ 変更の容の送信。 


設定変更を巧った後は、必ず最下巧じある 

変 g の g の gfF~| ボタンをク IJ ックして、設定変更 
の容の送信を行い LAN ボードへ保をしてくださし、。 

設定変更ページの補時間は約5分間となってし、ま 
す。設定変更(こ時間び掛かる揚合は、途中で変更の容の 
送信を巧ってくださし、約5分間経過しますと LAN ボ 
ードは管理を権限を解放し、 Web ページ(こよる i 就変更 
を受け巧けなくなります。約5分間を経過してしまって 
から変更の容の送信を巧った揚合は変更の容受付拒否ぺ 
ージを表示します。 燈 養輕） この揚 S ま、言就変更 
操作を始めから (のから ) やり直してくださし、。 

※設定変更の容は、次回 LAN ボードび正潮こ起動(こ起動 
した後Iこ较础こなります。 

ボタンをク IJ ックして LAN ボードを再起 
動 （IJ セット）してください。または、 LAN ボード 
の [IJ セット SW ] を押下するか、プ U ンタ本体の電 
源を「切」^「入」してくださし、。 

後で再起動 （IJ セット）を巧う揚合は、 

fegri をク IJ ックして管理者権限を解放してくだ 
さい。 


4. LAN ボードの設定 



CP-NW200T User’s Manual 

































































































































4. LAN ボードの設定 


③変更の容受做屈時の操作。 


設定変更ページの補時間は約5分間となってし、ま 
す。 

約5分間経過しますと LAN ボードは管理者権限を解 
放し、 Web ページ(こよる設定変更を受け巧けなくなりま 
す。約5分間を経過してしまってから変更の容の送信を 
巧った±易合は変更の容受做巨否ページを表示します。 

この場合は、設定変更操作を始めから (のから ) やり 
直してください。 
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4. LAN ボードの設定 


〔4. 2. NetWare 環境での設定） 

NetWare 環境 (こおし VT は、 IPX 萄朗する政下のユーテイ U テイ(こて LAN ボードの設定を巧うことびできます。 


ユーティ IJ ティ名 

ホ幾 會 g ホ既 S 

IPX 版設定ユーティ IJ ティ 

(LANCONF.EXE) 

LAN ボードのの部設定の参照-変更口朗します。これ(こより LAN ボードの設定変数の設定びわスます。 
まに LAN ボードの動作が態を表示することもできます。 

MS-Windows 95/98/Me ， MS-Windows NT 4.0 , MS-Windows 2000 ， MS-Windows XP の各オペレーテ 
ィングシステ厶 (OS) へ IPX/SPX 里奠プ □ トコルを組み化んだ環境で動作します。 

《MS-DOS へ Novell Client を組み込ん景境では動作しません。 

詳しくはシステ厶管理者へお尋ねくださし、。 


IPX 版設定ユーテイ IJ テイでは、 CP-NW100 Series の各製品 （CP-NW100, CP-NW100L，CP-NW100SP，CP-NW110) へ巧属してお 
ります 「MS-DOS 用ユーテイ IJ テイ （CP1C0NF.EXE) 」のげわりとしてお使いいただきます。（但し、 MS-DOS 環境では動作しなし、、 
など、動作する 0S 環境は異なります。）。 

CP-NW100 Series での設定巧旨顆目は、 CP-NW100 Series の各製品 （CP-NW100, CP-NW100L，CP-NW100SP，CP-NW110) の 
CD-ROMI こ収納されてし、る取扱説明書を続売みくださし、。 


(4.2.1 .IPX 版設定ユーティ IJ ティのインス!-ール） 

① IPX 版設定ユーティ IJ ティ (LANCONF.EX 口を CD-ROM からインスI — ルする揚合。 

i) riPX 版設定ユーティリティ (LANCONF.EXE)」 をインス! ー ルする(こは、 LAN ボード付属の CD-ROM のセットアッププ□グラ厶 

(STARTUP.EXE) から行し、ます。 
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4. LAN ボードの設定 


コンピュータ(こ CD-ROM をセットすると、自動的(こ「スタートアップニュー」び表示されます。（しばらく待っても自動的(こ r スター 
トアップ ニュ ー」 び表示されないと S ま、エクスプ□-ラなどから CD-ROM の" STARTUP.EXE" を実行してくださし、。） 

ii) 「セットアップタイスの選択画面び表示されます。 

r カスタ厶」インス!-ールを選択し〔次へ (N)>] をク IJ ックします。 

川）「〕ンポーネントの選択 J 画面び表示されます。 

「IPX 版設定ユーティ IJ ティ」を選択(チェックボックスをスン)し、〔次へ (N)>] をク IJ ックします。 

この時、すで(こインスI-ール済みの他のコンポーネントは選択しないでくださし、。 


iv) 「インス!-一 ) レ先の選択 J 画面び表示されます。 

インス!一 ) レ先ディレクト U を確！!殺〔次へ (N)>] をク IJ ックします。 

V) 「プ□グラ厶フス J レダの選択 J 画面び表示されます。 

プ□グラ厶フスルダを應忍殺〔次へ (N)>] をク IJ ックします。 

Vi) r ィ朗許諾契約」画面び表示されます。 

よく続売みし、ただき、使用許諾契約(こ同意される場合は〔はし、(丫リをク IJ ックしてくださし、。 
インス!-ールを中止する場合は〔いいえ (N)>] をク IJ ックしてください。 

vii) プ□グラ厶のインス!ールび開始されます。 

viii) 「 Readme フアイ;!レの表示」確認画面び表示されます。 

Readme ファイルを表示する揚合(こは〔はし、(丫リをク U ックしてください。 


Readme フアイルは必ずご覧くださし、。本ユーヴーズマニュ乃レ(こ記述されていなし、最新層報び記載されてし、ます。 


ix) m 上で 「IPX 版設定ユーテイ IJ テイ (LANCONF.EXE)」 のインス!ールは終了しました。 
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4. LAN ボードの設定 


◎ LAN ボード設定ユーティ IJ ティをフ□ッピーディスクからインストールする揚合。 

i ) riPX 版設定ユーティ U ティ ( LANCONF . EXE )」 をインストールする(こは、 LAN ボード付属の CD - ROM から 「IPX 版設定ユーティ U テ 
ィ」の 「 FD 作成」をおこなってくださし、。 FD 作成(こつし、ては「スタートアップニュー」の 〔 FD 作成]をク IJ ックし、画面の 
指示 I こ従って操作してくださぃ。 

コンピュータ(こ CD - ROM をセットすると、自動的(こ「スタートアップニュー」び表示されます。（しばらく待っても自動的(こ「スター 
トアップ ニュ ー」 び表示されないときは、エクスプ□-ラなどから CD - ROM の" STARTUP . EXE " を実行してくださし、。） 

ii ) 「 IPX 版設定ユーティ U ティ ( LANCONF . EXE ) ディスク1」をフ□ッピードライブへ挿入します。 

iii ) 〔スタート：]をク IJ ックし、〔ファイル名を指定して実行 ( R )] をク IJ ックします。 

iv ) ロァイル名を指定して実行」画面(こて rA :¥ SETUP . EXE 」 と入力し、〔〇 K ] をク U ックするとインス I -- ；レプ□グラ厶び起動しま 
す。 

※ここではフ□ッピードライフが" A " ドライフでの説明です。ドライフ番号は、ご利用(こなるコンピュータ(こよって異なることがあ 
ります。 

V) 「セットアッス画面ろ壌示されます。 

〔次へ ( N )>] をク IJ ックします。 

Vi) r ィ朗許諾契約」画面漁示されます。 

よくお読みし、ただき、使用許諾契約(こ同意される場合は〔はい ( Y )] をク IJ ックしてください。 

インス!-ールを中止する場合は〔いいえ ( N )>] をク IJ ックしてください。 

vii ) 「インストー；)レ先の選択 J 画面び表示されます。 

インス!一 ) レ先ディレクト IJ を確認後、〔次へ ( N )>] をク IJ ックします。 

viii ) 「プ□グラ厶フスルタ''の選択 J 画面び表示されます。 

プ□グラ厶フブルダを應忍後、〔次へ ( N )>] をク IJ ックします。 
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ix) プ□グラ厶のインスト ー; レび開始されます。 


4. LAN ボードの設定 


X) 「 Readme フアイ;!レの表示」確I忍画面び表示されます。 

Readme ファイルを表示する揚合(こは〔はし、(丫リをク U ックしてくださし、。 


Readme フアイルは必ずご覧くださし、。本ユーヴープマニュ乃レ(こ記述されていなし、最新層報び記載されてし、ます。 


xi) m 上で riPX 版設定ユーテイ IJ テイ (LANCONF.EXE)」 のインス!ールは終了しました。 
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4. LAN ボードの設定 


(4.2.2. IPX 版設定ユーテイ IJ テイの起動方法) 


①「スタート X ニュー」から起動する揚合。 

[スタート] ニューー[プ□グラ厶]一 
[CASIO SPEEDIA ] (こ登録された 
[ LAN ボード設定(コマンド)]ユーテイ IJ テイを 
ク IJ ックします。 



②「ファイル名を指定して実行」から起動する揚合。 

[スタート] X ニューー[ファイル名を指定して実行](こて開くダイア□グの[名師欄(こ 
rC:¥Program Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ LANCONF ¥ LANCONF . EXE 」 と入力し、に K ] ボタンをク U ックします。 

※設定を巧う LAN ボードのマシン 名 び あらかじめ分かっている揚合は、弓暖夕として指定することじより該当の LAN ボードとの通信を開始 
します。 

(例) LAN ボードのマシン名(設定変数 machine name 設定文き列) び 「CP 800001」の場合、搭師欄(こ 
rC:¥Program Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ LANCONF ¥ LANCONF.EXE CP 800001」 と入力します。 


(4.2.3. IPX 版設定ユーテイ IJ テイの説明 ) 


IPX 版設定ユーティ IJ ティ ( LANCONF . EXE ) をイ朗することじより、 LAN ボードのの音じ設定の参照•変更を行うことびできます。 
ボードの動作が態を表示することちできます。 


また 、 LAN 


177 


CP-NW200T User’s Manual 



































( 4.2.3.1. LAN ボードへの接続方法） 


IPX 版設定ユーティ IJ ティ ( LANCONF . EX 口を起動すると、お使いの 
NetWare 環境で動作してし、る LAN ボードの検索を巧し、ます。検索(こは少々時 
間び掛かりますのでしばらくお待ちください。検索び終了すると現在接続可 
能な LAN ボードの一覧を表示します。 

「999」を入力すると、再度 LAN ボードの検索を巧い、一覧表示を更新し 
ます。 


表示された一覧より接続したい LAN ボードの [ Number ] を入力して 
[ Enter ] キー留甲下してくださし、。指定された LAN ボードへの接続処理を開 
始します。 
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EXIT 
CP 800001 
CP 800002 
CP 800003 


[999] RETRY 
Number [0-3, 999]〉タタタ 

Search ... 

[ 0] EXIT 

[1]CP 800001 
[ 2] CP 800002 

[ 3] CP 800003 

[999] RETRY 
Number[0-3, 999] > 


Search ... 


こ MAN ホ- HIS ちり了ントつ 


H 田 0 


：：- LAN が-卜 IS ちり了ントつ_ 画田因 

search ... 

[0] EXIT 
[1]CP 800001 
[ 2] CP 800002 

[ 3] CP 800003 

[999] RETRY 
Number[0-3,999]>i 
CASIO CP-NW200T Ver. NCOT 2.01 
User: 
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選択した LAN ボードと接続できなかった ± 易合、エラー><ッセージを表示後、 
再度一覧表示を巧います。 


IPX 版設定ユーテイ IJ テイ ( LANCONF . EXE ) を起動する際、 引数として 
LAN ボ~ドのマシンちを指定した揚 合 は 現在接続可能な LAN ボードの一覧表 
示は巧わず(こ、指定された LAN ボードへの接続触里を開始します。 


指定した LAN ボードと接続できなかった±夏合、 LAN ボードの検索を巧った 
後、 一覧表示を巧います。 
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4. LAN ボードの設定 


■: LAN ホ-'-卜間定り了ントつ 


Search 


0] EXIT 

1] CP 800001 

2] CP 800002 

3] CP 800003 


[999] RETRY 
Number[0-3, 999]} 3 
LAN board not found. 
[0] EXIT 
[1]CP 800001 
[ 2] CP 800002 

[ 3] CP 800003 

[999] RETRY 
Number[0-3, 999]> 


匯因 0 


百 



こ MAN ホ - HIS 走り 7 ントつ__ 眶因口 


Search ... ■ 

[ 0] EXIT I 

[1]CP 800001 I 

[ 2] CP 800002 ■ 

[ 3] CP 800003 ■ 

[999] RETRY ■ 

Number[0-3, 999 ]〉 I 

■ 
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4. LAN ボードの設定 


LAN ボードへ接続し、ユーヴ名/ノなワードを入力して□グインを完了します。□グインろ诗了すると、入力したユーヴ名を元(こした 
プ□ ンプトび表示されます。 _ 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cvadmln 

Password: 

cpadmin> 

义系斗{本音盼を入力します。 

- 「USER:」 と表示されるのでユーヴ名を入力します。 

•ユーヴ名は管理者 m 外は特に定められてはいません。管理者のユーヴ名は 「qpa 过 nin」 です。 

-管理をは更にノなワードを要あされますので胃錠されているノなワードを入力してください。（初期が態は未設定） 

. 管理をじ(外はじ(下のコマンドび使えません。 

•set .reset 


管 理者のパスワードが不一致の場合 、 rLogin incorrect 」 と表示されますので、再度ユ~ヴ名入力からやり直してくださし、。 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cpadmin 

Password : 

Login incorrect 

USER: 


既 ( こ他の管理者が ' LAN ボードへ接続してし、る揚合 、 「Login incorrect. Already used by another administrator 」 と 

表 示されますので、管理者じ ( 外のュ ~ ヴ ' 名を再度入力して < ださし、。 _ 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cpadmin 

Password: 

Login incorrect. Alreadv used by another administrator. 

USER: 
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4. LAN ボードの設定 

LAN ボードへ接続した伏態で約5分間無操作が態ろ編きますと、 LAN ボードは IPX 設定ユーティ U ティ ( LANCONF . EXE ) との接続を強 
制切断します。 IPX 設定ユーティ IJ ティ ( LANCONF . EXE ) は強制切断を検出すると終了しますので、 操作を始めから やり直してくださ 
い。 

CASIO CP-NW200T Ver.NCOT 2.01 

USER: cpadmin 

Password: 

cpadinin> 

cpadmin> 

Idle time limit reached. 

- Hit any key to exit. - 


C 4.2.3.2. 使用可能コマンド ） 

IPX 版設定ユーティ U ティ ( LANCONF . EX 口(こてイ朗可能な〕マンドは、接続した LAN ボードの 「 TELNET 」 (こてイ朗可能な〕マンド 
と同じです。接続先 LAN ボードび CP - NW 100 Series ^ P - NW 100， CP - NW 100 L ， CP - NW 100 SP ， CP - NW 110) の揚合は、 CP - NW 100 
Series のマニュアルを 参照 して くださし、。ここでは CP - NW 200 T へ接続した±易合の説明をします。 

コマンドはプ□ンプト表示が態 （ 「入力したュ~ヴ'名」 +"> つで入力してくださし、。 _ 

cpadminXfte か 


① help コマンド 


IPX 版設定ユーティ IJ ティ ( LANCONF . EX 口(こて使用可能な〕マンドー覧、各〕マンドの入カガイダンスおよび各設定変数へ設定 
する値のガイダンスを表示します。 
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4. LAN ボードの設定 


-コマンドー覧表示の例。 


cpadminXfte か 

set く parameter 二 va 丄 ue> 

set parameter 

show [parameter/section/a 丄 1 ] 

show parameter 

stat 

display status 

quit 

quit without saving 

exit 

save and exit 

reset 

save and reset 

help [command] 

display help 

cpadrnin> 



※ここで表示された〕マンド(こよって、 LAN ボードの設定の容を得、またその設定を変更することびできます。製品で は 初期値 
び設定されておりますび、 0^ mode , pserver お erveii 〜 fserver 4 などはご使用 I こな る NetWare 環境 (こあた)せて変更してくだ 


さい 。 

-各〕マンドの入カガイタ''ンスの例 


cpa(±nin>help show 

Display parameter 

usage : show [parameter/section/a 丄 1] 

Command 

display what 

show [network] 

Basic parameters 

show all 

All parameters 

show tcpip 

TCP/IP communication parameters 

show common 

Common parameters 

show snmp 

SNMP parameters 

show nw param 

NetWare communication parameters 

show port 

Printing parameters 

cpadmin> 
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_ 4. LAN ボードの設定 

• 各設定変数へ設定する値のガイダンスの例 _ 

cpadminXhe が iw mode 

nw—mode 二 disable/rprinter/pserver 

cpadiTiin>heIp link—mode 

link mode 二 auto 7 100 M/Full / 100 M/Half / 10 M/Full / 10 M/Half 
cpadmin> 


◎ show コマンド 

指定した変数名、グループ名、または設定可能な変数すベての設定が態を表示します。 
-変数名指定の例。 


cpadinin>show nw mode 


nw mode 

: rprinter 

cpadmin> 



• クル ープ名指定の 例。 《 rshovj のみを入力した場合、 Fshow networks と入力した場合と 同 示となります 


cpadiTiin>show network 

machine name 

CP 800001 

comment 

link mode 

auto 

ip coring 

memory 

ip address 

130.10 .90.186 

netmask 

255.255 .0.0 

gateway 

130.10 .1.1 

print reset 

enable 

nw mode 

rprinter 

cpadmin> 



183 


CP-NW200T User’s Manual 








4. LAN ボードの設定 


. 設定可能な変数すベて ( all 脂定の例。 


cpadm±n>show 
machine name 

CP 800001 


. 

. . 

fserverl 

. 

comment 



fserver2 


link mode 

auto 


fservers 


ip config 

memory 


fserver4 


ip address 

130.10 .90.186 


polltime 

15 

netmask 

255.255 .0.0 


nw passwd 


gateway 

130.10 .1.1 


nw ncp timeout 

3 

ftp passwd 

off 


nw ncp retry 

20 

tcp keep alive 

30 


bannerO 

off 

print reset 

enable 


bojstringO 


snmp mode 

enable 


eojStringO 


snmp name 

public 


bannerl 

off 

snmp host 

130.10 .1.10 


bojstringl 


nw mode 

rprinter 


eojstringl 


nw packet 

auto 


printertypel 

PR201 

pserver 



tabsizel 

8 

timeout 

10 


banner2 

off 

nw spx abort 

30 


bojstring2 


nw spx listen 

6 


eojstring2 


nw spx verify 

3 


printertype2 

PR201 

. 

. 


tabsize2 

8 

，.•一 . . 


cpadmin> 



※管理者用のパスワード設定変数「 admin 蹈 sswd 」は一覧表示されません。 


③ set コマンド 

指定した変数名(こ数値または文字列を設定します。 
※ミがコマンドは管理者専用コマンドです。 
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4. LAN ボードの設定 


cpadmin>set comnent=CASIO-Color-PagePr±nter_2nd-floor_north-east-coner 

comment : comment 二 CASIO-Color-PaaePrinter 之 nd-r 丄〇 or north-east—coner 


cpadmin>set link mode=l00m/full 

link mode :100 M/Full 


ご padrnin 〉 se た pserver=printserver 1 

pserver : PRINTSERVERl 

cpadmin> 

※設定した数値または文字列は、後述 「 exi ロマン ド 」 rrese ロマン ド 」 (こて設定値の保ちを行った後、 LAN ボードの [ U セッ 
卜 SW ] を押下するか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」して次回 LAN ボードび正潮こ起動した後(こ補(こなります。 
まに設定値の保を好子りなし觸合は、後述 「 quit コマンド 」 (こて IPX 版設定ユーテイ IJ テイ ( LANCONF . EXE ) 接続を終了して 
ください。 


特記事項： set 〕 マンドをイ朗しますと、管理者用のノ ロワードを設定することびできます。ノ ロワードは英大文字/英りの字 

/数字び設定可能です。なお、英大文字と英ルタ字は区別されますのでごま意ください。 _ 

cpadmin>set admin passwd=CASIO 

admin —passwd : CASIO 

cpadrnin> 


設定されてし、る管理を用のノロワードを未設定优態(こする揚合は、「=」の後(こ何も入力せず(こ Enter キーを押下して 

送信して < ださい。 _ 

cpadinin>set acunin t>asswd= 

admin—passwd : 

cpadmin> 
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@ stat コマンド 


4. LAN ボードの設定 


LAN ボードのが態を表示します。 


-基本層報表示の例。 


cpadiTiin>stat 

CASIO CP-NW200T Ver 

.NCOT 2.01 


Ethernet address : 

08:00:74:80:00:01 


Link status : 

100 Base/Full Duplex (Auto) 

TCP/IP status : 

IP address 

130.10 .90.186 


IP config 

Memory 


Netmask 

255.255 .0.0 


gateway 

130.10 .1.1 

IPX packet type : 

IEEE 802,2 (Auto) 


NetWare status : 

Mode 

rprinter 


print server 

P 民 INTSERVE 民 1 

Printer status : 

Port status 

Printer ready 


Model name 

N5300 


Version No. 

GVOK 1.73/K4 


Paper feeder 

MPF:A4 

cpadiTiin> 


CPF1:A4 

CPF2:B4 

CPFS:A3 

CPF4:Letter 

CPF5:B5 

CPF6:A4 

Duplex-unit 
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4. LAN ボードの設定 


-巧刷ジョブ層報表示の例。 


cpadmin>stat queue 


Rank 

Job 

Owner 

User-ID 

1st 

100 

130.10 .90. 100 

PowerUser 

2nd 

101 

130.10 .90. 101 

Administrator 

3rd 

102 

130.10 .91.52 

guest 

4 th 

103 

130.10 .92.143 

casiotaro 

5th 

104 

130.10 .90.104 

PrintUser 

6 th 

105 

P 民 INTSERVE 民 1 


cpadrnin> 





の： NetWarel こよる E 日刷の場合、送信元のプ U ントサーパ'名またはファイルヴーバ名び表示されます。 


-接続中ホス H 青報表示の例。 


cpa(±nin>stat host 


130.10 .90. 100 

ftp 

130.10 .90. 101 

http 

130.10 .92.143 

telnet 

130.10 .90.104 

ftp 


NetWare console 《2 

cpadrnin> 



劍： rhttpj I ま WWW フラウヴ(こて設定変更を巧ってし、る揚合 (こ表示されます。 

※2 :「 NetWare console」 は IPX 版設定ユーテイ U テイ(こて接続中(こ表示されます。 


©quit コマンド 

IPX 版設定ユーテイ IJ テイ (LANCONF.EXE) を終了し接続を切断します。 set〕 マンド Iこて変数へ数値または文き列想就した揚合 
は、設定値の保铺ま巧わず(こ破棄した後(こ IPX 版設定ユーテイ IJ テイ (LANCONF.EXE) を終了します。 
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4. LAN ボードの設定 


cpadmin>gu 立 t 

※ユーテイ ij テイび終了し、ウインドウび聞じます。 


©exit コマンド 

IPX 版設定ユーテイ IJ テイ (LANCONF.EX 口を終了し接続を切断します。 set〕 マンド I こて変数へ数値または文き列想錠した揚合 
は、設定値の保をを巧った後 DPX 版設定ユーテイ IJ テイ (LANCONF.EXE) を終了し、接続を切断します。 

※保をした設定値は、次回 LAN ボードび正潮こ起動(こ起動した後 I こ涼础こなります。 LAN ボードの [U セット SW ] を押下するか、 
プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してくださし、。 


cpadrnin>ex 王 c 

※ユーテイ U テイび終了し、ウインドウび間じます。 

※設定値の保をを巧りなし觸合は、前述 「quit コマンド 」 (こて IPX 版設定ユーテイ IJ テイ (LANCONF.EXE) 接続を終了してくだ 
さい。 


® reset コマンド 

IPX 版設定ユーティ IJ ティ (LANCONF.EXE) を終了し接続を切断した殺 LAN ボードを U セツトします。 set〕 マンド I こて変数へ数 
値または文き列を設定し/ ai 合は、設定値の保をを巧った後(こ IPX 版設定ユーティ IJ ティ (LANCONF.EXE) を終了し、接続切断一 ij セ 
ットを巧し、ます。 

※のミがコマンドは、管理者専用コマンドです。 
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4. LAN ボードの設定 




5. 設定可能変数一覧 


5. 設定巧能変数一覧 



■プ I J ンタ本体の操作パみレで設定可能な変数一 



<ご主意> 

下記プ IJ ンタ機種の場合、本 LAN ボード (CP-NW200T) をご使用しただくためじは、プ U ンタ本体のプ U ンタ制御ソ 
フトウエアろ似下のノ\'-ジョンである必要びあります。 


プ IJ ンタ制御ソフトウェア Ver.1.73 政上 


■ N5senrs、N4-614series、CP-E 8000 senes 


《 N 6000 series 、 N 5000 series 、 CP - E 8500 series は、初期バージヨンよりご使用いただけます。 

「ステータスシート」を印刷 （ 「スンライン」ボタンを押しなびら電源スイッチを ON (こします）し、バージヨン 
をご確認、く ださし、。 例） l/F-Cont Ver:GV0K1.73/K4 

最新のプ IJ ンタ制御ソフトウエアは、弊なインターネット-ホー厶ぺージよりダウン□ー ドすることび可能です。 
カシスページプ U ンタインターネットインフスーシヨンホー厶ページ http：//www.casio.(X).i p/ppr/ 


詳しくは、弊なインターネットインフスメーシヨン http://www.casio.cojB 化 pr/ をご覧くださし、。 
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5. 設定可能変数一覧 


プ I J ンタ本体の操作パみレで設定可能な変数は m 下の5項目です。 

※設定した巧容は、操作パネル(こて[スンライン]ボタンを押して、スンラインが態へ移行する際(こ保をされます。設定変更後は必ずスンライ 
ンが態(こしてください。まに保をした設定の容は次回 LAN ボードび正常(こ起動した後 I こ较过こなります。 LAN ボードの [IJ セット SW ] 
を押すか、プ IJ ンタ本体の電源を「切」一「入」してくださし、。 

★プ IJ ンタ本体操作パネルの操作手順-操作例は、次ページじ腿(こ記載してありますので参照してくださし、。 


〔表 5.1.—1. プ U ンタ本体操イ乍ノ \°ネ>>レ(こて設をち惜 g な項目一覧:] 


言就項酪称 

プ U ンタ本体 
操作パみ馈示绍か 

プ1 J ンタ本偶桑作パみレ1こ表示される設定候補 

LAN ボード 

言数名 

通信驢 

Link Mode 

Automat に 
lOOM/Full 
100 M/Half 
10 M/Full 

10 M/Half 

①設定候補選択夺一 (AT) で選択 

鎮ゎキーで確定 

iink_mode 

IP アドレス 
決定方法 

IP Config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 


ip_conTig 

IP アドレス 

IP Address 

O . O . O.O 

S 

255.255 .255.255 

筋就候補疆尺キー (AT) で数値を変更 (0-255) 
②ユ-ヴキ-です行移動 }OOC . XXX . XXX . XXX 

XXX - XXX - XXX - XXX ^ \ 

XXX - XXX ,} OOC . XXX ^ / 

XXX - XXX - XXX - yOOC 

ip_address 

ヴブネツトマスク 

Netmask 

O . O . O.O 

S 

255.255 .255.255 

netmask 

グー トウ エイ 

IP Gateway 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

鑛巧キーでを偷產定 

gateway 

※各設定項巨の説明 

は 防. 2. LAN ボードの設を変数一覧 J を参照してくださし、。 
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5 . 設定可能変数一覧 


■プ IJ ンタ本体へ本 LAN ボード (CP-NW200T) を装着すると、操作ノなルの設定ニュ H こて!^ソ下の項目が設定可能となります。 
〔川 I/F 設定、、、 


H6 

Link Mode 

▼ 

*Au t oma t i c 


1OOM/FuII 


1OOM/HaI 干 


1OM/FuII 

▲ 

1OM/HaI 干 


H7 

IP Co n 干 ig 

▼ 

*Memo 「 y 


RARP 


巨 00 TP 

▲ 

DHCP 



H8 IP Address 

- ► 

H9 Netma s k 

- ► 

HA Gateway 

— ► 

*000. 000. 000. 000 


*000. 000. 000. 000 


*000. 000. 000. 000 


〔図 5-1.—1. プ U ンタ本体操 イ乍ノ \°ネ>> レの 操 イ乍傾 J] 

くボタンの操作〉 


くパネルの表示例〉 


i) [スンライン]ボタンを押してスフラインのが態(こします。 
(スンラインのランプび消えます。） 


ii)[>< ニュー]ボタンを8回押します。 

( 「*」は現在設定されているの容です。） 


川）[項目]ボタンを8回押し 、 「IP Address 」 の設定(こします。 
( 「*」は現在設定されているの容です。） 


スフライン 


H 0 タイムアウト 
▼血* 30ヒ A ヨウ 


H 8 IP Address 

* 0 . 0 . 0 . 0 
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5. 設定可能変数一覧 


iv ) [▼] [A] ボタン留甲して、数値を変更します。 


また、ローヴ]ボタンで巧が変わります。 


H 8 IP Ad dress 

_192. _0. _0. _0 

f 現福就してし域行の 
I 数きび庶威します。 

H 8 IP Ad dress 

_1 9 . _0. _0. _0 

\ ローヴ]ボタンで 
\ 次娜へ移動します。 

H 8 IP Address 

J 92. _0. _0. _0 

f 庶财劲行が 
_^ 移動します。 

H 8 IP Ad dress 

心 192. _ . _0. _0 


V) 最後の巧まで入力したら、[実行]ボタン留甲してくださし、。を巧の値が設定 
されます。「*」び表示され、設定値び確定したことを表します。 


H 8 IP Address 
*192.168. 1. 1 


Vi) [項目]ボタンを押して 、 「N e t ma S k 」 （ヴフネットマスク）の言就(こ 
進み、郷き iv 卜 vi ) の操作を行います。 「 Gateway 」 （デフスルトヴー 
トウエイ）も同様(こ iv ) 〜 Vi ) の操作で設定します。 


H 9 Net ma s k 

* — 0 ._ 0 . _ 0 ._ 0 


HA 

Gat 

ewa y 


木 

0. 

0. 0. 

〇ィ 
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5. 設定可能変数一覧 


vii) [スンライン]ボタン慰甲して通常表示(こ戻し、少し待ちます。 

インヴツ テ、、 キマス 

viii) 最後(こ LAN ボードの [U セツト SW] を押下するか、プ U ンタ本体の電源を「切」 

一「入」してください。 



《N 4-61 4series をご利用し、ただいている場合、パネル設定項目は 「18 IP Address 」 「19 Ne tma s kj 
r I A Gayeway 」 となります。上記 ii ) の手順で W ニュ ー」 ボタンを 「 9回」押してくださし、。 
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5. 設定可能変数一覧 


( 5 . 2 . LAN ボードの設定変数一覧） 

TELNET およ び IPX 版設定ユーテイ I J テイ ( LANCONF . EXE ) I こて設定したの容は、 「 exit 〕 マンド」 Preset コマンド」（こて「設定値の保を」 
を巧った際(こ保をされます。 WWW ブラウヴ (こて設定したの容は、「変更の容の送信」操作を巧った際(こ保をされます。これらの設定変更 
は同時(こ巧えませんび、プ IJ ンタ本体の操作パネル(こよる設定変更は同時(こ巧えます。 操作パみレで設定可能な5 項目 の 変数は[スンライン] 
ボタンを押してスンラインが態へ移行する際(こ保をされ、最終的(こは後から保をを巧った設定の容が有効となりますので、ごを意くださし、。 
なお、保をした設定の容は、次回 LAN ボードび正常(こ起動した後 I こ较过こなります。 LAN ボードの [ IJ セット SW ] を押すか、プ U ンタ本体 
の電源を「切」一「入」してくださし、。 


変数グループ 

変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 


管理者用 

パスワード 
admin passwd 

LAN ボード設定管理者用（ューヴ名： cpadmin ) パスワードを指定します。 

未設定時は未入力で接続できますび'、 LAN ボードの設定を管理者じ(外び安易し変スられないよ 
つし設定するしと留饌します。 

未設定 

common 

マシン名 
machine—name 

LAN ボードのマシンちを指定します。了フスルト値でのイ朗留饌します。 

最大 15 Byte まで設定び巧能です。英ルタ字で入力し/合、英大夕きへ変換して設定します。 
マシン名は、 SNMP の標準 M 旧(こ定義している「システ厶管理名」、 NetWare で使用する 
「マシン名 (フ ァイルヴーノ\'へ設定するプ IJ ントサーパ'名、プ IJ ントサーノ\'へ設定するプ IJ ンタ 
查)」 、など(こ使用します。 

CPxxxxxx 


つ>< ント 
comment 

LAN ボードのコ><ントを指定します。最大 48 Byte まで指定び可能です。 

未設定 


通信驢 

ぶ足方法 
iink_mode 

通信の決定方法を指定します。 

LAN ボードは 10 Base-T と 100 Base-TX の通信速度、および全二重と半二重の通信モードで 
使用することびできます。ご使用(こなるシステ厶環境で定められている通信速度/通信モード 
を指定してくださぃ。 

- auto 指定時 ： Auto Negotiation 機能を使用して通信速度/通信モードを自動決定し 

ます。 

- 100 M/FUII 指定時： 100 Mbps の通信速度、を二重の通信モード、で通信を行います。 

•100 M/Half 指定時： 100 Mbps の通信速度、半二重の通信モード、で通信を行います。 

- 10 M/FUII 指定時 : 10 Mbps の通信速度、全二重の通信モード、で通信を巧います。 

- 10 M/Half 指定時 : 10 Mbps の通信速度、半二重の通信モード、で通信を巧います。 

auto 
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変数 グループ 

変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 



※了'フスルトでは 「auto」 （こなっています。通常は 「auto」 でお使いください。 「auto」 

でコンセントレータ (Hub) との Link が確立しなし觸合に他の設定を続式しくださし、。 

★「 auto 」 ソ外 (a 就した場合、 『セルフプ IJ ント J fLAN 設定情報の印刷 J rrELNE 刊齡 WW 
ブラウザ 田 の PX 艦就ユーテイ IJ テイ ( LANCONF . EXE ) J などで表示される通信速簡 Link status ) 
は、実際 1 こ決定された通信速度と異なる表示となります。特に「きこ重 ( Full )」 1 こ設定した場合、 
実際の通信速度は「半こ重 (Hal り」 であることびほとんどです。まに 「10 Mbps (10 Base - T )」 I こ設 
定して LAN クーフル棘妾続先び100 Mbps ( IOOBase - Tx ) の 「Fast Ethernet Hub 」 （スイッチ ンク Hub 
ではありません)場合、表示上は通信速度が決定して「通信可能」となっていますび、実際しは通 
信速度び決定しておらず ( Link び確立い風、)、遍言が行えなし、伏態となってし、ます。この場合、 
LAN ボードの オレンジ色の LED び非常に短し、周期で庶 威して し、ますので、確認してくださし、。 


tep い 

IP アドレス 

決定方法 
ip_conTig 

IP アドレス決定方法を指定します。 

IP アドレスの設定方法を設定値し麻 D て決定します。 

•memory 指定時: ip_address の設定値を IP アドレスとして設定します。 

- bootp 指泡寺： BOOTP をイ朗して IP アドレスを設定します。 

- dhcp 指泡き： DHCP を麵して IP アドレスを設定します。 

- rarp 指定時 : RARP を f 朗して IP アドレスを設定します。 

memory 

IP アドレス 
ip_address 

IP 環境で使用する IP アドレスの値を指定します。 （ip_config か memory の時し有ンソ」となります） 
指定は rxxx.xxx.xxx.xxxj の形巧で行います。 

IP を使用する機器1こちえられる番号です。 IP の環境ではこのような番号をアドレスと呼びま 
す。 IP アドレスはお客様びお使い(こなっている環境(こよって違います。まにホストコンピュ 
ータを含む他の機器と同郑号をつけてはいけません。すなわち、他の機器び使用している番 
号をごを知の方（一般的(こはネットワーク管理者）から新しい IP アドレスを取得してくださし、。 
※{0.0.0.0}，{255.255.255.255}，。 27.0.0.1} などの「特別な意巧を持つ IP アドレス」を設定しますと、 
正常な通信び行えません。 

★ip address 窗就した I こもかかりらず正常 I こ通信が行えなし、場合 『 LAN 設定 1 幫長の印刷!] を行し、、 
ip _ config ， netmask ， gateway の設定とあた)せて確認してくださし 、。 IP address 欄(こ 「 O . O . O . O 」 と表示 
苗卜 L る場合は設定値の誤り、い config か memory じ(外の言就で、ヴーパ上で設定してし、なし、場合や該当 
のサーパからの施磨び無し、などび考えられます。また、設を値と異なる値ろ讓示される場合は、 
ip config か memoryl ^ ソ外の設定となってし、ます。 

0.0.0.0 

ネットマスク 
netmask 

IP 環境で使用するヴフネットマスクの値を指定します。 

指定は rxxx.xxx.xxx.xxxj の形巧で行います。 

受信した IP アドレス仰刷した方のアドレスが外部のネットワークから送られたものか、の 
音じの HUB 等で接続された機器から送られたものかを判断する揚合(こ使用します。 

0.0.0.0 
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変数 グループ 

変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 



0.0.0.0び設定されてしぶ±易合は、決定した IP アドレスを元(こ自動設定します。 

サブネットマスクはネットワーク管理者の方び管理されていますので、お問い合わせくださし、。 
BOOTP / DHCP を使用して、 BOOTP サーバ/ DHCP サーバより取得したヴフネットマスク値を 
イ朗する揚合は、0.0.0.0を指定してくださし、。 

※ヴフネットマスク應义マスクのための bit 指定び上位 bit より連続して 「 on 」 でなければなら 
ず、異なる設定巧った±易合はエラーとなり決定した IP アドレスを元(こ自動設定されます。 

例： netmask =255.255.160.0 の場合エラー。 

(11111111 b , 1111111化，10100000 b ， 0000000 Ob の 為)。 

★netmask 短就した I こもかかりらず外部ネットワーク環境との通信び正常 I こ行えなし、場合、 『LAN 
設定 1 幫長の印席！ JJ1 を行い ip config , ip address ， gateway の設定とありせて權忍してくださし、。 


グー トウ エイ 
gateway 

IP 環境で使用するヴートウェイの IP アドレスの値を指定します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形巧で行います。 

IP は外部のネットワーク環境(こアクセスびできるようじ顯十されています。インターネットは 
しの機能の有効な活用方ミ去です。外部のネツトワークし繫ぐ揚合は接続し使用する機器び必要 
(こなります（ルーター等）。この機器の IP アドレスを設定します。このアドレスを指定するこ 
とで外部のネットワークと J 妾続び巧旨到こなのます。 

グートウェイはネットワーク管理者の方び管理されていますので、お問い合わせくださし、。 
BOOTP / DHCP を使用して、目00 TP ヴーパ/ DHCP ヴーパより取得したグートウェイアドレス 
を使用する揚合は、0.0.0.0を指定してくださし、。 

※の.0.0.0}，{255.255.255.255}，。 27.0.0.1 惦どの「特別な意巧を持つ IP アドレス」を設定しますと、 
外部ネットワーク環境との正常な通信び行えません。 

※決定した IP アドレスとグートウェイアドレス値び異なるサフネットワークとなった±易合、グー 
トウェイアドレスま無効となり外音じネットワーク環境との正常な通信び行えません。 

例 ： ip address =130.10.90.186 , netmask =255.255.255.0 ， gateway =130.10.1.1 の場合 、巧一 
トウェイアドレスび異なるヴフネットワークとなるため無効となります。 

★aatewav 福就した I こもかかりらず外部ネットワーク環境との通信び正常 I こ行えなし腸合 fLAN 設定 
情報の印质！ JJ] を行し、、わ config , ip address ， netmask の設定とありせ口產認してくださし、。 Gateway 
欄し ro . O . O.Oj と表のされる場合は設定値の誤り、 ip config か memoryl^ ソ外の設定で、サーバ'上で設 
定していない場合や該当のブーパからの施磨び無い、などび考えられます。まに設を値と異なる値 
び表示される場合は、 ip config び memoryl^ ソ外の設定となってし、ます。 

0.0.0.0 


197 


CP-NW200T User’s Manual 




















変数 グループ 

変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 


FTP パスワード 
ftp_passwd 

FTP して LAN ボードへ接続した際の、ノ ロワードの入力要求を指定します。 

ハ°スワードの入力要求び必要な FTP クライアントをイ朗する揚合(こ設定してくださし、。 

- on 指定時： FTP 接続樹こノ ロワードを要求します。 

- 0鴨定時： FTP 接続時(こノ ロワードを要求しません。 

《 FTP 接続時し指定したユーヴ名び' LAN ボード言就管理を用（ユーヴ名： cpadmin ) の場合は、 
潮こノロワードの入力要求を巧し、、入力されたノロワードの一致チェックを巧し、ます。 
admin_passwd (こ設定されている文字列を正しく入力してください。不一致の場合は□グイ 
ンで試せん。 

《 FTP 接続時し指定したユーヴ名び' LAN ボーお就管理を用!^ソ外の場合は、入力されたパスワー 
ドの一致チェックを巧し、ません。入力された文き列(こかかわらず□グインできます。 

off 


Keep-Alive 時間 
tcp _ keep_alive 

TCP • 夺ープ-アライブ•ノなットの送信間隔を指定します。 （0 〜79秒） 

TCP 通信でホストコンピュータとの通信び接続されてし、るか切れてし、るかを確!忍する為のパケ 
ットを、夺ープ•アライブ•パケットと呼びます。このパケットを通信が途切れてからどの間 
幅で送信するかを指定します。 tcp _ keep _ alive を設定すると、ホストコンピュータの異常を 
検出し LAN ボード側から TCP 接続をを断し害す。 

「0」を設定すると、夺ーブアフイブ•パケットは迸己されなくなります。但し、 LAN ボードは 
ホストコンピュータの異常を検出できなくなり TCP 接続を LAN ボード側から切断できませんの 
で、ホストコンピュータとの通信(こ異常び発生し/ ai 合は処理び止まったままとなります。 

30 


プ U ンタ制御 
ソフトウェア 

IJ セット機能 
prin し reset 

プ IJ ンタ制御ソフトウェア IJ セット機能の指定を巧し、ます。 

• enable 指泡寺：プ U ンタ制御ソフトウェア U セット機能を使用します。 

- disable 指泡寺：プ U ンタ制御ソフトウェア U セット機能を使用しません。 

ホスト〕ンピュータ(こて印刷途中(こ「ド夺ュ><ントの夺ャンセル」を行った際、すで(こ印刷デ 
-夕のブ U ンタへの送信び開始されてし履とプ IJ ンタの部(こ印刷データが残ってしまう揚合び 
あり、そのまま続けて印刷を巧うとじ腿の印刷び正しく行えなし觸合びあります。そのまま巧 
刷を巧わず(こ一度プ IJ ンタの電源を再投入してから E 口刷を巧えば正く E 口刷されますび、本 LAN 
ボードでは印刷途中(こ「ド夺ュ><ントの夺ャンセル」を行った±易合などじ、プ IJ ンタ電源の再 
投入のげりり(こプ IJ ンタ制御ソフトウェアの IJ セットを行いソフトウェアを電源投入直後と同 
D が態(こするようじして（個別1こプ1 J ンタへ登録したデータなどは削除されることびあります 
ので、ミ主意してください）、ホストコンピュータから続けて巧刷を巧ってちじ(降の巧刷を正し 
く行うことびできます。 

enable 
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変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 



まに LPRI こて E 日刷途中(こホスト〕ンピュータやネットワーク回線(こ異常び発生した際などで 
は、キープ-アライブ•バケットの送信を巧うことじよりホストコンピュータの異常を検出し 
て、 LAN ボード側から TCP 接続の切断を巧いますび、この場合もプ IJ ンタ制御ソフトウェアの 
IJ セットを巧い、他のコンピュータからの巧刷を正しく巧うことびできます。 

この機能はホストコンピュータ(こて、 CP - LPR を使用した E □席り、 MicosoftWindowsNT /2000 /XP 
の LPR を使用した TCP / IPE □席略お使し、の揚合(こ動作します。ただし 、 Windows 2000 / XP では 
r 標準 TCP / IP ポートモ_夕の構成」 して 「 LPR バイトカウントを補しする」 を選択しなし、と 
動作しません。なお、 CASIO スピー了'ィアマネージャ for Network して「ド夺ュ ><ントのキ 
ャンセル」を巧った±易到ま、プ IJ ンタ制御ソフトウェアの IJ セットを巧わなくても正しし仰刷 
ろ龍続されますので、この機能を使用する必要はありません。 


snmp 

SNMP モード 
snmpjnode 

SNMP の動作モードを指定します。 

LAN ボードは、 IP 環境(こおし VTSNMP を f 朗してプ U ンタのが態監見をわうしとびできます。 

- enable 指泡寺： SNMP をイ朗します。 

- disable 指泡寺： SNMP をイ朗しません。 

rCAS にスピーディアマネージャ for Network 」 を cJ 使用しなる揚合、必ず 「 enable 」 を指定 
してください。 

enable 


コミュニティ名 
snmp—name 

SNMP のコミュニティ名を指定します。 

最大1 6 Byte まで指定可能です。 

public 


Trap ホスト 
snmp-host 

SNMP の Cold Start Trap バケツトを送信するホストの IP アドレスを指定します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形巧で行います。 

LAN ボードは SNMP のポ ー IJ ング （ Get / SetRequestPDU ) へ正常施詹し/ ai 合、胞詹先ホスト 
コンピュータの IP アドレスを一泡寺間記瞳し、プ IJ ンタのが態が変化し/ ai 合 I こ記隱したホス 
トコンピュータへ Trap バケットを送信します。 Trap ホスト(こ設定されたホスト〕ンピュータ 
は、その1番目として記隱します。 

O . O . O.O 

nw_param 

NetWare モード 
nwjnode 

NetWare で LAN ボードを使用する揚合の動作モードを設定します。 

rprinter ijf _ トプ ij ンタモー ドで 動作します。 

IJ モートプリンタモードは、ファイルヴーノ職もしくは専用のプ IJ ントサーパ磯 
上で動作する PSERVER を介して運用されるモードです。 

※弊社としては IJ モートプ IJ ンタモードでのご使用を權1します。 

rprinter 
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変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 



pserver プ IJ ントサーノ、モー ドで 動作します。 

プ1 J ントサーノ \モードは、 LAN ボード上で PSERVER を動作させて運用するモー 
ドです。 

《 NetWare "」 じ(降では、バインダ U エミユレーシヨンモードでのヴポートとなり 
ます。 

disable 麵しなぃ。 

IP 環境のみでご使用の場合で、 NetWare をイ朗しない設定(こします。 


パケットタイプ 
nw_packet 

NetWare で使用する Ethernet のノの■ットタイプを設定します。 
auto 自動を選択します。 

フレー厶タイプ(パケットタイスを起動時(こ、自動的(こ選択します。 

フレー厶タイプをじ(下のようじ順次変更して、 NetWare ファイルヴーノ\、の検索 
を行い、最初(こ発見したフレー厶タイプをじ(降の NetWare ヴーノ \'との通信(こて 
使用します。 

•検索順廣 IEEE 802.2 — ^ 1 圧 E 802.3 — ^ Ethernet 立 

NetWare ファイルヴーノの销見できなかった±易合、 NetWare は使用できませ 
ん。 IPX 版設定ユー了イ IJ 了イ ( LANCONF . EXE ) しよる設定変更もわスません。 

ieee 802_2 1圧 E 802.2 (LLC RAW ヘッグ付きの IEEE 802 .3) を選択します。 

ieee 802_3 に圧802.3を選択します。 

Ethemetji Ethernet E を選択します。 

auto 

プ IJ ント 

ヴーパ名 

pserver 

接続するプ IJ ントサーノ \'名を設定します。最大 47 Byte まで設定び可能です。英りの字で入力 
した揚合、英大夕きへ変換して設定します。 

IJ モートプ IJ ンタモードを使用する揚合は必ず i 錠してくださし、。 

未設定の場合、 U モートプ IJ ンタモードでは使用できません。 

未設定 

タイムアウト 

時間 

timeout 

IJ モートプ IJ ンタモードでのタイ厶アウト時間を設定します。 （1 〜255秒） 

IJ モートプ I J ンタモードの印刷では、 NetWare プ IJ ントサーノの、ら送信される巧刷データび一 
泡寺間の(こ送信された±夏合、連続した巧刷データとしておし、、他のプ□トコル(こよる印刷より 
優先されます。 印刷を巧うアプ U ケーシヨン(こよっては一連の巧刷データび複数の E 口刷 

JOB (印刷夺ューデータ)(こ分割される揚合びありますが、これらを連続して印刷したし、±易合(こ値 
を大きくします。 

10 
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解説 

デフスルト 


SPX 

タイムアウト 
アボート 
nw_spx_abort 

NetWare でイ朗する SPX 監見停止タイ厶アウト時間を設定します。 （30 〜300秒） 

IJ モートプ IJ ンタモードで施詹び受け取れないとき、セッションを終了する前(こ SPX プ□トコ 
ルび待機する時間です。 

ネットワークび非常(こ遅し觸合(こ値を大きくします。 

30 


SPX 

タイ厶アウト 

U ツスン 

nw_spxjisten 

NetWare でイ朗する SPX 監雕這タイ厶アウト時間を設定します。 （1 〜180秒） 

IJ モートプ IJ ンタモードでノなットび受信できなし、とき，接続びち効かどうか確!忍するノなッ 
卜を迸ちするまで3ド父プ0トコルび'待機する時間です。 

ネットワークび非常(こ遅し觸合(こ値を大きくします。 

6 


SPX 

タイ厶アウト 
ベ IJ ファイ 
nw_spx_verifv 

NetWare で觀する S P X確1新寺機タイ厶アウト時間を設定します。 （1 〜15秒） 

IJ モートプ U ンタモードで5ド父プ日トコルび接続び有効であるしとを W すバケツトを送信する 
間 P 問です。 

値をルさくすると通信異常の検知び早くなりますび，ネットワークのトラフィックは多くなり 
ます。 

3 


フアイ J レ 

ヴーパ名 

Tserverl 

fserver2 

TserverS 

fserver4 

□グイン(接続)するファイルヴーノ \'の名前を設定します。それぞれ最大 47Byt まで設定び可能 
です。英ルタきで入力した揚合、英大夕きへ変換して設定します。 

プ U ントサーパモードでは最大4台のファイルヴーバへ□グイン(接続)することびできます。プ 
IJ ントサーパモードを使用する揚合は、必ず1つ m 上ファイルヴーバ名を指定してくださし、。 
指定び無し觸合プI J ントサーノ \モードでは使用できません。 

同じファイルヴーノ \'名を複鑛宣定しなし、でくださし、。 

未設定 


ポー IJ ンク間隔 
polltime 

プ IJ ントサーノ巧ードでのポ ーU ンク間隔を設定します。 （1 〜255秒） 

この値を短くすると、ファイルヴーパに転送された印刷データび、 LAN ボード(プ IJ ンタ)へ転送 
開始されるまでの時間び短くなりますび、頻繁(こプ IJ ントキュー中の印刷データヴ IJ ントジョ 
スのち無を調べるため、ファイルサーバの動作(こ影響をちえるか、もしくはネットワーク(こ負 
筒をちえる可能性びあります。 

15 


パスワード 

(NetWare) 

nw_passwd 

NetWare でイ朗するノ ロワードを設定します。最大1 5Byte まで設定び巧能です。剪」のきで 
入力した揚合、英大夕きへ変換して設定します。 

プ IJ ントサーパモードの場合、 LAN ボードろヴ IJ ントサーパ'となりファイルヴーバへ□グイン 
するかたちとなりますび、この際(こ使用するパスワードを設定します。 

PCONSO に上の「プ U ントサーパ情報」（こて「パスワード」を設定し/ ai 合、同じ文き列を 
設定して < ださい。 

未設定 
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5. 設定可能変数一覧 


変数 グループ 

変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 


NCP オプション 
タイ厶アゥト 
nw _ ncp_timeout 

NetWare で使用する NCP タイ厶アウト時間を設定します。リ〜 255 秒） 

プ IJ ントサーノ巧ードでのポ ー IJ ングノなツトの胞磨び受信できなし、とき、再送信を巧うまで 
NCP び待機する時間です。 

ネツトワークび非常(こ遅し觸合(こ大きくします。 

3 

NCP オプション 

IJ トライ 
カウント 
nw ncp retry 

NetWare でイ朗する NCP バケツト再送信回数想就します。 （1 〜255回） 

ネツトワーク上で多くのバケツトび失われる揚 S ま、この値慰曽やす必要びあります。 

この値を±營やすとマシン名の登録など、一部のネツトワーク機能の実施(こ要する時間ろ壌くな 
ります。 

20 

port 

ノけ一印刷 
bannerO 
bannerl 
banner 2 

FTP / LPRI こよる E 口刷時のノ \す一印刷の指定を巧し、ます。 

- on 指定時 : FTP / LPRI こよる E 口刷時、ノ \'す一の E 口刷を巧し、ます。 

- 〇巧宣定時 : FTP / LPRI こよる E 口刷時、ノ \'ブーの E 口刷を巧し、ません。 

off 

ジョフ開始 

文き列 

bojstringO 

bojstringl 

bojstring 2 

※1 

FTP / LPRI こよる E 
文字列を最大321 
特殊文字を指定^ 

• CR ( OdH ) 

• LF ( OaH ) 

.TAB (09 H ) 

• FF ( OcH ) 

• ¥ (5 cH ) 

•8 進魏錠 

- 16 進魏錠 

挪嶋、 E 日刷開始時(こ出力されるデータ列を指定します。 

Byte 分指定できます。 
r る閒かソ下のよつし指定してくださし、。 

¥r 

¥n 

¥t 

¥f 

¥¥ 

¥nnn 例： ¥116 ( ASCII 车ャラクタ 「 N 」 を指定） 

¥xnn 例： ¥ x 4 E ( ASCII 车ャラクタ 「 N 」 を指定） 

未設定 

ジョフ終了 

文き列 

eojstringO 

eojstringl 

eojstring 2 

FTP/LPR (こよる I 
文字列を最大321 
特殊文字を指定! 

• CR ( OdH ) 

• LF ( OaH ) 

.TAB (09 H ) 

• FF ( OcH ) 

• ¥ (5 cH ) 

E 日刷踪印刷終了時(こ出力されるデータ列を指定します。 

Byte 分指定できます。 
r る閒かソ下のよつし指定してくださし、。 

¥r 

¥n 

¥t 

¥f 

¥¥ 

未設定 
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変数 グループ 

変数名称/変数名 

解説 

デフスルト 



•8 進勢脂定 : ¥nnn 例：¥116 ( ASCII 夺ャラクタ 「 N 」 を指定） 

-16進魏宣定 : ¥xnn 例： ¥ x 4 E ( ASCII 车ャラクタ 「 N 」 を指定） 



プ IJ ンタタイプ 

printertypel 

printertype 2 

FTP / LPRI こよる E 日刷時、 E 日刷データののシフりに漢字〕ードまたは EUC - J に漢字〕ードを J に 
漢字コードへ変換する際のプ IJ ンタのタイプを指定します。 

印刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）で戌 ANK 文きピッチ 10 CPI 指定，漢字： ANK 文 
字ピッチ比率=2:1指定， 6 LPI 指定，を E 日刷開始時(こ設定し、受信した巧刷データ中のシフト J に 
漢字コードまたは EUC - J に漢字コードを J に漢字コードへ変換、水平タブコードをスぺースコー 
ドへ変換して出力しますので、 指定したプ IJ ンタタイプとプ IJ ンタ本体のプ IJ ンタモードの設 
定び合致していないと、正しし仰刷結果び得られません。 

printertypel (こは、シフト J に漢字〕ードを J に漢字〕ードへ変換する際のプ U ンタタイプを指定 
します。 

printertype 2 l こは、 EUC - J に漢字〕ードを J に漢字〕ードへ変換する際のプ U ンタタイプを指定し 
ます。 

- pr 201 指定時： PC - PR 201 H 系のプ U ンタ制御〕ードを含む J に漢字〕ードへ変換します。 

プ U ンタ本体のプ IJ ンタモーけエミユレーシヨン)を口01 H 」 (こ設定してくだ 
さい。 

- esc / p 指定時： ESC / P 系のプ IJ ンタ制御〕ードを含む J に漢字〕ードへ変換します。 

プ U ンタ本体のプ IJ ンタモード(エミユレーシヨン)を 「 ESC / P 」 （こ設定してく 
ださい。 

pr 201 


タフサイブ 

tabsizel 

tabsize 2 

FTP / LPRI こよる E 日刷時、受信した E 日刷データ中の水平タブ〕ードをスぺース〕ードへ変換して 
出力する際のタブストップ目標巧位置間隔を設定します。 （0 〜132巧） 

「0」を指定すると水平タブコードはスペースコードへ変換されず、そのまま印刷をわいます。 
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5. 設定可能変数一覧 


※1:各変数の末屋の数字は印刷用のプ IJ ンタポートを示してし、ます。 


末层の数き 

機能 

印刷用プ IJ ンタポートの名称 

0 

印刷了ータの変 J 鄭幾能（漢字フィルタ機能）を i ま用せず(こ受信し 
た印刷データをそのまま出力します。 

IpO 

通常はこちらをお使し、くださし、。 

CP-NW200 シ IJ ース'より新規ヴポートされました。 

prestoO 

mt 旧製品との哥網です。 

醜幾旨飾誦徽する場就あります。 

1 

印刷了ータの変 J 鄭幾能（漢字フィルタ機能）を 1 吏用して、受信し 
た印刷了ータ中のシフりに漢字〕ード短期^数 printertypel へ 
設定されてし、るプ 1 J ンタタイプの J に漢字〕ードへ m 水平タブ 
コードをスペースコードへ裂契して出力します。 

Ip 1 

CP-NW200 シ IJ ース'より新規ヴポートされました。 

prestol 

mt 旧製品との哥網です。 

醜機旨飾弧荫雛する場合びあります。 

2 

印刷了'ータの変 J 鄭幾能（漢字フィルタ機能）を 1 吏用して、受信し 
た E 禍リ了'ータ中の EUC-J に漢字〕ード窗期^数 printertype2 へ 
設定されてし、るプ 1 J ンタタイプの J に漢字〕ードへ m 水平タブ 
コードをスペース〕ードへ裂契して止!力します。 

Ip 2 

CP-NW200 シ IJ ース'より新規ヴポートされました。 

presto 2 

弊な旧製品との哥綱です。 

醜機旨飾リ限び発生する場合びあります。 
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カシブ計算機株ぶ会な 

システ厶ソ U ユーシヨン営業統轄部 

ぺージプリンタを画室 

T 151 -8543 東京都渋谷区本の 1- ら- 

-2 


電話 03-53344552 

東巧地区 

電話 

03-53344550 

西日本地区 

電話 

06-6243-2100 

中部地区 

電話 

052-324-2135 

カシス I 幫尉！籍§北海道地区 

電話 

011-221-7891 

カシス隱尉！器鼠ヒ地区 

電話 

022-718-0650 

カシス隱尉！隱中国地区 

電話 

082-239-1500 

カシス隱尉！籍§四国地区 

電話 

087-862-8822 

カシス隱尉！籍§九り IN 地区 

電話 

092475 -3939 

テクニカル•インフス>(ーシヨン•センター電話 

03-53344557 

インターネット*巧一厶ページ 

http :// www . casio . co . ip / DDr / 
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